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Caratteristiche tecniche: 

TC*1 86 SD 

TC-204 SD 

TC-209 SD j 

Sistema di registrazione: 

4 piste - 2 canali stereo 

4 piste - 2 canali stereo 

4 piste - 2 canali stereo ^ 


Velocità di tra se ina m. 
del nastro: 


4,8 cm/s 


4.8 cm/s 


4,8 cm/s 


Wow e Flutter; 


0,1%{NAB)±Q,2%(DIN) 


0,09% (NAB)± 0,2% (DIM) 


0,07%(NAB)±Q,18%(DIM) 


Distorsione a rmo nìca: 

Risposta di frequenza 
con cass. Fe-Cr e Cr02: 

con cass, standard; 


Alimentazione: 


2CH-14000 Hz (NAB) 
40^ 12000 Hz (DIN) 

20^12000 Hz (NAB) 
40-MOOQO Hz (DIN) 


1,7% 


20-^1 6000 H2 (NAB) 
40^1 5000 Hz (DIN) 

20^M000 Hz (NAB) 
4CH-12000 Hz (DIN) 


1.7% 


20^1 8000 Hz (NAB) 
30^16000 Hz (DIN) 

20-^15000 Hz (NAB) 
30-^1 3000 Hz (DIN) 

110^240 Vc.a. 5Q/6Ò Hz 


1 10-^240 Vc.a. 50/60 Hz 1 10^240 Vc,a, 50/60 Hz 


Dimensioni; 


430 X 1 60x x325 


430 X 160 X 325 


430 X 170x325 


TC-209SD 


RICHIEDETE I PRODOTTI SONY 
Al MIGLIORI RIVENDITORI 


TC-204SD 


TC-186SD 
























































Non 

sacrificare 
il tuo 
interesse 
professionale* 

ABBONATI ! 


NATA CON 
L’ELETTRONICA 









«I 


nel cuore delrindustrìa 


In Italia di riviste tecniche ne esistono tante,' ma per raggiungere il mondo 
della microelettronica, dell’informatica e deirautomozione professionale, 

c'è Elettronica Oggi. 

Una rivista che attraverso l’edicola e gli abbonamenti è a contatto con 
36 mila persone ogni mese, non è cosa da poco. 

Elettronica Oggi è un periodico tecnico che si legge per il contenuto 
professionale degli articoli e Che si conserva per una rapida consultazione, 
Ci sono altri che possono dare di più? 

Elettronica Oggi è un periodico J.C.E. 

Per la parte pubblicitaria rivolgersi alla Concessfonaria: 

Reina &C. s.rJ. - Piazza S. Marco 1 - Milùno - tei. (02) 666.552 
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QUANDO VIENE A MANCARE 
L’ENERGIA ELETTRICA, 

LA CANDELA PUÒ 
RISOLVERE UN CASO, 

MA GLI ALTRI... ? 



L-a LE. A, ha pensato agli altri casi con \ «iioi GRUPPI di CONTINUITA“ STATICI. 
Nella produzione L.E.A. cl «ono modelli fino a 1.000 VA; con batterie incorporate 
od esterne e con la ipiù ampia garruma di autonomia. 


A FIANCO: modello da 100 VA 
Autonomia 1h - IhVa 
Accumulatore ermetico Inconporato. 
Adatto per registratori di cassa, 
bilance elettroniche ecc. 



tVii: '■ ' >■ ■> ■ 



Per maggiori informazioni scriveteci: 

L. E. A sfiC - Via Staro, 10 - 20134 
Tel. 21.57.169 - 21.58.636 
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Un sisiema per 
lelevisori a colorì 
che eOeihia 
ainomaticameiiie 
la convemenza 
del ire lascettì 
su timo lo schermo 


Per realizzare ciò, esso impiega: 

• un nuovo cinescopio con 
cannoni allineati (in-llne) 

• un giogo con bobine 
di deflessione a sella 
"multisezione'', capaci di 
generare campì magnetici 
para stigmatici. 

Questi due nuovi componenti, 
reolizzando automattcamente 
la convergenza dei tre fascetti 
sullo schermo eliminano dal 
colio dei cinescopio, 
l’ingombrante unità per la 
convergenze dinamica e quella 
per lo spostamento laterale 
del blu. 



Il nuovo cinescopio possiede 
inoltre queste altre novità: 

• fosfori dei tre colori depositati 
a strisce verticali e maschera 
termocompensata, con 
fessure al posto dei fori; 
queste due particolarità 
semplificano lo messa 

0 punto della purezza 
dei colori, I fosfori 
ad alto rendimento luminoso 
consentono una maggiore 
brillantezza deH'immagine. 

• sistema di smagnetizzazione 
più semplice richiedente 

un minor consumo d’energia. 


I principali vantaggi del nuovo 

sistema possono essere cosi 

riassunti; 

• minor numero di componenti 
usoti e minor tempo per la 
messa a punto del televisore 
in sede di collaudo in 
produzione e presso l'utente. 

• maggior sicurezza 
di funzionomento 

• minore consumo di energia 

• colori più stabili e naturali 

• visione dell’immagine dopo 
soli 5 secondi dall'accensione 
deH’opparecchìo. 

• minor profondità del mobile 

• uno stesso telaio per 
cinescopi da 18", 20", 22", 26", 


La Philips si trova all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie per la televisione a colorì grazie ai 
suoi laboratori di sviluppo e all’esperienza che le deriva da una grande produzione di cinescopi e di altri 
componenti impiegati attualmente nel 50% degli opparecchf TVC costruiti in Europa. 

PHILIPS e.p.a. Sez. Elcoma - P.za IV Novembre, 3 • 20124 Milano * T. 6994 


PHILIPS 


PHILIPS 


Electronic 
Componente 
and Materials 









ED ORA ...IL PIÙ ECaTANTE PRODOTTO DELLA SINCLAIR 

L’OROLOGIO NERO 


* pratico - facilmente 
costruibile in una serata, 
grazie al suo semplice 
montaggio. 

* completo - con cinturino 
e batterie. 

* garantito - un orologio 
montato in modo corretto. 

Non appena si inseriscono 
le batterie, l’orologio entra in 
funzione. Per un orologio 
montato è assicurata la 
precisione entrò il limite di un 
secondo al giorno; 

ma montandolo voi stessi, con 
la regolazione del trimmer, 
potete ottenere la precisione 
con l’errore di un secondo alla 
settimana. 



L’OROLOGIO NERO della SINCLAIR 
è unico. Regolato da un cristallo dì 
quarzo... Alimentato da due batterie... 
Ha i LED di colore rosso chiaro per 
indicare le ore e i minuti, i minuti e 
i secondi, la data. 

Nessuna manopola, nessun 
pulsante, nessun flash. 

Anche in scatola di montaggio 
l’orologio nero è unico. 

È razionale avendo la Sinclair 
ridotte i componenti separati 
a 4 (quattro) soltanto. 

É semplice: chiunque sia in 
grado di usare un saldatore 
può montare un orologio nero 
Senza difficoltà. 

Tra l’apertura 
della scatola di montaggio e lo 
sfoggio dell’orologio intercorrono 
appena un paio d’ore. 


L’OROLOGIO NERO CHE UTIUZZA UNO SPECIALE aRCUITO 
INTEGRATO STUDIATO DALLA SINCLAIR 


Il chip 

Il cuore deirorologio nero è un 
unico circuito integrato progettato 
dalla SINCLAIR e costruito 
appositamente per il cliente usando 
una tecnologia d'avanguardia. 


Questo chip al silicio misura 
solo 3 mm X 3 mm e contiene 
oltre 2.000 transistori. Il circuito 
comprende: 


Indicatore a LED 



Batterie 


Trimmer 

Cristallo di C|liaf2o 

Circuito Integrato con 2000 
transistori al silìcio 


a - oscillatori di riferimento 
b - divisore degli impulsi 
c - circuiti decodificatori 
d - circuiti di bloccaggio del display 
e - circuiti pilota del display 
Il chip è progettato e fabbricato 
integralmente in Inghilterra ed è 
concepito per incorporare tutti i 
collegamenti. 

Come funziona 

Un quarzo pilota una catena di 
15 divisori binari che riducono la 
frequenza da 32.768 Hz a 1 Hz. 
Questo segnale perfetto viene 
quindi diviso in unità di secondi, 
minuti ed ore e, volendo, queste 
informazioni possono essere 
messe in evidenza per mezzo dei 
decoder e dei piloti sul display. 


5indair~ 

in vendita presso le sedi G. B. C. 

2A/3400-00 Montato - 3 Funzioni L. 29i0 
ZA/3410-00 Montato - 4 Funzioni L, 39ifl 
SM/TOOl’OO KIT - 4 Funzioni L. J5M 
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Un microtOLno, un amplificatore,'iin a]{.oparÌQ.nte:; n 
Qualche volta bastano per fare un impianto 
di soriortóMzione. Perchè sia completa', sicuro, 

■e atfìdahìle occorre però qualcosa di più. ■ ' 

Come la possibilità di scegliere ogni componente , 
in una gamma estremamente diversificata.' 

La HCF, prima industria italiana-nel.settore' 
elettroacustico vi offre la scelta tra oltre 400' 
oom.ponenti. Ogni problema, per particolare che'sia, 
trova do noi lo soluzione ottimale. 


Sede e stabilimenti: 42029 S Maurizio {Reggio Emiliàj 
via G. Notori, VA - telefono (0522) 40141 (S linee 
Direzione coinmerciale: 20149 Milano- ■ 

via Alberto Mario, 28 ■ telefono (02) 468909-462281 







































































LA SCUREZZA, in un 
antifurto 


Rivelatore a microonde 

• Rivelatore a microonde con media portafa e 
fascio largo; 15 metri e 150^ 

• Frequenza di lavoro: 10,525 GHz 

• Filtro incorporato per eliminare le interfe¬ 
renze dovute a lampade al neon 

• Regolazione della seneibllità a controllo visivo 

• Regolazione del ritardo di Intervento legato 
alla effettiva permanenza del segnale di allai^ 
me tramite conteggio di impulsi. 

• Alimentazione a 12 Vc.c. ottenibile per mezzo 
dèi centralino o allirientazione esterna. 

• Consumo: 150 mA circa 

• Supporto a snodo omnidirezionale 

• Dimensioni: 100x73x85 mm 

• Il rivelatore a microonde è disponibile anche 
nella versione da Incasso. 

ZA/0479-18 


Centralino a circuiti integrati 


• Consente la realizzazione di impianti con un numero ìlllmi- . 
tato di contatti e con un radar 

• Ingressi separati par allarme ritardato e per allarme Istantaneo. 

• I contatti a vibrazione possono essere collegati senza alcun circuito adattatore. 

• Commutatore a chiave per rinserzione, la disinserzione e la prova- La prova avviene con 
l’esclusione automatica delle segnalazioni sonore. 

• Il centralino è predisposto per II collegamento di una chiave elettronica o elettromeccanica 
esterna per comandare l'eliminazione o II ripristino del ritardo airingresso. 

• Ritardo dell’Intervento di 60 sec. all’uscita dai locali protetti e regolabile da 1 a 60 
sec. per II rientro. 

e Temporlzzazlone dell’allarme di circa 5 minuti^ con possibilità di predisporre l’allarme 
continuo nel caso di apertura permanente del contatti 

• Relè di allarme con predisposizione per il contatto in chiusura o In apertura, portata 5 A 

• 11 consumo del centralino in caso di caduta dì rete ò dì lOmA 

• Il centralino può caricare automaticamente e alloggiare all’Interno una batteria da 12V 0,6 A 

• Alimentazione stabilizzata con un circuito integrato e autoprotetta con portata dì 1A dì 
picco e 0,5A continui.. 


ZA/0479-10 


ACCESSORI COKSIGLIATI 


Contatto magnetico REED 
norrr) al mente chiuso. Per la 
protezioné di porte e finestre. 
Completo di magnete. 



Genetta magnetico REED, da 
Incasso, normalmente chiuso. 

Per la prótèzione di porte 
e finestre. Completo di magneti 
GR/4955-00 



Contatto a leva normalmente 
chiuso. Per la protezione 
di tapparelle e saracinesche. 
GR/4674-00 



Contatto a molla normalmente 
chiuso. Per la protezióne 
di porte e finestre. 

Costruito In faesite. 




Sirena elettromeccanica 

ad alta potenza 

costruita In acciaio e alluminio 

Potenza; 60 W 

Résa acustica: I to dB 

Alimentazione; 12 Vc.c. 

Dimensioni; a 105x125 

AC/5210-00 


Contatto magnetico 
n ormai niente chiuso. 
Per la protezione 
di polite e finestre. 
Conipleto di magnete. 
GR/4950-00. 


in vendita presso le sedi G.B.C. 




























1 CAMBIADISCHI 
MOD. C 123 

Velocità: 16 - 33 - 45 - 78 
giri/ min. 

Pressione d’appoggio: 
regolabile. 

Completo di cartuccia, base 
in tegno e coperchio in plexh 
glass. 

Dimensioni: 

RA/0311*00 


2 SINTONIZZATORE STEREO 
HI-FI AMTRONCRAFT 

Gamma di freq.: 88-^^108MHz 
Sensibilità: 1,5 (s/n 30dB) 
Distorsione: 0,5 % 
Separazione: 30 dS (a 1 kHz) 
Risposta in freq.: 25-r20OÓ0Hz 
Mobile in alluminio nero. 
Dimensioni: 260x150x78 
SM/1541'07 


350x290x135 


n DIFFUSORI ACUSTICI 
J HI-FI GBC 

Potenza nominafe: 20W 
Impedenza: 8 ohm 
Altoparlanti impiegati: 

1 woofer diametro 210 mm 
1 tweeter diametro 100 mm 
Mobile in noce, tela nera 
Dimensioni: 390x235x180 
AD/0720-00 


4 AMPLIFICATORE STEREO 
Hl-R AMTRONCRAFT 

Potenza musicale; 10-M0W 
Potenza continua: 5+5W 
Impedenza: 4-^8 ohm 
Risposta in treq.:40-r20000Hz 
Sensibilità ingressi: 250mV 
Mobile in alluminio nero 
Dimensioni: 260x150x78 
SM/1535^07 
















Costruiamo 
un sintetizzatore 
elettronico 


STEREO-MIXER 

undicesima parte di Federico CANCARINl 


ccovi un modulo che vi sarà, 
d*ora in poi, indispensabile: 
il mixer. Anzi, vi diciamo che 
il «Synthesit» — cioè Tesperto del 
Sintetizzatore — sembra non. avere 
mai abbastanza mixer per il suo la¬ 
voro. Quando Inesperienza con il suo 
strumento diventa sempre maggiore, 
ecco che il mixer dà airoperatore la 
possibilità di creare suoni sottilissimi 
e assai sofisticati. Difatti, più sono le 
fonti audio manipolate e <<mixate», più 
i suoni prodotti sembrano naturali. 

Tale mixer permette di miscelare 
un programma di quattro segnali au¬ 
dio con la possibilità di regolazioni su 
ogni singolo canale. T potenziometri 
di deviazione (<^pan-pots>^) permetto¬ 
no dì smistare ì segnali su un canale 
0 su un altro, in una proporzione che 
va da 0 a 100%. Il controllo princi¬ 
pale di volume «'Master Gain», situa¬ 
to su ciascuna uscita, permette di 
annullare un canale rispetto alTaltro, 
(o tutti e due) ; mantenendo costante 
la miscelazione effettuata sugli ingressi. 


Eccovi comunque di seguito le note 
tecniche più salienli. Il mixer lo si 
alimenta con + 9 V (4 niA) e 
^9 V (4 mA). 

L'impedenza di entrata è di 10 kH, 
mentre quella di uscita è inferiore ai 
100 n. II responso in frequenza va 
da 5 a 20.000 Hz (con guadagno di 
3 dB e 10 MI di carico), mentre il 
guadagno massimo è di 6 dB. 11 se¬ 
gnale accettabile alle entrate input, 
per singolo canale e a guadagno uni¬ 
tario, è di 9 V picco-picco ± 10%. 
La diafonia ìnter-canale è di —60 dB. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

Come cuore del mixer cì sono due 
integrati (vedi fig. 1): sono due am¬ 
plificatori operazionali, ICl e 1C2, del 
tipo LM 748 (ipA 748). La configura¬ 
zione interna di tali amplificatori è 
progettata in modo che possano ampli¬ 
ficare la differenza fra le tensioni pre¬ 
senti alle due entrate -|- e, in modo 
da portarle allo stesso potenziale tra¬ 


mite una resistenza di controreazione, 
che fissa conseguentemente il guada¬ 
gno del circuito. Il tutto, quindi, può 
venire impiegato ottimamente come 
sommatore, come mostrato in fig. 2. 

Si osservi che, a causa della contro- 
reazione suITentrata invertente delTo- 
perazionale, tale piedino è vìrtualmenr 
te a massa (cioè viene portato al me¬ 
desimo potenziale della entrata non 
invertente). Non essendoci variazioni 
dì tensioni al piedino 2, ecco quindi 
che non ci possono essere interazioni 
fra ì segnali Ci ed 02 . 

Abbiamo detto che il guadagno, di 
tale configurazione, è inversamente 
proporzionale al % di segnali d'uscita 
prelevate da Rf sul piedino 6 ed ap¬ 
plicate sul piedino 2. Il «master gain» 
regola con R43 e R44 (vedi schema), 
Taumento di guadagno attenuando 
semplicemente la quantità di segnale 
che ritorna a reazionare l'entrata sul 
piedino 2. Ora è necessario spiegare 
il funzionamento dei potenziometri dì 
smistamento (pan-pot). 
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Come si vede in fig, 2, lo schema 
(a) ci dà una versione molto sempli¬ 
cistica di pan-pot. L*uso è assai sem- 
plice< e si vede che quando il contat^ 
to strisciante del potenziometro è po¬ 
sto a metà su Re. Ra e la metà supe^ 
riore di Re formano un partitore equh 
valente a quello formato da Rb t 
dall'altra metà di Re. Solo così si 
ha un uguale volume su ogni canale 
di cia^scun segnale. L'attenuazione che 
consegue all'uso del partitore viene 
compensata dairamplificatore operata 
da ICl e 1C2. Più il contatto striscian¬ 
te si sposta verso l'estremità superiore 
dì Re, più decresce il segnale presente 
sul canale sinistro; questo finché il 
contatto non raggiunge l'estremità di 
Re. punto a cui corrisponde la com¬ 
pleta eliminazione del segnale sul ca^ 
naie sinistro, in coincidenza con la 
massima ampiezza del segnale suH’al- 
tro canale: difatti così il partitore 
Rb + Re presenta, nel suo punto di 
giunzione Ala massima resistenza ver¬ 
so massa: meno segnale viene elimina¬ 
to. Ecco quindi che la rete di fig, 5 (a) 
produce un responso, fra tensione e 
posizione del pan-pot, simile a quello 
mostrato in fig. 3 (b) dove si osserva 
come, ruotando i) pan-pot Tattenua- 
zione che si ha su di un canale 
è esattamente identica in valore as¬ 
soluto alla amplificazione che subi¬ 
sce l'altro segnale. Ciò porta, però, 
a grossi svantaggi quando si passa al 
piano pratico: infatti quando il pan- 
pot sarà a metà corsa il volume delle 
due uscite del mixer non sarà mai iden' 
tico al volume della singola uscita con 
il pan-pot completamente ruotato da 
una parte. 

Idealmente si deve invece avere un 
volume «apparente» più o meno co¬ 
stante, e indipendente dalla posizione 
di contatto del pan-pot. 

II problema è presto risolto usando 
due resistor! (tapering resistors) che 
sono posti in modo che ciascuno colle¬ 
glli i punti A e B a massa come da 
fig. 4 (a). 

In pratica RI e R2 sono poste in 
parallelo alle corrispondenti sezioni di 
Re scelte dal contatto strisciante. Con 
questa modifica in pratica si produce 
il responso di fig. 4/b, da cui si nota 
come ^ampiezza delEuscita su ogni 
canale sia molto vicina alEampiezza 
nel punto di incrocio, per il pan-pot 
ruotato tutto in un senso. Quindi si 
ha ancora una completa attenuazione 
di un canale, ma una relativamente 
debole amplificazione dell'altro segna¬ 
le. 
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MESSA A PUNTO, PROVE 


Ricordiamo ancora che, prima di 
incominciare le prove, vi conviene pu¬ 
lire energicamente il fondo del circuito 
stampato con una spazzola di ferro, 
per eliminare ponti di stagno o falsi 
contatti tra pista e pista. Rivedete tut¬ 
te le saldature ed eventualmente ripas¬ 
satele. Controllate poi la polarità de¬ 
gli elettrolìtici ed anche tutte le scher¬ 
mature dei collegamenti, ricordandovi 
di fissare, possibilmente, un unico pun¬ 
to caldo ove far convergere tutte le 
calze di rame, evitando in assoluto giri 
di massa. 

Adesso potete applicare la tensione 
al circuito. Se potete disporre di un 
amplificatore stereofonico, usate cavo 
doppio, ma schermato, che connetta 
le due uscite destra e sinistra del mi¬ 
xer ai due corrispondenti canali dello 
stereo. Se invece potete disporre sol¬ 
tanto di un amplificatore monofonico, 
la medesima procedura può essere se¬ 
guita. ma sarà necessario collegare e 
scollegare di volta in volta le uscite 
del mixer passando daU'una alTaltra. 

Ora prendete un segnale audio che 
abbia un ampiezza piccola compresa 
fra 0,1 e 1 V ed applicatelo aH'entra- 
ta 1 (jack II) del mixer. Ottimamente 
vi può servire Tonda triangolare del 
VCO. Ricordatevi, usando come fonte 
audio altro che il VCO. di connettere 
sempre le masse dei due circuiti. 

Nota: 11 fondo del circuito stampato, 
durante le prove, può captare ronzio 
a 50 Hz proveniente dalla rete, che 
però DEVE scomparire una volta in¬ 
serito il modulo in un contenitore. Per 
potere, comunque, effettuare delle pro¬ 
ve indisturbati, vi converrà frapporre 
fra piano di lavoro e circuito un foglio 
dì alluminio collegato alla massa del 
circuito, separandolo però da quest'ul¬ 
timo con un foglio di materiale isolante 
come potete vedere in fig. 1. 

Ora ponete il controllo di livello 
del canale 1 al massimo (cioè con il 
p,to A collegato direttamente alTen- 
trata del jack Jl). Siano posti alla 
mìnima attenuazione i controlli di vo¬ 
lume di entrambi i canali destro e si¬ 
nistro (i master gain). Ora potete ruo¬ 
tare il pan-pot del canale 1 compieta- 
mente a destra, poi completamente a 
sinistra, ed osservare che il suono che 
esce dagli altoparlanti «segue» tale ro- 
tazione dandovi l’impressione di «viag¬ 
giare» dal canale destro al canale si¬ 
nistro e viceversa. Con il «pan-pot» 
ruotato in modo che tutto il segnale 
sia deviato sul canale sinistro, ruotate 
il potenziometro del volume principa¬ 
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le «Master Gain» di tale canale, in 
modo da attenuare sempre più il se¬ 
gnale: osservate che ciò accada con 
continuità, fino al punto in cui il se¬ 
gnale in uscita diviene debolissimo. 
(NOTA: tali comandi di volume sono 
stati progettati in modo tale da NON 
eliminare mai completamente 11 se¬ 
gnale sul canale). Ripetete tale proce¬ 
dura per Taltro canale, dove si deb¬ 
bono ottenere i medesimi risultati. 

Ancora una volta ponete il poten¬ 
ziometro pan-pot a metà esatta della 
sua corsa (nota: i potenziometri pan- 
pot devono essere possibilmente li¬ 
neari) : si pongano invece i controlli 
Master Gain per la minima attenua¬ 
zione. Ruotando ora il potenziometro 
«level» dal canale 1, a cui avete ap¬ 
plicato il segnale, dovrete notare co¬ 
me detto'^che il segnale decresca con 
continuità, fino a SPEGNERSI, in 
entrambi i canali delTamplificatore. 
Ripetete poi tutte le precedenti pro¬ 
cedure per le altre entrate mixer. 

USO DEL MIXER 

Come del resto dice il nome, un 
mixer viene adoperato per miscelare 
fra loro diversi segnali, in modo tale 
che Tuscita contenga informazioni pre¬ 
senti unicamente alle singole entrate. 
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senza altro aggiungere segnali spuri 
o distorsioni armoniche. Ma, come ab¬ 
biamo potuto appurare provandolo, il 
mixer è anche un valido mezzo per 
potere «dirigere» i segnali là dove noi 
vogliamo, permettendo cosi alFopera- 
tore di giungere a costruire certi suoni 
scegliendo solo le informazioni di par¬ 
tenza che vuole. Tale mixer ha i se¬ 
guenti controlli esterni: 

ENTRATE 1, 2, 3 e 4 

1 jack da fi a J4, sono quattro en¬ 
trate monofoniche con impedenza d'in¬ 
gresso pari a 10 IcQ. Queste entrate 
non sono disaccopiate ed i segnali in 
ingresso non devono avere componen¬ 
ti continue significative. Per ì colle¬ 


gamenti col resto del circuito non ci 
sono problemi in quanto già tutti gli 
altri moduli del sintetizzatore sono 
disaccoppiati in usdita. 

CONTROLLI DI LIVELLO 

A ciascuna entrata è associato un 
potenziometro che regola la percen¬ 
tuale del segnale che arriva al resto 
del circuito. Con uno di questi con¬ 
trolli al minimo la corrispondente en¬ 
trata è praticamente cortocircuitata a 
massa ed i segnali che vi si immet¬ 
tono non compariranno in uscita. Si 
montino R35, R37, R39 e R41 in 
modo che, ruotando tali potenziome¬ 
tri in senso orario, si abbia una dimi¬ 
nuzione progressiva dell'attenuazione. 



■''■■•■.jH. 

I: v ^ . 






e... , ■v.i.y .yj.. 1 


I potenziometri R36, R38, R40 e ^ 
R42, uno per ogni entrata, permet- 
tono dì dirigere i segnali, presenti al- ^ 
le rispettive entrate, o verso il canale 
destro o verso il canale sinistro* o di 1 
suddividerli proporzionalmente fra i ; 
due canali. Tali potenziometri fun- " 
zionano ottimamente se sono lineari, 
perché così saprete che quando sono ? 
a metà esatta della rotazione il segna- | 
le della corrispondente entrata si ri¬ 
partisce equamente fra canale destro : 
e canale sinistro. Si dispongano in mo- , 
do che, ruotandoli in senso orario il 
segnale si trasferisca sempre più sul 
canale destro e viceversa. Per questa 
si è detto nelle spiegazioni tecniche J 
sul circuito, rattenuazione sul canale J 
non corrisponde ad una uguale am- ( 
pHficazione delPaltro (sempre rispet- j 
to al punto di incrocio, cioè per i 
pan-pot a metà corsa) : basterà dire a ' 
tale proposito che, mentre un canale j 
viene attenuato di 60 dB, Taltro non , 
viene amplificato che di 1 dB. Sono ' 
così evitate spiacevoli variazioni di 
volume mentre si dirige il segnale da 
un canale allaltro, 

MASTER GAIN 

1 potenziometri R43 e R44 servono 
a regolare ì guadagni delle rispettive ; 
uscite destra e sinistra. Il loro campo ] 
d'azione è di 30 dB e sono stati cal- i 
colati in modo che al massimo della j 
attenuazione, il rispettivo canale non ; 
sia cancellalo completamente. 

i 

OUTPUT I 

1 jack ]5 e J6 sono uscite a bassa 
impedenza, disaccoppiate capacitiva¬ 
mente. 

Chiunque sì metta ad adoperare 
questo mixer ha già, speriamo, potuto 
comprendere ciò che ha per le mani, 
intuendo — per ora — le vaste pos¬ 
sibilità che gli si presenteranno d’ora 
in poi nella manipolazione dei suoni. 
Basta dire che i mixer sono il succo 
della vita per chi lavora in sale di 
incisione, o prepara colonne sonore, 
ecc., offrendo agli operatori la pos¬ 
sibilità di miscelare il sottofondo mu¬ 
sicale con il commento orale, o per¬ 
mettendo di sovrapporre a tutto que¬ 
sto effetti giusti al momento giusto. 

1 mixer piq sofisticati, atti a tali sco¬ 
pi, hanno già inclusi reti regolabili 
per l’equalizzazione, unitamente ad 
apparati eco od ai famosi pulsanti di 
«Que» che permettono alToperatore 
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Tascolto istantaneo di ciò che è pre¬ 
sente ad un dato canale. Tutte queste 
cose sono molto interessanti, ma ag¬ 
giungono complessità ai circuiti, non¬ 
ché ne aumentano il costo. Chi usa il 
sint, invece, è un piano differente: il 
mixer per il «Synthesit» è in pratica 
un altro modulo per «processare» il 
segnale, e la sua versatilità dipende 
dalla fantasia, non dall ■abilità deiro- 
peratore. Per istruirvi, dandovi le ba¬ 
si, vi forniamp alcuni esempi. 

DIREZIONAMENTO (PANNINO) 

Una delle ricercatezze usate dai fa¬ 
mosi gruppi pop è fare certi pezzi 
mixati in modo che ì vari strumenti 
sembrino «scattare» fuori di qua e di 
là, da un canale alTaltro soprattutto 
durante lancinanti assoli di Moog-or- 
gano, chitarra, ma soprattutto di bat¬ 
teria, Con questa tecnica lo strumen¬ 
tista sembra «camminare» dal canale 
destro a quello «sinistro» e viceversa, 
o ci può dare l'impressione di stare 
suonando due strumenti contempora- 
neamente, se, per esempio, il suono 
(lo stesso segnale) di un canale viene 
filtrato e Taltro no. Come vi spieghe¬ 
remo fra poco, ciò può venir fatto 
anche con un sint disposto a produrre 
due voci completamente differenti. 
Soprattutto sintetizzare tamburi o per¬ 
cussioni, si rivela efficace se si può 
disporre di un «pan-pot» nel caso di 
una batteria vera ridentico effetto si 
ottiene amplificando tamburo per tam¬ 
buro, soprattutto i muti: grazie ad un 
buon mixaggio è così possibile sentire 
le rullate del batterista ampliate su 
tutto il palcoscenico, comé se fosse 
una fila interminabile di percussioni. 
Con il sint., invece, provate a sinte¬ 
tizzare woodblock percussions o un 


rullante e girate il pan-pot lentamente 
da sinistra a destra: con il collega¬ 
mento stereo addirittura quadrifoni¬ 
co, Per osservare bene la funzionalità 
del pan-pot vi conviene osservare la 
figura 8. 

In pratica dovete connettere Puscita 
del ve A nel canale I del Mixer, rego¬ 
lando il controllo «levei» di detto ca¬ 
nale per la minima attenuazione, e 
ponendo i controlli Master Gain dei 
due canali Ds e Sn per il massimo vo¬ 
lume in uscita. Come siano Poscilla- 
tore, i filtri, il generatore di funzione 
o altri parametri, qui non ha impor¬ 
tanza, fate le regolazioni opportune a 
vostro piacimento. Ora potrete suona¬ 
re con una mano, mentre con Paltra 
ruotare il rispettivo «pan-pQt»; po¬ 


trete sentire cosi il suono crescere in 
un canale e morire nelPaltro, «viag¬ 
giando» nella stanza. Due amplificato- 
ri qui sarebbero Poptimum, ma va 
molto bene anche lo stereo. 

MISSAGGIO DI PIU' SEGNALI 

Famosi gruppi pop, noti per i loro 
pezzi curati al millimetro, nei quali 
risaltano eccezionali voci sintetizzate, 
(vedi PFM, Banco, Area fra quelli 
italiani), raramente usano un unica 
onda di un unico oscillatore per crea¬ 
re i suoni. Certamente le varie onde 
prodotte da un singolo oscillatore pos¬ 
sono essere miscelate fra loro in mo¬ 
do da produrre composizioni interes¬ 
santi, ma il mixaggio delle due uscite 
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di DUE differenti oscillatori produce 
suoni molto più sofisticati e naturali 
di quelli risultanti dal mixaggio di on¬ 
de prodotte da uno stesso VCO. Ciò 
deriva dal fatto che due diversi oscil¬ 
latori, per quanto accordati perfetta¬ 
mente Tuno rispetto alEaltro, non sa¬ 
ranno mai idenHci, e le piccole irre¬ 
golarità nella frequenza emessa, come 
pure le differenze di fase, sono le 
caratteristiche che conferiscono ai suo¬ 
ni prodotti una naturalezza ed un 
«corpo» indescrivibile. Queste diffe¬ 
renze infatti producono spesso e vo¬ 
lentieri variazioni nella timbrica tota¬ 
le, che danno luogo ad inaspettati ef¬ 
fetti di «phasing» o di «'LesHe» die 
non sì sarebbero mai raggiunti par¬ 
tendo da un solo oscillatore (ci sono 
VCO sofisticatissimi che possono es¬ 
se re“ «incatenati» Tuno con Taltro per 
mezzo di impulsi di sincronizzazione 
— «synch oscillators» — ma qui è 
inutile parlarne). 

La figura 9 vi mostra, a tìtolo e- 
semplificatjvo, un suono molto ricer¬ 
cato da molti esecutori, che viene de¬ 
scritto come «berserk ekttronic trum- 
pet». La sua caratteristica principale 
è quella dì usare come bassi le uscite 
di due diverbi VCO, L’ADSR è rego¬ 
lato per Attack e Decay relativamente 
veloci, un sustain di 3/4 del suo va¬ 
lore massimo, un release non ecces¬ 
sivamente lungo. L'AR controlla il 
VGA ed è regolato per dare un atladc 
ed un release non troppo veloci. No¬ 
tate in particolare come in tale con,- 
nessione si usino i canali I e 2 del 
mixer e che ì pan-pot relativi devono 
essere girati identicamente tutti da una 
parte, cosicché usando per esempio, il 
canale sinistro, nulla appare nel ca¬ 
nale destro, il che in pratica, lascia 
1/2 mixer libero per essere sfruttato 
come mixer indipendente, 

«SUB-INCAVETTAMENTO» 

(SUBPATCMING) 

Mentre un sintetizzatore modulare 
è senz'altro enormemente più versati¬ 
le di un modello con controlli nor¬ 
malizzati, spesso e volentieri il fatto 
di dover ricorrere a complicati giri di 
cavi e fili complica Luso di un sìnt, 
modulare nella rappresentazione dal 
vivo, durante le quali Lo paratore non 
ha tempo materiale per cambiare la 
disposizione dei cavi. In realtà non 
c'è alcun modo per evitare queste 
complicazioni, però Tostacolo si può 
ottimamente aggirare facendo in modo 
di disporre di più voci dal mixer (o 
di più mixer) ; voci che programmate 
in partenza, si potranno poi recupe- 
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Fig. IO 



Fig. 11 


rare a piacere semplicemente agendo 
sui controlli di livello dei rispettivi 
canali. In teoria questo concetto è 
molto semplice, ma in pratica esso di¬ 
venta una seria necessità per l'opera¬ 
tore sofisticato. La figura 10 ve ne può 
dare un esempio. 

Una delle due voci è Tonda [lian- 
golare di un VCO modulato numual- 
mente in frequenza, voce clic si può 
selezionare agendo sul ^outrollo di 
«level» del canale 1 del :iiixer. La se¬ 
conda voce è un ond.i ad impulso di 
un secondo VCO, pilotato dalla tastie¬ 
ra: tale voce si seleziona anch'essa 
semplicementente agendo sul controL 
lo di «level» della entrata 2, Il Mod. 
Bilanciato è qui usato semplicemente 
come VGA: notate che con tali COL- 
LEGAMENTI DOVRETE TENERE 


PREMUTO UN TASTO. PER UN 
SUONÒ IN USOITA, anche quando 
suonate con Toscil'latore pilotato ma¬ 
nualmente. Un altro esempio dì quan¬ 
to lontano portino questi tipi di in- 
cavettamento, è la tecnica dei collega- 
menti mostrati nello schema a blocchi 
di fig. 11. 

Qui addirittura due mixer in serie 
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Antenna UHF 
a larga banda 


Tipo FA 20/45 

Riflettore 

Elementi 

Rapporto av/ind. 
Guadagno 
Carico del vento 
NA/4725-02 


griglia 
quattro 
25 dB 

vedere tabella 
8 Kp 


canali 

21-30 

31-^37 

38-42 

43-47 

guadagno 

OdB 

9,5 dB 

10 dB 

10,5 dB 

canali 

48-52 

53-60 

60-~65 

65-70 

guadagno 

11 dB 

11,5 dB 

10,5 dB 

9.5 dB 


I l '/fnrfMa presso le sedi 0.0.C. 






Canale 

Convertito 

Codice 

18 

E^G 

NAy 1366-34 

28 

A 

NA/1366^5 

28 

Hl-A^G 

NA/1366-36 

Dimensioni: 


100 x 95 x 55; 
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permettono una qualsiasi combina¬ 
zione delle 6 voci programmate in par- 
lenza. Per esempio, agendo sui con¬ 
trolli di livello dei canali 1 o 2 del 
mixer A, potrete scegliere fra l'onda 
quadra e l'onda triangolare dei due 
VCO. Se poi Tonda prescelta, grazie 
ai «pan-pot» viene deviata compieta- 
mente sul canale Ds o Sn, essa può 
venire filtrata in maniera diversa> Pas¬ 
sando al mixer B, vedete come, agen¬ 
do sui controlli di livello dei canali 1 
o 2, potete addirittura avere in uscita 
delle onde^trìangolari e quadre che 
non sono passate attraverso alcun fil¬ 
tro. Invece i controlli dei canali 3 e 
4 del mixer B servono per scegliere 
quale delle due voci, diferentemente 
filtrate, si vuole avere in uscita. Ov¬ 
vio è che 1 filtri sulle uscite destra e 
sinistra del mixer A possono anche 
non essere filtri, ma Mod. BiJ., VCA, 
o altri elementi per la manipolazione 
dei suoni. Così seguendo gli stessi prin¬ 
cipi, le fonti audio stesse possono es¬ 
sere tra le più varie, compreso Jl ru¬ 
more bianco. Se ce ne sono quattro nel 
primo mixer, quattro saranno le pos¬ 
sibilità di scelta, al primo passo; tali 
possibilità, come pure il numero dì 


combinazioni, verrà moltiplicandosi a 
secondo del numero dì mixer usati in 
cascata. 

Variando le percentuali di segnale 
provementì da ciascuna entrata gli ef¬ 
fetti saranno naturali ed efficacissimi. 

ALCUNE COSE DA EVITARE 

C'è molto poco che voi possiate fa¬ 
re per distruggere i) nostro mixer: po¬ 
tete gettarlo dalla finestra, dargli qual¬ 
che martellata o, se preferite, tentare 
qualche corto a caso. Scherzi a parte, 
ci sono, però, fra gli incavettamenti 
che potete scegliere, delle combinazio¬ 
ni che possono produrre dei risultati 
a sorpresa, a volte spiacevoli nel sen¬ 
so che non servono a ciò che in effetti 
desideriamo- 

Quindi, per esempio, siate cauti con 
le reti retroazionate. Alcuni suoni in¬ 
teressantissimi possono essere creati 
semplicemente captando il segnale da 
un uscita e miscelandolo di nuovo al- 
Tentrata precedente. Attenzione però 
che spesso, tali connessioni, provocano 
autosci Dazioni del circuito. Per esem¬ 
pio, se osservate la fig, 12 potete ve¬ 
dere ciò che accade nel nostro caso. 


In vendita pres&o le^edl C,B.C. 


V 11 Kit completa dì questo 
sinfetiizatofe (mobile esciusq) 
può essere neh lesto 
alla nostra rèdazione 
al prezzo di L, 24 Dh 000 
spese póstali compr^e. 


11 caso, espresso in detta figura, vi 
dimostra come si può ottenere un cir¬ 
cuito che continuerà ad oscillare ìn- 
definitivamente. Qui, infatti, Tuscita 
del canale destro pilota l'entrata 1 che 
è deviata completamente sul canale si¬ 
nistro, mentre Tuscita di vale canale 
pilota un'altra entrata che è deviata 
sul canale destro. Questi collegamenti 
trasformano il mixer in un multìvibra- 
tore astabile, molto lento, che produce 
due onde quadre sfasate di 180°, ima 
per canale, e dì ampiezza circa 15 V 
picco-picco. 

Ricordiamo per ultimo, che usando 
uno 0 più mixer nelTambito dello stes¬ 
so gruppo di moduli del sint,, i colle¬ 
gamenti fra modulo e mixer sono ec¬ 
cessivamente lunghi, ci sarà bisogno 
di cavo schermato (con calza collega¬ 
ta a massa solo da una parte). Se 
addirittura la voce da miscelare fosse 
esterna, allora il cavetto schermato è 
d'obbligo, con calza saldata a massa 
da entrambe le parti, ovviamente. 

Identici cavi debbono essere usati 
per pilotare Tamplificatore di potenza, 
collegando quest'ultimo al sinl, stesso. 
Speriamo di avervi fatto capire qual¬ 
che cosa sulTinsieme completo dei mo¬ 
duli, queste note infatti sono le ultirne 
delia serie. 

Con questo articolo termina dunque 
la serie che per molto tempo, speria¬ 
mo, vi avrà appassionato. Pensiamo an¬ 
che nel frattempo, il sintetizzatore vi 
sia diventato più familiare. 

Quindi, buon Lavoro. 


IL RADIORICEVITORE 
più pìccolo 
del mondo 

con un circuito integnató,;. 
Alta sensibilità ' 
di ricezione in AM, 

Comoletodi auricolare 

ZD/0024-00 
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ALIMENTATORI GBC 




aigBi^bSeVdlAgrif problétìià di alimeittaziòne v 

possìBlUt^rdj combinarc i d.ùcttVo' 
4lÌM^W^ferKpptf^uaftjrtf dIvétèl.caVetti di coflegàtnénto 


-Attàcco; a pipa - 

Cjiarrietrp: 5 rrim ^ 
Posjtivfo-in .centrò 


CAVETTI DI RACCORDO 


^Attacacòr giapponese 
.tìtarrieforèiCmm ' 
Negativo in centro 
.HJ/413Q-52 ■ 


per calcolatrici 


Àttacòorjack 
blàmetro; 2,5 itirh 
Positivo in punta 
^;:HT/4130"5S 


ALIMENTATORI DA RETE 
per calcolatrici 


CALCOLATRICE 

ALIMENTATORE 

CAVETTO 

BROTHER 408 AD 22/9952-02 
BROTHER 508 AD ZZ/9952-10 
A2 SR 14 ZZ/9972-10 

SANTRON 30 S ZZ/9962^02 
SANTRON 71 SR ZZ/9965-02 
EMERSON VMR 802 

SANTRON 81 SR ZZ/9948T)8 
HORNET 801 

HT/4130-10 

HT/4130-52 
HT/4130-52 
HT/4130-54 
HT/4130-56 
HT/4130-56 
HT/4130-52 
HT/4130-56 
HT/4130-56 

SANTRON 300 SR ZZ/9948-12, 
SANTRON 600 PM ZZ/9948-30 
COMPEX SR 80 ZZ/9949“00 

HT/4130-20 

HT/413Ò-54 
HT/4130-54 
HT/4130-54 

BROTHER 512 SR ZZ/9949-10 
TENKO ZZ/9982-04 

CHERRY 12 SR ZZ/9967-00 
KOVAC 818 

SANTRON 8 SR 

MCO 515 

SANTRON 8 M 

ÌMPERìAL 

REALTONE 8414 

REALTONE 8415 

HT/4130-30 

HT/4130-52 
HT/4130-52 
HT/4130-56 
HT/4130-52 
HT/4130-54 
HT/4130-54 
HT/4130-54 
HT/4130-56 
HT/4130-56 
HT/4130-56 

TEXAS 1200 Z2/9942-12 

TEXAS 1250 ZZ/9942-14 

APF MARK Vili ZZ/9958-04 

^OXFORD 150 ZZ/9962-10 

'•OXFORD 200 ZZ/9965-10 

*OXFORD 300 ZZ/9947-20 

*PROGRAMMABILE 22/9948-40 

HT/4130-40 

HT/4130-58 
HT/4130-58 
HT/4130-56 
HT/4130-58 
HT/4130-58 
HT/4130-58 
; HT/4130-58 


Tensione di ingresso: 220 Ve.a. 
Carico massimo:200 mA 
Dimensioni: è0x56x42 


USCITA 

TIPO 

3 V c.a 

1 4»5 Vc.c. 

1 6 Vc.c. 

1 9 Vc.c. 

HT/4130-10 
HT/4130-20 
HT/4130-30 
HT/4130-40 


= SINCLAIR 


in vendita presso tutte ie sedi GBC 
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Le forti piccole pile 
HELLESENS 



MN-9100 al manganese 
Tensione: 1,5 V 
Capacità: 550 mAh 
Dim.: 11,90x28,62 

11/0136-05 


MN*1500 al manganese 
Tensione: 1,5 V 
Capacità: 1,8 Ah 
Dim.: (3 13,97x49,28 
11/0136-03 ^ 


MP-401H al mercurio 
Tensione: 1,4 V 
Capachà: 800 mAh 
Dìm,: 0 11,68x28,44 
11/0138-05 


RM-1H al mercurio 
Tensione: 1.4 V 
Capacità: 1 Ah 
Dim.: 15,75x16,38 

II/0138-0D \ 


PX-14 al mercurio 
Tensione: 2,7 V 
Capacità; 250 mAh 
Dim.: 0 16,64x15,45 
II/0135-O2 


PX-1 al mercurio 
Tensione: 1,35 V 
Capacità: 1 Ah 
Dim.: 0 15,75x16,38 
11/0135-00 


PX-23 al mercurio 1 
Tensione: 5,6 V 1 
Capacità: 100 mAh 
Dim.: 0 15.24x19,50 
H/0135-03 


^eues^? 


'"‘’Ksgaai 

Helles^ 


J^PX-675 al mercurio 
Tensione: 1.35 V 
-^Capacità; 160 mAh 
^ Dim.: 0 11,56x5,21 j 
^M/0135-08 à 


RM-625H al mercurio 
Tensione: 1.4 V Ì 
Capacità: 350 mAh 
Oim.: 0 15,50x5,92 
11 /0138-07 


MP-675H al mercurio 
Tensione: i,4 V 
Capacità: 210 mAh^^ 
Dim.; 0 11,4x5.1^^ 
11/0138-12 


PX-625 al mercurio 
Tensione: 1,35 V 
Capacità: 250 mAh 
Dim.; 0 15^x5.92 
11/0135-05 


PX-825 al manganese 
Tensione: 1,5 V 
Capacità: 300 mAh 
Dim.: 0 23,10x5.90 
11/0136-02 


PX-640 al mercurio 
Tensione: 1,35 V 
Capacità: 500 mAh 
Dim,: 0 15.75 x 11,05 
11/0135-06 





Le pile Hellesens al mercurio e al manganese, sono un 
concentrato di energìa. 

Hanno una durata superiore, perché costruite con 
estrema accuratezza usando materiali selezionati. 

Durata superiore significa anche maggiore affidabilità: le 
pile Hellesens assicurano un^alimentazione con tensione 
costante fino all'ultimo. 


là pila danese più venduta nel mondo 























I NOSTRI KIT 


Telecomando 
a ultrasuoni 

di Federico CANCARINI 



uando la civiltà incalza... ve¬ 
ramente tutto ci tenta perfida¬ 
mente al fine di incrementare 
l'umana pigrizia. E così Tascensore 
ha eliminato le scale, il metrò ci evita 
di aspettare in coda con l'automobile 
(ma la strada a piedi non la facciamo 
mai) però se ci sono le scale mobili 
ci gettiamo avidamente su di esse... e 
poi a casa sfiniti da uno sforzo che 
possiamo dire sia solo intellettuale, ci 
ri fiutiamo perfino di alzarci quando il 
televisore fa le bizze, ovvero quando 
c'è da regolare qualche cosa. Ben con- 
tenti (per il portafogli) ecco che risol¬ 
viamo il problema spendendo quat¬ 
trini per i televisori controllati a di¬ 
stanza, salvo poi fare a botte in fami¬ 
glia per il dominio del telecomando. 
Eccetera, eccetera. 

Forti di questa morale del teletutto, 
eccoci dunque — hoplà — lesti a pre¬ 
sentarvi un semplice, ma funzionale, 
telecomando a ultrasuoni che, seppure 
non certo atto, come i suoi cugini a 
RF, ad usi <<esterni», è ottimo come 
circuito d'innesco (a meno che non vi 
importi nulla di sapere che la porta 
del garage si può aprire se uno soffia 
in una chiave o usa richiami per cani 
eccetera). 


IL PROGETTO 


Ora passiamo alla realtà del mar¬ 
chingegno e vediamo come è fatto. 
Innanzitutto esso consta di due bloc¬ 
chi fondamentali: il trasmettitore e il 
ricevitore. Il cuore di entrambi è.,, po¬ 
co costoso! cioè, una semplice capsula 
per ultrasuoni del tipo EFR-:RCB40K^ 
che alla GBC trovate a mucchi. 

Inoltre, come si constaterà poi ana¬ 
lizzando lo schema elettrico, tale tele¬ 
comando doveva presentare doti di af¬ 


fidabilità e di stabilità: essendo tali 
doti difficilmente (a prezzo di sempli' 
cita ed economia) abbinabili a un bi- 
stabile su cui arrivasse un solo tipo 
di impulso, si è così scelto un sistema 
che legasse il fattore «stato» al tempo 
di emissione dell'impulso- Come anti¬ 
cipazione, quindi, del funzionamento 
possiamo dirvi che alimentando il tra¬ 
smettitore tramite PI verranno gene¬ 
rali ultrasuoni che, captati dalla cap¬ 
sula dello stadio ricevitore, a seconda 
della durata delTìmpulso stesso, faran¬ 
no commutare il relè RY. In pratica, 
per esempio, partendo con il relè di¬ 
seccitato, premete per un istante PI; 
il relè si eccita. Ora avete due scelte: 
se subito dopo premete ancora PI e 
insistete per qualche secondo, il relè 
si diseccita, altrimenti potete lasciare 
il circuito in condizioni di eccitamen¬ 
to, sicuri che tale rimarrà. Ma affidia¬ 
moci ad una più accurata descrizione 
dei due stadi del telecomando in que¬ 
stione. 

IL trasmettitore 

A prima vista se non ci fosse C5 co¬ 
me rete di feed-back, il TX ci parreb¬ 
be una inutilizzabile accoppiata di 
due stadi NPN ad emettitore comune, 
polarizzati nella più ignobile e usuale 
maniera e legati fra loro tramite C3 
(che all’incirca, come C5 del TX e 
C1 e C4 delPRX, tagliano le frequen¬ 
ze sotto i 10 kHz circa). Morale, un 
circuito che non serve a nulla e, so¬ 
prattutto, non oscilla neanche. Ma ora, 
meraviglia delle meraviglie, proviamo 
a tirar fuori dal sacchettino la capsula 
e, magia!, colleghiamola a massa con 
100 il al collettore di Q2 con 1 k e, 
ancora, alla base di Q1 con una rea¬ 
zione liberatrice, complice C5. Ecco, 



C5 


f;g. J - Schema elafi rico del trasmeitìiore 
a ultrasuoni^ 

quindi, che con la partecipazione della 
capsula stessa, nascono (praticamente 
subito, quando il circuito viene ali¬ 
mentato tramite PI) delle oscillazioni 
forzate che inleressano tutti e due i 
transistori (che le amplificano), e tali 


ELENCO COMPONENTI 
TRASMETTITORE 


RI 

= 

resistere 

da 

tao 

kfì 

R2 


resistere 

da 

39 

kn 

R3 

= 

resistor^ 

da 

4,7 

kn 

R4 

= 

resisto re 

da 

1 

ka 

R5 


resistere 

da 

ISO 

kn 

R6 

= 

resisi ore 

da 

39 

kn 

R7 

= 

resistere 

da 

4J 

kn 

R8 


resistore 

da 

1 

kn 

R9 

= 

resistere 

da 

1 

kn 

RIO 

= 

resistore 

da 

100 

n 

et 


cond. elett. 5 |xP 

16 V 

C2 

= 

eond. ceramico 100.000 pF 

C3 

= 

cond. ceramico 

1.000 pF 

C4 


cond. ceramico 100.000 pF 

C5 


cond, ceramico 

1.000 pF 

Q1 


transistore NPN 

P 39 

Q2 

- 

transistore NPN 

P 39 

PI 


pulsante 
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oscillazioni forzate hanno la pulsazio¬ 
ne d'angolo caratteristica del sistema 
non frenato e, facendone parte la cap¬ 
sula è ovvio che un poco la frequenza 
ultrasonica di tali oscillazioni dipende 
dalla fattura della capsula stessa: nien¬ 


te paura, però: non viene emessa una 
sinusoide pura, uno spettro ab¬ 
bastanza ampio di armoniche in modo 
che per il ricevitore, dove ci sara 
l'altra capsula, non ci saranno proble¬ 
mi di accordo. 


IL RICEVITORE 

Eccoci dunque al momento in cui 
la capsula eccitata dai segnali prove¬ 
nienti dalla gemella installata sul TX, 
funziona come vero e proprio microfo’ 
no. Ovvio è poi installare P4, il poten¬ 
ziometro (o trimmer) che regola la 
sensibilità. 

Dopo CI, che taglia i bassi sotto i 
10 kHz, troviamo due amplificatori 
Q1 e Q2 (fìg. 2) che amplificano il 
segnale in maniera sensibile, in modo 
che superi 0,5 V in valore assoluto: 
cosi è possibile che i diodi DI e D2 
funzionino da duplicatore di tensione 
(e, ovviamente, raddrizzatore!) fDer 
cui è possibile per C8 caricarsi gra¬ 
dualmente fino a portare la base di 
Q3, polarizzata dal partitore RIO-RII, 
ad un livello tale di potenziale da man- 
dare Q3 stesso in conduzione. 

Ma appena Q3 passa dalEinterdì- 
zione alla conduzione, arriva su RI3 
una tensione tale da polarizzare en¬ 
trambe le giunzioni del PNP Q4 in 
modo diretto, Q4 passa allora in satu¬ 
razione, e quindi il punto A in fig. 2 
passa praticamente a potenziale di 
+ 12 V. A questo punto accadono 
due cose, contemporaneamente, dalle 
quali dipende appunto il funziona¬ 
mento del circuito come apparecchia¬ 
tura che inneschi e disinneschi il relè 
RI. 

1) Fluisce subito una corrente per 
D5, polarizzata direttamente, e R19 e 
R20 diventando così un partitore di 
valore tale per cui la base di Q6 vie¬ 
ne portata a un potenziale maggiore 
di quello deiremettitore: Q6 si satura c 
passa a condurre e quindi t! relè RY si 
eccita, chiudendo anche i contatti che 



Q6 Q5RI8 RI5 
R20 


Fig. 3 - Serigrafìa del circuito stampato del rìcei>iiore a ultrasuoni. 
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il impegnano ^alimentazione ( — 0,7 V 
I di caduta sul diodo) e, sempre per 
li razione del partitore R19-R20 sulla 
j base di Q6 rimane inidefinitamente in 
1 conduzione e, quindi, il relè rìnrtane 
; eccitato. 

Si può allora comprendere che se 
' ora (tutto ciò avviene in brevissimo 
' tempo) rilasciamo Pi del TX, avremo 

I eccitato il telecomando e basta. 

II 2) Contemporaneamente a quanto 
accade al capo ì però, una corrente 
positiva percorre i! diodo D3 c carica, 

; tramite il partitore R15-R16, il con- 
' duttore C9. Notate che in tutto il di- 
' scorso precedente (e fino a un certo 
I punto anche ih questo) non sì è consb 
I derato D4 e Q5, che risultano ihterdet- 
1 ti. A questo punto, ancora, possono 
i accadere due cose (diciamo... paragra- 

[ fo 2a e 2b!): 

1 ^ 

( a) dopo che RY si è eccitato voi a- 
; vete rilasciato PI del TX, Q6 condu- 
- ce, Q5 rimane interdetta, e quel poco 



Fig. 5 - Prototipi del trasmettitore e ricevitore a ultrasuoni a realizzazione ultimata. 


di carica che era arrivata nel frattempo 
(con Pt premuto) su C9 si disperde 
rapidamente tramite D4, ora polariz¬ 
zato direttamente, e tramite RI5. Poi 
tutti vissero felici e contenti. 

b) Invece, testardi, voi insistete su 
PI: ecco allora che, sempre tramite 
D3 e il partitore R16-R15, il condeu' 
satore C9 si carica finché al punto B 
(fig. 2) del partitore Riy-RlS appare 
una tensione tale da mandare in con¬ 
duzione Q5, Avrete già capito che 
runica maniera per diseccitare il relè 
i Fig. 4 - Serigrafia dèi circuito stampato del irasineiiiiore a uJlrasuQni è di mandare Q6 in interdizione; ciò 

ì 



I ELENCO COMPONENTI RICEVITORE 


Ri 


resisto re 

da 

120 

un 

RI7 

= 

resistere da 33 kO 

03-D4-D5 

= 

diodi al silicio tipo 1N914 

R2 

= 

resistere 

da 

33 

kn 

R18 

= 

resistore da 10 kn 

D6 

ti 

diodo 1N914 

R3 


resisi ore 

da 

3,9 

kn 

RI9 

= 

resistore dà 5,9 kn 

D7 

= 

diodo 1N4002 

R4 


resi sto re 

da 

1 

kfi 

R20 

= 

resistore da IO IcO 

Q1-Q2* 



R5 

— 

resistorc 

dà 

33 

kn 

R21 

-r 

resistore da 220 n 

Q3.Q5 


transistori P39 NPN 

R6 


resistore 

da 

180 

kn 

Ci 

z- 

eond. ceram. da 1.000 pF 

Q4 

- 

transistore PNP P38 

R7 

= 

resisi ore 

da 

),8 

icn 

C2 


corid. eteit. 50 liF 16 V 

Q6 


transistore NPN P40 

R8 


resistorc 

da 

4,7 

kn 

C3 

= 

cond. ceram, da OJ pF 

P 

= 

trimmer da lOÒ kn 

R9 

= 

resistore 

da 

1 

kn 

C4 


cond. ceram. da 1.000 pF 

PR 

= 

ponte raddrizzatore 

RIO 

= 

resistore 

da 

10 

kin 

C3 


cond. eeram. da 0,1 pF 



B 30 C400 

RII 

= 

resistore 

da 

lOÙ 

kn 

C6 

= 

cond. ceram. da 0,1 pF 

RY 

= 

rejè da l2 V 150 n 

2 scambi 

R12 


resistore 

da 

47 

kn 

C7 


cond. elett. 100 pF 16 V 



RH 


resìstere 

da 

i 

kn 

C8 

= 

cond. elett. 2,2 |U.F 16 V 

T 

= 

trasformatore primario 

220 V, secondario 12 V, 

R14 

= 

resistore 

da 

22 

kn 

C9 

= 

cond, elett. 50 ifxF 16 V 



300 mA GBC HT373I4)2 

R15 

= 

resistere 

da 

4,7 

kn 

CIO 


cond, elett. 500 25 V 

, FUSE 

= 

portafusìbile con fusibile 

R16 

= 

resistere 

da 

22 

kn 

D1-D2 

= 

diodi al germanio 
tipo ÓA85 



da 0,1 A 
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TISMA: PER COLLEGARE 
DUE REGISTRATORI 
E RIPRODURRE DEI NASTRI 



TISMA: PER COLLEGARE 
AL FILODIFFUSORE 

UN ALTOPARLANTE SUPPLEMENTÀRE 




TISMA: PER COLLEGARE 
IL NUOVO AMPLIFICATORE 
AL COMPLESSO STEREO 


risolve immediatamente 
ogni problema di collegamento 



Nella gamma Tisma c’è già il cavò 
adatto completo di spine e di prese, 
r cavetti Tisma sono convenienti, perché 
costruiti con componenti di ottima qualità e 
assemblati in maniera perfetta. 

Ogni cavetto viene sottoposto inoltre ad un col¬ 
laudo finale che ne assicura la perfetta efficienza. 

i prodotti Tisma sono in vendita presso le sedi GBC 


portando la giunzione B-E di Q6 al dh 
sotto degli 0,7 V applicati direttamen¬ 
te. Ebbene: quando Q5 è saturo, la ba^ 
se di Q6 si interdice, e il relè si riapre, 
e tutto ritorna come ai vecchi tempi. 
Morale: con un po’ di pazienza (qual¬ 
che secondò) avete diseccìtato tutto! 

A questo punto potete rilasciare PI: 
C8 e C9 allora sì scaricano, Q3 c Q5 
si interdicono, come pure Q4, e il tutto 
è pronto per ricominciare da capo. 

IL MONTAGGIO 

Tutto molto semplice, dunque: ed 
anche il montaggio richiede solo at¬ 
tenzione: il circuito stampato è molto 
ridotto e ciò porta a dover saldare con 
attenzione i componenti alle piste ra¬ 
mate. 

isolare come sul CS delTRX (fig. 5) 
ci sia spazio anche per il trasformato- 
re, mentre sul CS del TX (fig. 4) sia 
stata lasciata una zona libera dove 
poggiare, sfruttando lo spazio della 
scatola GBC consigliata come alloggia¬ 
mento del TX, la pila di alimentazio¬ 
ne, che deve essere di 9 V. 

AlTesterno della scatoletta del TX, 
dunque, comparirà soltanto PI: il con¬ 
tenitore, notate, potrà essere benissi^ 
mo di alluminiò: stiamo lavorando 
con BF! 

Per quanto riguarda ÌI ricevitore, 
rinnoviamo il consiglio di prestare 
attenzione alla disposizione dei com^ 
ponenti: infine vi ricordiamo che Tuni¬ 
ca taratura da eseguire sarà quella sul 
PI, che dovrà essere regolato non 
genericamente, ma in funzione della 
mansione a cui adibirete il telecoman' 
do, dipendendo la sensibilità necessa¬ 
ria dall’uso, dalla posizione definitiva. 





La scàtola dii aggio 
di questo 
TELECPMANPO 
A ULTRA$tJCNl 
può essere rìcblésta ;a: 

Séleziòne di Tèctiìéà: 

ftadio-Tv 

' ' 

Via Polizza da VòlpedO;, 1 
2ÙÙBÌ Ciniscila Balsantò 

ài prezzò dì Ly f 

+ L. LOCO per spese 

li ^edizioue^ òontró 

• Nel: •kit..-.:SÓn£>: :esc]use', . 
; le càpsule à u llrasuoiii:. 


■t 
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Generatore 
elettronico dì ritmi 


Dopo la descrizione dei principi fondamentali di funzionamento e delle diverse funzioni 
che il dispositivo è in grado di svolgere, non ci resta che concludere ^argomento ripor¬ 
tando i dettagli funzionali e costruttivi della sezione grancassa, nonché delle sezioni che 
producono artificialmente il suono dei bonghi, delle spazzole, del timpano, del tamburel¬ 
lo, ecc. Segue infine la descrizione deiramplificatore di potenza. 


seconda parte a cura di LUBl 



ome abbiamo premesso nella 
prima parte, tutti gli otto ge¬ 
neratori di suoni del tipo a 
percussione vengono installati su dì 
un'unica basetta di supporto, con Tag- 
giunta di un miscelatore-preamplifica- 
tore, contenente sei transistori ad ef¬ 
fetto di campo. 

li grado di concentrazione dei com^ 
ponenti impone naturalmente alcune 
particolari precauzioni durame il mon¬ 
taggio. che consistono soprattutto nel 
verificare che i diversi organi vengano 
sistemati con cura, e che nulla venga 
dimenticato. 


Gli unici collegainenti che uniscono 
questa basetta ai componenti esterni 
sono costituiti dalle otto linee di in¬ 
gresso, da una linea dì uscita, nonché 
dai conduttori di alimentazione e di 
massa, 11 completamento di queste o- 
perazioni di montaggio rende il dispo¬ 
sitivo pronto per il funzionamento, 
fatta eccezione per le operazioni di 
messa a punto dei diversi generatori 
di suoni a percussione. 

Possiamo quindi procedere con la 
descrizione delle sezioni supplementa¬ 
ri separate. 


LA GRANCASSA 

Lo schema di questa sezione è illu¬ 
strato alla figura 10, e consiste pre¬ 
valentemente in un oscillatore ^<rin- 
ging» (vale a dire i cui'impulsi pre¬ 
sentano un effetto di suono prolun¬ 
gato) a doppio «T». 


11 circuito per la scelta della fre¬ 
quenza di funzionamento viene predi¬ 
sposto in stalo di oscillazione ad ope¬ 
ra del Lì m pili so <Urigger», mentre Tat- 
tenuazione progressiva del suono pro¬ 
dotto si verifica con un grado di rapi¬ 
dità che dipende dalla posizione in 
cui viene regolato, VR3, 

Un segnale dì ingresso di polarità 
positiva, avente un'ampiezza di 5 V, 
viene applicato al terminale di ingres¬ 
so di R7, quando si desidera produrre 
suoni del tipo ottenibile con un tam¬ 
buro di grosse dimensioni. Partendo 
dal presupposto che TR4 sia in ori¬ 
gine polarizzato in modo da trovarsi 
in stato di interdizione, occorre con¬ 
siderare che — in tal caso — la ten¬ 
sione presente sul collettore raggiunge 
un valore molto prossimo a quello 


massimo di alimentazione, di 18 V. 

Non appena viene applicato il se¬ 
gnale dì ingresso, TR4 passa immedì- 
tamente allo stato di forte conduzione 
di corrente, per cui la tensione di col¬ 
lettore si riduce approssimativamente 
a zero, con effetto quasi istantaneo. 
11 condensatore CIO — nel frattempo 
— si è caricato fino ad assumere tra 
i suoi elettrodi i! potenziale massimo 
di 18 V; esso si scarica però immedia¬ 
tamente, e cioè in un periodo dì tempo 
pari airìncirca alla decima parte della 
durata di un ciclo della frequenza na¬ 
turale di risonanza del filtro a doppio 
determinando così il funziona¬ 
mento dell'osciliatore- 

Queste oscillazioni vengono mante¬ 
nute per un periodo di tempo la cui 
durata — come abbiamo detto — di- 



Fig. IO - CircuHo eleo rico compiei o del genera! ore dei segnali che corrispondono al 
suono della grancassa. 
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Fig. II - Gli schemi delle sezioni per la produzione dei suoni del bongo aito e di 
quello busso sono sosianzialmente identici a quello del generatore che produce il suono 
della grancassa. Le uniche differenze consistono nel valóre di alcuni componenti. Si 
osservi che C24 presenta ìl valore di 0,055 iM-F per il bongo ulto, e che questa capacità 
assume il nome di C25, con capacità di 0,1 nF, per il bongo basso. 


pende dalla regolazione di VR3. 11 
risaltato consiste quindi in un treno 
di impulsi ad inizio molto rapido, la 
cui ampiezza si attenua con una cer¬ 
ta lentezza: inoltre, la frequenza di 
queste oscillazioni dipende dalle ca¬ 
ratteri sii che della rete di sintonìa> co¬ 
stituita da Cll, C12, C13, RII, Rt2, 
R13 ed R14. 

fi condensatore C9 serve esclusiva- 
mente per assicurare che, nelReventua- 
lìtà che Timpulso di ingresso venisse 
meno prima che CIO abbia la possibì* 
lita di scaricarsi completamente, la ten¬ 
sione non aumenti prima che la scarica 
completa abbia avuto luogo. 

R18 e C15 determinano un certo ef¬ 
fetto di filtraggio, e modificano ulte¬ 
riormente la forma d’onda del segnale, 
correggendola in modo appropriato. LI 
risultato globale che è possibile ottC” 
nere in questo modo consiste in un se¬ 
gnale che, ascoltato attraverso un alto- 
parlante, rappresenta una perfetta imi¬ 


tazione dei suono della grancassa. Que¬ 
sti segnali vengono applicati ai capi 
di VR4, che ne consente la regolazio¬ 
ne delTampìezza prima che essi ven¬ 
gano applicati airìngresso del misce¬ 
latore. 

l BONGHI ALTO E BASSO 

La figura 11 rappresenta invece lo 
schema completo di questa particolare 
sezione, A prescindere dalla differen¬ 
za che è possìbile riscontrare soltanto 
nel valore di un componente, questi 
circuiti funzionano in modo molto si¬ 
mile a quello col quale funziona il cir¬ 
cuito della grancassa. VR5 e VR7 con¬ 
trollano la durata del periodo di tem¬ 
po durante il quale vengono mante¬ 
nute le oscillazioni, mentre VR6 e 
VR8 servono per controllare Tentità 
del segnale che raggiunge il miscelato¬ 
re. 

Anche questa sezione consiste quin¬ 



Fig. 12 - Schema completo dellhdiro generatore mediante H quale vengono prodotti i 
suoni tipici dei blocchi di legno, che di solito vengono usati per produrre un suono 
molto simile a quello delle nacchere o degli zoccoli di un cavallo. 


di in un circuito a doppio «T», per cui 
non occorre dilungarci ulteriormente 
sul suo funzionamento. La differenza 
pratica consiste soltanto nella diversa 
qualità dei suoni che vengono prodotti. 

I BLOCCHI DI LEGNO 

II circuito relativo alla produzione 
di questo particolare tipo di suoni dif¬ 
ferisce leggermente dai precedenti 
per quanto riguarda la costruzione, 
ma svolge sostanzialmente la medesi¬ 
ma funzione. Seguendo lo schema ri¬ 
prodotto alla figura 12, si può precisa¬ 
re che T'R i 0 e TR11 sono tra loro col¬ 
legati in modo da costituire un circuito 
«Darlington», avente il compito di tra¬ 
sformare gli impulsi di ingresso del- 
Tanipiezza di 5 V in impulsi di forma 
d'onda eminentemente rettangolare, 
che si presentano sul collettore di 
TRI. Questi segnali vengono a loro 
volta applicati ad un circuito per la 
correzione della forma d'onda, co¬ 
stituita da C30, R48, R49 ed R50. 

Gli impulsi differenziali che in tal 
modo vengono disponibili vengono ap¬ 
plicati alla base di TRI2, che entra 
perciò in stato di oscillazione per tutto 
il periodo di tempo durante il quale 
ciascun impulso di ingresso risulta 
presente sulla base. 11 segnale di usci¬ 
ta viene prelevato dal circuito dì cob 
lettore, tramite C35, per essere appli¬ 
cato al resistere variabile VR9, che — 
come negli altri casi precedenti — per¬ 
mette di regolare l'ampiezza del segna¬ 
le risultante, da applicare all’ingresso 
del miscelatore. 

C3I, C32, C33. R50, R51 ed R52 
sono i componenti che costituiscono i 
circuiti selettivi per lo spostamento di 
fase, che determinano la frequenza del¬ 
le oscillazioni smorzate. 

IL TIMPANO 

1 circuiti dei quali ci siamo occupa¬ 
li fino ad ora sono sostanzialmente 
semplici, in quanto consistono quasi 
esclusivamente in oscillatori smorzati, 
i cui segnali vengono tutti applicati ad 
un unico ingresso che dà adito al mi¬ 
scelatore. Gli altri circuiti per la pro¬ 
duzione dei suoni di strumenti a per¬ 
cussione fanno invece uso di genera¬ 
tori di rumore di cui viene corretto 
Landaniento, con Raggiunta dì parti¬ 
colari sistemi di filtraggio nei confronti 
dì determinate frequenze o di deter¬ 
minate forme d'onda, pur lasciando 
in alcune circostanze il rumore con le 
sue caratteristiche originali, vale a dire 
senza aggiunta di filtraggio. 


1274 


NOVEMBRE ^ 1976 

















































Ciascuna di queste sezioni è basata 
suirimpiego di un diodo SemiLron del 
tipo ZIJ, mediante il quale è appunto 
possibile produrre quel tipo specifico 
di rumore. 

Nel circuito del timpano (vedi fr 
gura 15), il transistore TR15 serve 
per portare Tampiezza degli impulsi 
di ingresso di 5 V al valore di 18 V, 
grazie alle caratteristiche della rete di 
ingresso, costituita da C36, R57, Dii, 
C37 ed R58. Con questo sistema si rie¬ 
sce a modificare la forma d*onda degli 
impulsi di ingresso nel modo necessa¬ 
rio, alfinché gli stadi successivi possano 
funzionare nel modo previsto. 

R59, C38, DI2, R60 e C39 creano 
e provvedono a filtrare il segnale di ru¬ 
more prodotto, che viene applicato —- 
per Lina successiva amplificazione — 
[ alla base di TRI4. Il resistere variabile 
‘ VRIO ha il compito di regolare la ten- 
' sione di polarizzazione applicata ah 
' remettitorc dì TR14, in modo da as- 
I siciirarc che questo stadio rimanga in 
I stato di interdizione, finché non viene 
I applicato il segnale di ingresso. Li, 
j C40 e C41 costituiscono un circuito ri¬ 
sonante, che serve per accentuare le 
caratteristiche di determinali suoni, in 
rapporto alla loro frequenza. 

Nei confronti di LI, è bene fare 
uiì’importante precisazione: come vie¬ 
ne ribadito nelTelenco dei compo¬ 
nenti, questa induttanza consìste sem¬ 
plicemente in unfimpedenza di bassa 
frequenza, munita cioè di nucleo in 
materiale ferromagnetico. Il valore in¬ 
duttivo di questo componente è però 
piuttosto critico, nel senso che esso 
determina il tipo caratteristico di suo¬ 
no che si desidera ottenere. Non è per¬ 
ciò opportuno precisare direllamente 
un valore espresso in millihenry, in 
quanto è meglio stabilirlo speriment^rl- 
mente. 

11 modo migliore per stabilire il va¬ 
lore di questo componente consiste nel- 
hadottarc un traià formalo re miniaturiz¬ 
zato per accoppiamenti interstadiall 
tra il circuito di collettore di un tran¬ 
sistore pilota ed i circuiti di base di 
due transistori di potenza. 

Con questo sistema si dispone di 
unfinduttanza primaria, c di un'indut¬ 
tanza secondaria provvista dì presa 
centrale. 

Col legando i due avvolgimenti in 
serie, rispettando però le esigenze di 
fase, è quindi possibile ottcneré una 
certa gamma di valori induttivi: in¬ 
fatti, dal momento che col legandoli in 
serie due avvolgimenti vengono a co¬ 
stituire praticamente un unico avvol¬ 
gimento, è possibile inserire nel cir¬ 


cuito di collettore di TRI4 il solo pri¬ 
mario, lasciando inutilizzati gli altri 
terminali, oppure collegare una mela 
del secondario, o il primario con Rag¬ 
giunta di una metà del secondario, o 
Tintero secondario, o ancora l’intero 
avvolgimento, eliminando le prese in¬ 
termedie. 

Si tratta quindi sostanzialmente di 
realizzare il circuito, e di provare le 
diverse connessioni^ finché si è trova¬ 
to il timbro che maggiormente corri¬ 
sponde alle esigenze del costruttore. 

Quando viene applicato un segnale 
di ingresso, il potenziale di collettore 
di TRI3 si riduce approssimativamen¬ 
te al potenziale di massa. L’effetto glo¬ 
bale che ne deriva consiste nel collega¬ 
re praticamente a massa il terniinale 
superiore di R64, eliminando così una 
parte della polarizzazione, ciò che 
consente a TRI 4 di funzionare per un 
perìodo di tempo che dipende dal 
valore di C36 e da quello della resi¬ 
stenza presente ne) medesimo circuito. 

IL TAMBURELLO 

In una normale batteria per orche¬ 
stra, il tamburello è forse la parte più 
importante. Esso consiste, come molti 
sanno, in un tamburo del diametro di 
eirca 40 cm, chiuso da entrambe le 
estremità da una pelle ben tesa, al 
di sotto del quale vengono tese due 
o più molle di acciaio, in contatto di¬ 
retto per tutta la loro lunghezza con 
la pelle inferiore. 

Quando la pelle superiore di que¬ 
sto tamburo viene battuta, le vibra¬ 
zioni deH’aria si trasmettono alla pel¬ 
le inferiore, e quest’uUima — urtando 
contro le molle — produce un suono 
caratteristico di tipo «sabbiosoi->, che 
viene sfruUato per ottenere effetti par¬ 
ticolari, soprattutto nel rullo serrato. 

Questi sono i motivi per i quali a 
questo circuito è slata data una fisio¬ 


nomia particolare. Osservando lo sche¬ 
ma di figura 14, si può rilevare che 
TiR15 ed il circuito di cui questo sta¬ 
dio fa parte servono per regolare la 
larghezza del segnale globale, mentre 
TRI 6 controlla il periodo di attenua¬ 
zione, unitamente ai componenti del 
rispettivo circuito. 

T segnali prodotti in uscita da que¬ 
sti due stadi vengono applicati a TRI 7, 
sotto forma di onda in discesa, che 
interrompe il rumore proveniente dal 
diodo zener, e dagli altri componenti 
che fanno parte dello stesso circuito, 
in modo controllato. 

]| circuito risonante di uscita, costi¬ 
tuito da C49 e dalTinduttanza L2, ser¬ 
ve per attribuire aì suoni prodotti da 
questo circuito il loro timbro carat¬ 
teristico. Di conseguenza, per L2 vale 
quanto abbiamo detto a proposito di 
LI, in riferimento al circuito per la 
produzione dei suoni del timpano. 

1 circuiti di questo genere — proba¬ 
bilmente — non sono i migliori che 
è possibile adottare per ottenere que¬ 
sto risultato — ma rappresentano un 
compromesso tra un funzionamento 
abbastanza soddisfacente, ed un’estre¬ 
ma complessità che sarebbe possibile 
attribuire a queste sezioni, in rappor¬ 
to alle esigenze dì filtraggio, di corre¬ 
zione della forma d’onda, e di produ¬ 
zione delle oscillazioni. 

I SUONI 

LUNGO E BREVE DI SPAZZOLA 

La figura 15 rappresenta lo schema 
elettrico dì quesTaltra parte del ge¬ 
neratore di ritmi: si tratta sostanzial¬ 
mente di realizzare due unità presso¬ 
ché identiche tra loro; questo è il mo¬ 
tivo per il quale ciascun componente 
è stato contraddistinto con due sigle. 
Per ciascuno di essi, Ì1 numero più 
basso è riferito alla sezione per la pro¬ 
duzione del suono lungo, mentre ìl nu- 



big. 13-1} circuiio del timpano è basato suìì'iwpìego di un diodo per la produzione 
di rumore tipico fi) 12) attrenu^rso il quale è possibile oHenere il suono desiderato. 
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Fi^. 14 - Qnesfo è lo schema del generatore dei suoni prodotfi dal lamburello^ Si osservi nel feslo ciò che è slafo dello a pro¬ 
posito di LI per il circuito di figura 13, e di L2 per questo generatore. 


mero più alto è riferito alla sezione 
per la produzione di suoni brevi* 

A prescindere dal valore della capa¬ 
cità che unisce il terminale inferiore 
di R85/98 alla massa, che assume 
la sigla di C50, con capacità di 4 [xF 
per il suono lungo, e di C56, con capa¬ 
cità di 1 ipF, per il suono breve, non 
esistono tra i due circuiti altre dif¬ 
ferenze. 

Anche in questo caso si fa uso di 
una coppia di transistori collegati tra 
loro secondo la disposizione «Darlìng- 
ton>^ per correggere la forma d*onda 
degli impulsi di ingresso. C50 (oppu¬ 
re C56) ha il compito di stabilire Fef- 
fetto dì attenuazione, rispettivamente 
pei- ottenere il suono prolungato o 
quello breve. Per quanto riguarda il 
resto, questo circuito è del tutto ana¬ 
logo a quello che produce i suoni del 
tamburello. 


Con quest'ultima sezione sono pra¬ 
ticamente state descritte tutte le unità 
che costituiscono il generatore di ritmi* 
Non resta quindi che descrivere gli 
stadi di miscelazione e dì preamplifi¬ 
cazione, e lo stadio finale. 

IL MISCELATORE 

ED IL PRE-AMPLIFICATORE 

Le caratteristiche degli stadi scelti 
per l’allestimento del miscelatore e del 
pre-amplificatore sono state ottenute 
impiegando transistori ad effetto di 
campo, a causa del valore elevato del- 
Fimpedenza di ingresso che essi pre¬ 
sentano, e del buon effetto di separa¬ 
zione che essi consentono. 

La figura 16 rappresenta lo schema 
dettagliato di questa sezione, e ne met¬ 
te in evidenza la notevole semplicità 
concettuale. 


Ciascuno stadio ad effetto di cam¬ 
po funziona con un segnale che vie¬ 
ne applicato tramite un condensatore 
ed un potenziometro di taratura, in 
modo da consentire nella maniera più 
opportuna la regolazione delle am¬ 
piezze relative dei diversi segnali, che 
vengono prelevati dai rispettivi elet¬ 
trodi «drain». 

Lo stadio di uscita del miscelatore, 
TR29, funziona con accoppiamento di 
sorgente, e svolge il ruolo di adatta¬ 
mento dciralta impedenza dj uscita 
del miscelatore rispetto all'ingresso 
dell’amplificatore di potenza. 

Lo schema contiene anche un di¬ 
segnino che rappresenta, visti dal di 
sotto, i due tipi di transistori che è 
possibile usare per Tallestimcnto di 
questa sezione. Si noterà che i colle¬ 
gamenti risultano invertiti tra i tipi 
MPFI02 e 2N38)9. 



Fig. 15 - Anche gli schemi dei generatori per i suoni di spazzola lungo e breve sono identici ira loro, fatta eccezione per C50 e 
Có6. rispeftivamenie di 4, e di l iliR 
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L^AMPLIFICATORE 
DI CONTROLLO 


Il segnale viene prelevato dalTuscita 
del miscelatore-preampHfìcatore, per 
essere applicato a VR2, che consente 
la regolazione del volume. Dal cursore 
di questo potenziometi o, come si os¬ 
serva nello schema di figura 17, il se¬ 
gnale regolato in ampiezza viene ap¬ 
plicato, tramite C68, al resistore RI 18, 
che unisce 11 terminale numero 14 del 
circuito integrato IC11 alla massa, in 
modo da costituire l’impedenza di in¬ 
gresso. 

Può essere previsto anche un raccor¬ 
cio a «jack» di uscita, per consentire 
l’applicazione del segnale ad un ulte¬ 
riore amplificatore esterno. 

Questo circuito di amplificazione è 
più che sufficiente per fornire un’uscita 
adeguata come accompagnamento rit¬ 
mico ad un solista che suoni in un 
locale di modeste dimensioni, come 
può essere quello di un’abitazione pri¬ 
vata. Se invece si desidera usare il ge- 
neratore di ritmi per esecuzioni musi¬ 
cali in un ambiente di dimensioni mol¬ 
to maggiori, dove eventualmente siano 
presentì persone in numero elevato, è 
ovviamente opportuno ricorrere ad un 
amplificatore supplementare di mag¬ 
giore potenza. L’aggiunta di tale am¬ 
plificatore migliora ovviantenie la qua¬ 
lità del generatore, nel senso che per* 
mette timbri tipici molto simili a quel¬ 
li di una vera e propria batterìa. 



Fig. 16 ' Schema della sezione di miscelazione e di pre-ampliftcazione. In questa parie 
d eì ge nera i o re si fa uso d ì I ran sis l o ri ad ej] et io d i ca mpo, per oi / en e re un a b u ona 
separazione ed un valore elevato delFimpedenza di ingresso. 


IL SUPPORTO DEI GENERATORI 

A prescindere dalla compattezza 
delle basette di supporto, non è op' 
portuno parlare di gravi difTìcoltà 
per rallestimento della sezione che 
provvede alla produzione di suoni 
del tipo a percussione. Potrebbe es¬ 
sere una buona idea effettuare Tiritera 
realizzazione in fasi successive, co- 
minciaiido col miscela tore/ampli fica- 
tote, In seguito sarebbe possibile 
realizzare separatamente, mano a 
mano che viene allestito. 

La foto di figura 18 illustra la ba¬ 
setta sulla quale è stato montato il 
prototipo, e mette anche in evidenza 
il modo col quale sono stali distribuiti 
i diversi componenti. Le diverse sezìO' 
ni sono state tra loro contraddistinte 
con la medesima terminologia che è 
stata usata sul pannello frontale, e che 
è stata lasciata nella sua versione ori¬ 
ginale, in quanto i medesimi termini 
vengono usati di solito anche sulle ap¬ 
parecchiature commerciali che è pos¬ 
sibile reperire nei negozi di strumenti 
musicali. 


■|- 1 



Fig. 17 - Schema deU’ampliftcaiore dì controllo, mediante il quale i suoni prodotti dal 
generatore possono essere ascoltati con potenza adeguata in un locale di piccole 
dimensioni. Se si desidera, quesla sezione può essere soppressa, applicando d segnale 
prelevalo dal cursore di VRì6 direttamente alì*ingresso di un amplificatore di maggiore 
potenza. 
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Nella suddetta fotografia si noterà 
la presenza di linee tratteggiate oriz¬ 
zontali e verticali, che permettono di 
distinguere tra loro le diverse sezioni. 
Usufruendo di tali con.trassegni, è 
quindi facile — se lo si desidera — 
suddividere le diverse unità, realizzar¬ 
le su basette dì supporto separate, ed 
effettuare quindi una costruzione basa¬ 
ta su di una diversa tecnica di mon¬ 
taggio. 

La scelta dipende ovviamente dalle 
preferenze di chi si accinge al montag¬ 
gio del generatore di ritmi. 

Sempre in riferimento alla foto dì 
figura 18, nella parte superiore è pos¬ 
sibile notare la contattiera multipla, 
che permette di unire l’intera basetta 
di supporto alla parte restante del ge¬ 
neratore. Anche questa contattiera può 
essere eventualmente soppressa, e so¬ 
stituita mediante zoccoli «octal» nelle 
versioni maschio e femmina, da instal¬ 
lare nelle posizioni più opportune, per 
unire tra loro i generatori, Talimenta- 
tore e ramplificatore finale. 


LE SEMPLICI OPERAZIONI 
DI MESSA A PUNTO 

Prima dì iniziare la messa a punto 
propriamente detta, conviene predi¬ 
sporre i] controllo di volume applicato 
al pannello posteriore su di una posi¬ 
zione che consenta un livello dì ripro¬ 
duzione adeguato. 

In seguilo, portare il commutatore 
«Stop/'Run» (arresto/funzionamento) 
sulla posizione <<Run», e scegliere 
quindi il timbro tipico della grancas¬ 
sa. Premere il commutatore <<Write», 
regolando poi il «tempo» ad un valore 
abbastanza rapido per ottenere una 
successione veloce di colpi di gran- 
cassa. In seguito il ritmo può essere 
rallentato, fino ad ottenere una suc¬ 
cessione di colpi abbastanza distanzia¬ 
ti tra loro, per consentire di seguirli 
appropriatamente. A tale scopo oc¬ 
corre agire sul resìstore variabile VR4. 

In modo analogo, inserire i suoni 
dei bonghi bassi, dei bonghi alti e dei 
blocchi di legno. Per i primi, regolare 
VR7 fino ad ottenere oscillazioni con¬ 


tinue, e quindi ruotare il comando in 
senso contrario, fino ad ottenere il 
suono migliore. Per i bonghi alti, re¬ 
golare in modo analogo VR5. 

Regolare quindi VR6 e VR8 fino ad 
ottenere un livello di intensità che sì 
adatti a quello del suono della gran- 
cassa. Infine, inserire i blocchi di le¬ 
gno, ed effettuare la messa a punlo 
in modo analogo, agendo su VR9, 

Si tenga presente che tutti questi 
comandi di messa a punto esercitano 
una reciproca influenza, non per quan¬ 
to riguarda il comportamento del cir¬ 
cuito, bensì per quanto riguarda il 
risultato acustico globale. In sostanza, 
tutte le operazioni di messa a punto 
devono essere eseguite in modo da ot¬ 
tenere dei suoni che siano il più pos¬ 
sibile paragonabili a quelli di una vera 
e propria baltcria. 

Dopo aver messo a punto tutti e 
quattro i generatori, la regolazione 
finale deirintensità dei diversi suoni 
può essere effettuata mediante VR4, 
VR6, VR8 e VR9, mentre VR5 con¬ 
trolla le caratteristiche globali dei se¬ 
gnali dì ingresso applicati al miscela¬ 
tore. 

Se durante una qualsiasi delle ope¬ 
razioni di messa a punto teste descritte 
si verifica improvvisamente la produ¬ 
zione di un soffio continuo, è necessa¬ 
rio regolare meglio VRIO, fino a ve¬ 
rificarne la scomparsa forale, 

A questo punio, neutralizzare tutti 
gli strumenti portando verso destra i 
commutatori di selezione, e premen¬ 
do il pulsante «Write» tanto quanto 
basta per ottenere la scomparsa di tut¬ 
ti j suoni. In tali condizioni, regolare 
VRlO fino ad ottenere la produzione 
del sofiìo, e quindi retrocedere la mes¬ 
sa a punto di questo comando, fino a 
constatare la scomparsa del soffio stes¬ 
so. 

Ciò fatto, inserire il timpano, e re¬ 
golare VRl 1 in modo da ottenere suo¬ 
ni di intensità compatibile con quella 
degli altri generatori. 

Gli ultimi tre generatori devono es¬ 
sere scelti uno alla volta, regolandone 
Lintensìià dei segnali tramite VRl2. 
VR13 e VR14. 

LE COMBINAZIONI RITMICHE 
OTTENIBILI 

Dopo la messa a punto finale che 
abbiamo appena descritto, il genera¬ 
tore di ritmi ,è pronto per l’uso. La 
tabella che riportiamo qui dì seguito 
sintetizza i diversi tipi di ritmi che 
è possibile ottenere, tn riferimento al 
numero di conteggio indicato al di 



Pig. 18 - Fotografia della basetta di supporto sulla quale sono state installate tutte le 
sorgenti dì suoni nel prototipo. Le linee tratieggiaie permettono di distinguere le diverse 
sezioni, che possono anche essere allestite separatamente. La ienninohgia che le distin¬ 
gue è la medesima che è stata adottoia sul pannello irontitle del generatore di ritmi. 
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Questa tabella si^teu:^^a i diversi accoppiamenti che sono possibili a seconda del tipo di ritmo che si desidera produrre. Il 
signilìcalo delle lettere alfabetiche minuscole è il seguente; a) grancassa; b) bongo allo; c) bongo basso; d) blocchi di legno; e) 
tinnpano; f) iajnburello; g) suono lungo di spazzola; h) suono breve di spazzola. 






litcbiostro proteìtivo 
cr Pront Circuit 

Appoàit^n^entestindiato 
per disegnare dlreltarnenté 
Sulle basetta a circuito 
stampato. 

Flacone da 3{i 9 
con coniagocco, 

LC/0360-00 






Kit per circuiti 
stampati, fflod. CS 99 

Per. la p reps raziono di C.S: 
col metodo della 
fola Incisi OD e. 

Ua confezlorie oomprenda 
un fogfio d} poliestere con 
emulsione U-V, da : 
mm SQOxSSD, 1 flacopo da 
200 co di Deve io por 
nègatWe. ! loglio di carta 
néra ,tìnti alone, 
i flacone da -ISO cc di 
Reslst negaiiuo, 1 (Iacono 
dà IMO pfi.di Developsr 
negativo, • ’ ■ 

L.G/0356'0D 




i^oiuzione 
Proni Circuit ►► 

Per l'Incislorio di 
circuiti stampati. 

Il liquido non ò caustico 
c non sviluppa 
vapori dannosi è bene 
comunque evitarne II 
contatto con le mani. 
L'azione curroslva 
della eolu^lone viaria 
neutralizzata da 
comune eoda. 

Bottigtia da 5SD g 

LC/037 0-00 


POSITIV 20 

Lecce fotocopiente 

Lacca (otocopiante per la 
produzione di circuiti stampali 
soconde II procasso *1^0SlT1V“ 
Ideale per allestire circuiti 
stampati singolarmente 0 m 
piccole scria. 

Confezione: in bombole spray. 
76 cm^ LC/2t 30-00 
160 LC/21 30-10 


MATERIALE 

bacholitè 

bachelite 

bachelite 

bachelite 

bachelite 

vetronite 

vetronite 

VGtronitc 


in vendita presso 
tutte le sedi GBC 


CODICE GBC 

00/5634-00 

00/5686-00 

00/6688-00 

00/5690-00 

00/5692-00 

00/5700-00 

00/5702-00 

00/5704-00 


DIMENSIONI 

135x95x1,5 

182x140x1,5 
270x94x1,5 
150x90x1,5 
120x200x1,5 
150x90x1,5 
200x120x1,5 
270x105x1.5 


piastre 
per circuiti 
sperimentali 

'■rf 


Kit per circuiti 
^tampdlL Moti. CS 6G 

Per la preparazione di 
circuiti stampati col 
metodo dalla folcincislono. 
La confezione comprende 
1 ilacono di Resisi da 
150 c.c, B un flacone 
di Developer Resist 
da ZOO CC- 
LC/0354-00 
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sopra di ciascuna colonna, mentre il 
relativo tipo di strumento viene rap¬ 
presentato a sinistra. 

1 ritmi provenienti dalle diverse 
sorgenti possono essere programmati 
ne] modo che segue, ma — nalural- 
mente — è possibile ottenerne altri, 
tentando altre combinazioni. 

La sequenza delle operazioni di pro¬ 
grammazione è quella che segue. 

1) Mettere In funzione il generatore, 
e regolare il volume fino ad otte¬ 
nere un livello di ascolto soddisfa¬ 
cente. ascoltando qualsiasi sequen¬ 
za casuale che possa presentarsi 
al momento deiraccensione. 

2) Regolare il tempo su di un valore 
piuttosto rapido; predisporre poi 
tutti gli interruttori a leva orjentam 
doli verso destra, e premere il pul¬ 
sante «Write». Con questo siste¬ 
ma si neutralizza qualsiasi pro¬ 
gramma precedentemente imposta¬ 
to. 



radio-électronicien 
industriel, eco. 


Per chi si deve 
distinguere con una 
preparazione ed un titolo 
a livello europeo 


Per informazioni: 
Scuola PIEMONTE 


Via Milano 20 
10122 TORINO 
Tel. (011) 51.10.51 



3) Predisporre il commutatore «Stop/ 
Run» sulla posizione «Stop», e 
premere il pulsante «Reset». Con 
questa operazione si predispone 
il contatore alPinizio della sequen¬ 
za indicata dal programma. 

4) Regolare i commutatori del gene¬ 
ratore a seconda del tipo di stru¬ 
mento di cui si desidera riprodur¬ 
re i suoni, in base aj contrassegni 
riportati a sinistra; premere quindi 
il pulsante «Write» ed in seguito 
il pulsante «Step», per passare al¬ 
la posizione successiva. Ripetere 
la fase numero 4, e riportare il 
commutatore «Stop/Run» sulla 
posizione «Run». 

LA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione dello strumento 
dopo aver completato la sua costruzio¬ 
ne non è un'operazione complessa, e 



144 combinazioni, due spìe luraìnose per 
lo stato dì carica delle batterle e la messa 
in funzione deU'apparecchìo. Funzionan¬ 
te con contatti normalmente chiusi o 
aperti. Microsirena incorporata, con po¬ 
tenza di 6W'. Può comandare una sirena 
esterna di alia potenza. Àlimetitazione 
a 220V c.a. oppure 9V c.c. con 6 torce 
daL5V. 

Dimensioni: 215x142x109. 

ZA/0479-35 

in vendita presao tutte le sedi G.B.C. 


richiede probabilmente un periodo di 
tempo di durata compresa tra un mi¬ 
nimo di trenta ed un massimo di ses¬ 
santa secondi, una volta acquisita la 
pratica necessaria. 

Il commutatore «Slop/Run» viene 
innanzitutto portato sulla posizione 
«Stop». Con questa operazione si bloc¬ 
ca il generatore di tempo a funziona¬ 
mento libero, e sì mette il contatore 
in grado di essere regolato a mano 
attraverso le sue sedici posizioni. 

L'operazione successiva consiste nel 
premere il pulsante «Reset». Con que¬ 
sta operazione sì azzera il contatore, 
e i circuiti ad esso associati vengono 
portati alle condizioni iniziali. Infatti, 
Tindicatore «'Minitron» fornirà Tindi' 
cazÌQne «O». 

Durante la programmazione di un 
ritmo in 4/4, il contatore passerà ai¬ 
traverso i sedici conteggi, mentre il di¬ 
spositivo «Minitron» fornirà indicazio- 
ni comprese tra 0 e 7 due volte, con 
un totale di sedici indicazioni. 

Dopo aver azzerato il contatore, in¬ 
serire ì commutatori degli strumenti 
di cui si desidera produrre i suoni, in 
base alle diciture riportate sulla sini¬ 
stra di ciascuno di essi, e premere 
il pulsante «Write». Premere poi il 
pulsante «Step», per far scattare il 
contatore sulla sua posizione successi- 
va. 

Per ottenere un intervallo musicale, 
occorre semplicemente lasciare tutti i 
commutatori in posizione orientata ver¬ 
so destra, é premere il pulsante «Wri^ 
te», [n aggiunta, per neutralizzare 
completamente un programma, predi¬ 
sporre tutti i commutatori di selezione 
sulla posizione destra, portare il com¬ 
mutatore «Stop/Run» sulla posizione 
«Run», e ruotare completamente in 
senso orario il comando del tempo. 
Ciò fatto, premere e mantenere in po¬ 
sizione premuta il commutatore «Wrì- 
te». In tali condizioni il contatore con¬ 
tinuerà a funzionare, senza però che 
venga prodotto alcun suono. 

Infine, dopo aver programmato il 
ritmo voluto, portare il commutatore 
«Stop/Run», sulla posizione «Run», 
e regolare il tempo nel modo desidera¬ 
to. Lo strumento, in tal modo predi¬ 
sposto, continuerà a produrre il ritmo 
programmato per uso qualsiasi degli 
otto generatori disponìbili, con quaf 
siasi combinazione dei sedici battiti 
che possono essere prodotti, in modo 
ripetitivo, finché il generatore non 
viene spento o ri-programmato. 
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Sei rimasto 
alle valvole 
ai transistori 
o sei già 
arrivato ai 
microprocessori ì 


I 


I 



A qualunque 
punto sei 
*11 resto 
te lo diciamo 
noi. 

ABBONATI 


NATA CON L’ELETTRONICA 


i 










distribuiti daiia GBC 


Modello UA8 


Cambiadischt automatico 
con amplificatore etereo 


Se 2 /one amplificatore 
Potenza massima; 8+S W RMS 
Frequènza: 40 Hz 15 kHz ±3 dB 
Sezione cambiadischi 
Cambiadischi automatico BSR - 
Completo di testina cerarpica 
Pressione di appoggio regolabile 
Capacità: 8 dischi 
dimensioni: 540x380x166 


Casse acysfjche 

Una via e un altoparlante 

Alloparlanlé ellittico: 203x128 mm 

Impedenza: 4 ohm 

Cavo di collegamento; 3,6 metri 

Dimensioni; 310x205x125 

Codice; ZH/2O48-O0 


Sezione cambiadischi 
Cambiadischi automatico BSR 
completo di testina ceramica 
Pressione di appoggio regolabile 
Dispositivo antlsckating 
Dimensioni; 540x380x166 
Casse acustiche 
Una via e un altoparlante 
Altoparlante ellittico; 203x128 mm 
Impedenza; 4 ohm 
Cavo di collegamento; 3.6 metri 
Drmènsiotìi; 310X205X125 
Codice: ZH/2257-00 


Modèllo UA9 


Slntoamplificatore stereo 
con cambiadischi 


5ez^one sintonizzatore 
Gamme d'onda; OL-OM-FM 
Sensibilità; OL 1 mV; OM 400 
FM 15 iuV 

Separazione canali; 25 dB (a 1 kHz) 
Controllo automatico della frequenza 
Sezione amplificatore 
Potenza massima: 8+8 W RMS 
Frequenza: 40 Hz 15 kHz ±3 dB 


MC3 


completo di teatina ceramioa 
Dispositivo antisckating 
Pressione di appoggio regolabile 
Velocità di rotazione regolabile 
Sezione registratore 
Frequenza; 50 Hz -ir i0 kHz ±3 dB 
Distorsione: <0,4% 

Rapporto S/D: 45 dB 

Dimensioni; 540x380x166 

Casse acustiche 

Una via e un altoDarlante 

Altoparlante ellittioo: 203X128 mm 

Impedenza; 4ohm 

Cavo di collegamento: 3,6 mètri 

Dimensioni; 310X206X125 


Modello MC3 


Slntoampllficatore stereo 
con cambiadischi 
e registratore a cassetta 


Sezione sinfonizzafore 
Gamme d’onda: OL-OM-FM 
Sensibilità; OL 1 mV; OM 400 lA/ 

FW 15 mV 

Separazioni canali: 25 dB {a 1 kHz) 
Controllo automatica della frequenza 
Sezione amplìficaiore 
Potenza massima: 8+8 W RMS 
Distorsione: <1% 

SezìQne cambiadischi 
Cambiadischi automatica BSR 
Codice: ZH/2262-00 













STRUMENTI DI LABORATORIO 


Ponte dì misura 
per resistenze 


Il circuito proposto non è elementare; anzi, al contrario, si tratta di un sofisticato 
e stabile apparecchio da laboratorio, che può avere un costo limitato grazie a diverse 
soluzioni circuitali molto moderne, ed alle risorse offerte dagli IC. 


di Gianni BRAZIOLl 


I I rediamo che siano rari i no¬ 
stri lettori che non hanno mai 
I I demolito qualche pannello ex 
computer- Da questa operazione soli¬ 
tamente si ricavano anche dei resìstori 
estremamente precisi, ^^metal 61m», 
muniti di una tolleranza dello 0,5% 
e persino dello 0,2%. 

Quindi, oggi, simili elementi, un 
tempo diffusi solo nei centri di ricer¬ 
ca, sono disponibili presso innumere¬ 
voli amatori. 

'Bene, allora, il lettore prenda un 
elemento allo 0,5% o allo 0,2%, az¬ 
zeri con estrema cura il suo tester e 
lo misuri. Noterà che se il valore an^ 
nundato è, per esempio, 2.000 Cl lo 
strumento ne indica circa 1900,'op¬ 
pure 2100 o simili. Allora? I tanto 
decantati resistor! dalla «stellina ros¬ 
sa» sono imprecisi? No: è il tester 
ad esserlo! Lo strumento «sbaglia». 
A seconda della marca e della qua¬ 
lità (nonché della portata che si usa; 
altra sorpresa, ^indicazione può va¬ 
riare passando da una scala all'altra) 
terrore può essere modesto (deiror- 
dine del 2%) oppure grave. In deter¬ 
minati casi, escludendo la parallasse, 
può giungere persino al 10%. 

Perché Tohmmetro è impreciso? Ec¬ 
co un ragionamento che ci portereb¬ 
be lontano, se volessimo approfondir¬ 
lo; quindi diremo solamente che a 
causa di una ovvia concorrenza, i co¬ 
struttori di questi strumenti non pos¬ 
sono permettersi Timpìego di galvano- 
metri (diciamo pure indicatori ad in¬ 


dice, se preferite) molto buoni. Es- 
cettuati tester piuttosto eccezionali 
come qualità ma anche come prezzo, 
genere Weston, gli altri impiegano più 
o meno tutti indicatori non perfetta¬ 
mente lineari; anzi imprecisi alle e- 
stremità delle scale e viziati da note¬ 
voli tolleranze costruttive meccanico- 
elettriche. 

Certi multimetri giapponesi da po¬ 
co prezzo, in questo senso (negativo) 
sono assolutamente eccezionali, ma 
anche gli altri non scherzano. Se al¬ 
la mancanza di linearità deirindica- 
tore si sommano le imprecisioni delle 


altre parti, un certo fattore dinsicu¬ 
rezza introdotto dal sistema di prote¬ 
zione a diodi e vìa dicendo, si .vede 
che Tohmmetro non può essere pre¬ 
cìso, e serve solo per indicazioni ge¬ 
neriche. Ora, non dì rado si debbono 
ottenere misurazioni assolutamente si¬ 
cure in Ohm, come quando si elabora 
uno shunt, si scelgono gli elementi 
che devono far parte di un attenuato¬ 
re o del divisore di tensione posto 
all’ingresso di un voltmetro, o in in¬ 
numerevoli altre occasioni. 

E, in tutti questi casi, se possedia¬ 
mo solamente il tester, o un voltme-^ 
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tro elettronico che presenta i mede¬ 
simi difetti, per questa funzione, co¬ 
me ia mettiamo? 

La mettiamo assai male, perché non 
possiamo concedere fiducia alle mi¬ 
sure. 

Ed allora? Come si può avere Taf- 
fidabilità necessaria? 

La risposta è una sola: si deve im¬ 
piegare il ponte di misura. Qui forse 
al lettore «cadranno le braccia»: co¬ 
nile noto, i ponti o sono difticilìssimi 
da realizzare, o. se già pronti costano 
cifre impratiche: un milione, ad esem¬ 
pio, per un buon PYE, altrettanto per 
un L ScM. 

Allora? Allora, proponiamo qui un 
nostro elaboratore che non ha la pre¬ 
tesa di rivaleggiare con gli anzidetti, 
l>erò è in grado di offrire una preci¬ 
sione di lettura delEordine dello 0,2 
per cento. Uno scarto che rientra già 
nel campo professianale. 

Non si pensi che tale esattezza sia 
ottenuta con Un circuito incredibil¬ 
mente complicato. Gli elementi attivi 
sono due soli; l'C ovviamente, ma di 
tipo comune e piuttosto economico. 
Inoltre non si impiega il «solito» mi- 
crpampeiometto a zero centrale dal 
prezzo scoraggiante. 

Ciò premesso non resta che vedere 
il circuito dì principio: figura L 

Questo può essere meglio compreso 
se si tiene presente come funzioni un 
amplificatore operazionale IC, come 
quello che equipaggia il sistema. L"op- 
amp, cosi detto per brevità, ha un in¬ 
gresso detto «non invertente» e sigla¬ 
to « + » ed uno «invertente» marcato 
« —». Se una tensione positiva è pre¬ 


sentata al primo, la ritroviamo più 
grande alEuscita. Se un'altra è con¬ 
temporaneamente portata al secondo, 
all'uscita si avrà la somma algebrica 
dei due, visto che, appunto, l'ingres¬ 
so « —» inverte. 

Ciò dal punto di vista elementare, 
che considera lEamplificatore come un 
sistema perfetto. In pratica, le cose 
non sono cosi semplici, visto che se 
gli ingressi hanno un valore di pola¬ 
rizzazione eguale, non si ha il preve¬ 
dibile zero alEuscita determinato dal- 
ramplificazione pari ed inversa, dei 
due rami. Anzi, appare quasi sempre 
una tensione «offset» (cioè scentrata, 
o «fuori-zero») che può essere com¬ 
pensata solo da un sistema di «nul- 
ling» (azzeramento) che «pareggi» le 
correnti nei due ingressi. Tale « nul¬ 
li ng» nei circuiti integrati di tipo me¬ 
no recente, può essere piuttosto com¬ 
plicato, con, un partitore di tensione 
ed un potenziometro equilibratore. 

Negli elementi più'modemi, invece 
è un semplice trimmer da collegare 
a due terminali appositamente previsti. 

Torniamo ora al nostro circuito di 
principio, dopo questa sommaria e 
forse lacunosa spiegazione, che però 
sarà stata utile a chi di «op-amp» non 
ne masticava proprio «nuli». 

Nella figura notiamo che il ponte, 
per il valore di resistenza incognito è 
classico, con RI ed R2 fissi, RX ramo 
di misura e P equilibratore. 

Solo, al posto del classico galva- 
nometro connesso trasversalmente, ab¬ 
biamo appunto Lamplificatore diffe¬ 
renziale. Considerando come ottenuta 
la compensazione delToffset, in tal 


modo, quando il ponte è esattamente 
bilanciato Luscita dellTC ha un valore 
di zero, e ambedue i LED connessi al- 
Tuscita rimangono spenti. Se invece e- 
siste il più piccolo squilibrio, Eop-amp 
conduce o al positivo o al negativo, 
amplificando la corrente «differenza» 
vista dagli ingressi. Tale corrente pro¬ 
duce l'accensione di uno dei due diodi 
elettroluminescenti che manifesta lo 
stato di sbilanciamento come, negli 
strumenti «classici», si aveva la me¬ 
desima segnalazione data dallo spo¬ 
stamento delLindice di un microam¬ 
perometro a zero centrale verso uno 
dei due fondo-scala. V'è però da con¬ 
siderare che i diodi costano poche 
centinaia di lire, mentre un indicatore 
come detto ha un prezzo... «scorag¬ 
giante»: oltre dieci o quindici volte 
quello dei LED. La perdita in fatto 
di sensibilità, con questo tipo di rive' 
latore, non è molto significante, posto 
il grande guadagno offerto dalITC. 

Ora, il circuito definitivo è senza 
dubbio facile da comprendere; figura 
2. In questo, ad ottenere una serie 
di scale di misura si è introdotta una 
scala di resisto ri-campione, da RIO 
ad RI7. Scegliendo tra queste, per 
mezzo di SI, si può ottenere una por¬ 
tata dì 0,1 Ohm minima e 10 Mega 
Ohm massima con tutti i valori inter¬ 
medi. Il che consente una grande pre¬ 
cisione di lettura. L'offset è amiullato 
dal P5. Il potenziometro che equili¬ 
bra il ponte PI, tramite una demolti¬ 
plica offre la possibilità di raggiungere 
una taratura minuziosa. 

E' interessante notare, che grazie al 
circuito, nell'elemento in prova RX, 
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ELENCO COMPONENTI 

RIO 

- resislore da 

1 a. - 0,5% - 1/4 w 

1 RII 

- resislore da 

10 n - 0,5% - 1/4 w 

R12 

- resislore da 

100 a - 0,5% - 1/4 w 

R13 

- resistore da 

1 kfi - 0,5% - 1/4 W 

RJ4 

- resistore da 

10 kn - 0,5% - 1/4 w 

R15 

- ressitore da 

100 fcn - 0,5% . 1/4 w 

R16 

- resistore da 

1 Mn - 0,5% - 1/4 w 

R17 

- resistore da 

IO MXl - 0,5% - 1/4 W 

R2 

' resistore da 

9.1 loa . 5% - a filo (2) 

R3R4 

- resistori da 

470 fi - 5% - 1/2 W 

R5 

- resistore da 

2,7 kfl - 5% - 1/2 W 

R6jR7 

- resistori da 

4,7 kn - 5% - 1/2 W 

R8 

- resistore da 

330 ,n . 5% - 1/4 W 

PI 

- potenziometro a filo 10 Idi; ottima linearità (migliore dello 0,5%) 

P2 

- tnmraer 20 ; 

giri da 2 Idi 

P3 

* potenziometro a filo demoltiplicato da 10 idi 

P4 

■ (facoltativo) 

potenziometro a filo da 2,2 Idì 

C1-C2C3 

- condensatori 

ceramici da 0,1 |oF 50 VI 

LED1LED2 

- diodi elettroluminescenti qualsiasi tipo 

ICl 

- integrato AD0042C (National) 

IC2 

- integrato 741 


SI 

- commutatore 

buona qualità 1 via, 8 posizioni 

S2 

- interruttore semplice 


circola una corrente molto bassa che 
determina un massimo dì dissipazione 
non più grande di 100 mW; in tal 
modo, anche un resistore da un ot¬ 
tavo di W può essere provato senza 
la minima preoccupazione, il che non 
vale in altre disposizioni più rudi¬ 
mentali. 

Il display deirazzeramento (la cop¬ 
pia di LE'D) è protetto da una ecces¬ 
siva corrente per mezzo di R8, men¬ 
tre il controllo semìfisso P4 consente 
dì stabilire il massimo livello lumi¬ 
noso. Se si vuolcj P4 può anche es¬ 
sere omesso, collegando direttamente 
i diodi elettroluminescenti ad R8. 

E" noto che ì ponti dì Wheatstpne 
e derivati, come questo, sono limita¬ 
tamente influenzati dalla tensione di 
alimentazione se il loro calcolo è ben 
fatto. Ciò resta vero, però nel nostro 
strumento è necessario proteggere da 
una corrente eccessiva ICl ed il rela¬ 
tivo rivelatore luminoso. Si prevede 
quindi rimpiego delHC2 (un norma¬ 
le [xA 741) che funge da regolatore 
! mediante R6-R7 (sorgente di riferi- 
I mento) ed R5 (demento di reazione 
i che equilibra di continua lo stato di 
conduzione e consente dì non supe- 
I rare i limiti previsti). 

I T condensatori C2 e C3 spengono 
' qualunque tendenza airi'nnesco che si 
manifestasse nel circuito. 

Grazie alEimpicgo di questo secon¬ 
do ['C, che non appariva nello schema 
di principio compiendo una funzione, 
come si è visto, secondaria, potendo 
— a) limite — essere surrogato da 
una sorgente di tensione stabilizzata 
e da un divisore, non è richiesta una 
OC di ingresso rigidamente fìssa, ma 
anzi, serve qualunque valore compre¬ 
so tra 10 e 15 V, senza alcun proble¬ 
ma che non sia un ottimo filtraggio. 

Con il che abbiamo visto «come 
funzioni» il ponte, senza trascurare 
alcun dettaglio significante; passiamo 
quindi alle note di montaggio. 

Il principale settore del ponte, è 
una basetta stampata da 120 per 70 
mm che regge ICl; IC2, i resistori 
fìssi, i condensatori e P2. Le piste di 
questo pannello si vedono in scala 1:1 
(in grandezza naturale) nella fìg. 3. 

Tutti i controlli da usare di conti¬ 
nuo sono esterni, e collegati al grup- 
go principale mediante conduttori fles¬ 
sibili dalla lunghezza non molto si¬ 
gnificante: questo non è un apparec¬ 
chio in cui circoli la radiofrequenza, 
ma solo tensioni e correnti CC. 

Quale contenitore noi consigliamo di 
adottare una scatola Amtron GBC 
« 00/3009’10 » daireleganza tecnica 
asciutta e razionale. Sul pannello di 


questa si fisseranno SI e P3, c se è 
previsto, P4. Inóltre, cercando di si¬ 
stemare il tutto in bella geometria, an¬ 
che S2, e la coppia di LED che po¬ 
tranno essere trattenuti da griffe di 
tipo consueto. PI necessita di una de¬ 
moltiplica, quindi sarà trattenuto in¬ 
ternamente da una squadra, ed il si¬ 
stema rallentatore troverà posto sul 
pannello affrancato dalle tre viti pre¬ 
viste. Ovviamentè per RX si dovran¬ 
no prevedere due serrafili di buona 
qualità. 


Il cablaggio della basetta stampata 
(tìg. 3-4) è estremamente semplice, 
basta orientare bene gli IC ed il più 
è fatto, però non si devono fissare 
stabilmente P2 ed R2, bensì prevedere 
per questi dei terminali prow^isori che 
consentano la dissaldatura, come ve¬ 
dremo in seguito. Questi terminali 
possono essere rappresentati da fili ri¬ 
gidi in rame nudo. I numerosi fili fles¬ 
sibili i che giungono ai controlli .devo¬ 
no giungere direttamente alle piste, 
oppure far capo ad innesti a spinotti- 



Fig, 3 ■ Circuito s^tmnpatcy dei ponte vkto dal lato rame in &caìa ì:ì. 
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Vig. 5 - Prototipo non ultimato del ponte di misura per resistenze. 


no (come nel prototipo) che son da 
preferire. 

Non, vale la pena di parlare del 
cablaggio dei condensatori e delle re^ 
sìstenze fisse, piuttosto è da racco¬ 
mandare rimpiego di fili flessìbili dal 
vario colore per la connessione ai vari 
controlli, sì che non siano possibili 
inversioni. 

Teirminato il lavoro di cablaggio, 
anche se provvisorio per R2-'P2 si la- 
scerà il contenitore privo di coperchio 
e di fondo per procedere facilmente 
alla regolazione, senza fissare la ba* 
setta principale sul pianale per le ra¬ 
gioni ohe tratteremo tra poco. 

Notoriamente ì ponti dì misura so¬ 
no un po" «noiosini» da mettere a 
punto, e purtroppo anche il nostro 
non può fare eccezione, comunque, 
procedendo con la necessaria atten¬ 
zione e pazienza, non vi è nulla di ir- 
ragiungi'bile. La serie di manovre che 
consente dì non sprecare troppo tem¬ 
po è la seguente. 
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Con rapparecclìio connesso alla 
<iV'dhy, e dopo aver effettuato tutti i 
possibili riscontri sul cablagio, si coni; 
muterà SI per porre in circuito la 
R14 da 10.000 CL, 

Ai serrafili dì ingresso, come Rx, 
si collegherà una serie formata da 
un resistore da 6.800 H e da un trim- 
mer multigiri (genere Trimpot) da 
5.000 n. 

■Si porrà alla fine corsa. 

In queste condizioni sì compense¬ 
rà i^offset, chiudendo S2 e manovran¬ 
do P3. Subito dopo, con un cacciavì- 
tino si ruoterà il trimmer collegato 
all'ingresso (sul pannello, ai serrafili 
con, il resistore da 6800 fi) sin che 
ambedue ì LED risultino completa¬ 
mente bui. Ora, inizia la fase un poco^ 
seccante: sarà necessario staccare PI 
dal circuito e così la serie P'2'R2 e 
procedere a IPi aversi one dei collega- 
menti. 

In queste condizioni, si riaggiuste¬ 
ranno P2 ed il trimmer facente parte 
della serie di prova, da 5.000 cer¬ 
cando il nuovo equilibrio del ponte. 

Si riassetterà tutto secondo il circui¬ 
to elettrico. 

Se un. LED si accende, sarà neces¬ 
sario un nuovo scambio delle con¬ 
nessioni, con una ulteriore e molto 
paziente taratura del P2 e del trim¬ 
mer esterno. 

Così, sin che Tapparecchio è defini¬ 
tivamente stabile. 

Le caratteristiche del ponte sono 
tali, per cui regolata una gamma dì 
misura, anche le altre risultano alli¬ 
neate. Si potrà quindi fissare definiti¬ 
vamente la coppia R2-P2, ed even¬ 
tualmente effettuare diverse prove con 
resistori fìssi dal valore che ricada 
nelle decine di Ohm, nelle centinaia, 
nelle migliaia. Si noterà che il ponte 
si equili'bria con ottima gradualità e 
precisione, manifestando un «Nuli» 
(spegnimento di entrambe i LED) 
molto netto. 

L’ultimo compito che attende il co¬ 
struttore, è la tracciatura di una cur¬ 
va, che riporti la relazione precìsa tra 
la scala della demoltìplica ed il valore 
in Ohm, decine di Ohm, centinaia, 
migliaia etc. Tale curva potrà essere 
riportata per rimanere nel campo pro¬ 
fessionale, su di una pellicola per dia¬ 
grammi, dì tipo millimetrato, quindi 
la si potrà applicare sul coperchio del¬ 
lo strumento per una facile consulta¬ 
zione in caso di incertezza: il ponte 
infatti, non lo si impiega proprio tutti 
i giorni, salvo se non sì compiono 
particolari lavori di progetto, quindi 
è possibile che la pratica acquisita al- 
rinizìo possa essere dimenticata. 


KOIMTAKT 


Prodotti di protezione e di isolamento 
per la produzione, la riparazione 
e la manutenzione 




Kontakt 60 

— Disossidante 

Un prodotto a tutta prova per 
la pulirla e la manutenzione dì 
contatti elettrici di ogni genere. 
Dissolve gli strati dì ossido e di 
solfuri, elimina lo sporco, l'olio, 
le resine,.! grassi, ecc. Elimina 
e, 'ovate resistenze dei contatti: 
Bombola da 75 LC/2(]00-00 

Bombola da 160 LC/2000UO 



Plastik-Spray 70 

— Lacca protettiva trasparente 

Isola, protegge, sigilla, rende 
a tenuta stagna e forma delle 
psIlicolE di copertura chiare, 
trasparenti ed elastiche. Resiste 
àgli acidi, alle liscive, agli al¬ 
cool, agli olii minerali ed agli 
agenti atmosferici. 

Bombola da idO LCy204J)-tO 

Bombola da 450 om^ LCy2<M0-20 


Kontakt 61 

Antiossidante 

Un prodotto speciale anticorro¬ 
sivo per la pulizia e. lo scor¬ 
rimento di contaci nuovi (non 
ossidati] E di contatti partico¬ 
larmente sensibili' nonché di 
congegni di comando elettro- 
meccanici. 

Bombole da 75 cm^ LC/2020'00 
Bombola da 160 LC/2O20-10 



Fluid 101 

— Idrorepellente 

Elimina l'unnidità. rimuove l'ac* 
qua, protegge da corrosione. 
FLUID 1Ó'1 è indispensàbile In 
tutte le officine ed' in tutti 1 la¬ 
boratori minacciati daH'umidità. 
Spintercgeni umidi, cavi porla- 
corrente ó candele bagnate in 
avvenire non pongono più alcun 
orobtema. 

Bombola da 160 cm^ LC/2060-10 
Bombola de 450 cm^ LC/2060-20 


TUNER 600 

— Depuratore di commutatori 

Si tratta di un prodott'o per la 
pulizia di tutti i .tipi dì conn- 
mutatorj di sintonia. Elimina 
■ìmniedialamente disturbi dì con¬ 
tatto su interruttori- di canale, 
commutatori di banda, incroci 
di piste, listelli a spina nel 
computers. senza con ciò va- 
.rìare i valori nominali d1 capa¬ 
cità. e frequenza. 

Bombala da 160 om^ LC/2(U0-10 



Isolier-Spray 72 

— Olio isolante 

E' un oljo isolante denso a base 
di -silicone', estremamente .effi^ 
030?, con una rigidità dielet¬ 
trica di 20 kV/mm. Può es 
sere utilizzato a temperature da 
—50^ C fino a - 1 - 200 “ C. Evita le 
scariche sugli zoccoli di valvole 
e sui trasformatori di alta ten¬ 
sione. 

Bomboli da 160 cm^ I.C/2050-1Ó 


Kontakt WL 

— Sgrassante 

Pulisce e- sgrassa con efficacia 
apparecchiature elettriche e par¬ 
tì elettroniche n^olto sporche 

senza danneggiare I cornponeniL 
Aiuta ed ìntegra gli ottimi rlsul- 
tati conseguiti da KONTAKT 60. 
Bombola da 75 om^ LC/2030-00 

Bombola da 160 emn^ LCy^O-IO 

Bombata da 450 om^ LCy203O-2O 



Spriihòl 88 

— Lubrificante 

Senza dover smontare congegni 
di comando, apparecchiature, 
macchine distributrici automa^ 
tiehe, serrature, ecc, ■'potete.'fa¬ 
cilmente e rapidamente raggiun¬ 
gere con un olio di alta effi- 
cada ì punti di lubrificazione 
più difficilmente accessibili. 
Bombola da 75 cm^ LC/2070-00 

Bombola da 16u cm^ LC/2070-10 


in vendita presso tutte le sedi G.B.C. 


KONTAKT 

OlHlllIMlDIl 
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Possibilità e applicazioni 
dei semiconduttori 


AMPLIFICATORE 
A LARGA BANDA A DUE 
STADI DA moOO MHz 


Le qualità in alta frequenza che contraddistinguono il 
transistore al silicio per UHF tipo BFT 65, come l'alto 
guadagno dello stadio, basso rumore e piccola distor* 
sione, vengono dimostrate neiresempio dell'amplificatore 
a larga banda a due stadia di fìg. 1. L'amplificatore, rea¬ 
lizzato con 2 X BFT 65, è costruito su una piastrina di 
mm 50x50, esso permette una amplificazione dì 20 dB 
nel campo di frequenza da 1 sino a 1000 MHz con un 
numero di rumore di 5 dB. 

'La tensione di uscita, con una attenuazione di intermo¬ 
dulazione di 60 dB, ammonta a 130 mV; la corrente dì 
collettore del primo transistore TI è regalata su 8 mA 
e nel secondo stadio T2 su 20 mA. La curva di guada¬ 
gno a larga banda è regolata mediante una controreazio¬ 


ne sulTemettitore, dì 15 Per evitare una caduta di 
tensione addizionale nel campo delle frequenze più ele¬ 
vate per Teffetto relativo della induttanza di emettitore, 
'la combinazione di controreazione 15 H [ | 12 pF sarà 
il più possibile priva di induttanza; pertanto i condensa¬ 
tori di emettitore sono accordati in modo che alle fre¬ 
quenze > 500 MHz viene compensata la crescente in¬ 
fluenza della induttanza di emettitore. L'adattamento di 
impedenza all'ingresso e all'uscita di ogni stadio avviene 
tramite la reazione in parallelo di 530 H; le induttanze 
LI e L2 correggono nel campo di frequenze > 600 MHz, 
la risposta di fase del risultante effetto reattivo in modo 
tale che, nonostante il crescente valore di conduttanza di 
ingresso del transistore, viene manténuto Tadattamento 
dì impedenza. 


DATI TECNICI 

Tensione dj alimentazione; 

Ub = 12 V 

Correlile assorbita; 


Ib = ca. 28 mA 

Anaplificazione: 


Ap = > 20 dB 


(1 - 

1000 MHz, Rg = R, XX 60 H) 

Numero di rumore; 


F < 5 dB 


(1 - 

1000 MHz, Rg = R, = 60 H) 

Rapporto onde stazionarie; 

S < 2 


(1 - 

1000 MHz, Rg = Rl = 60 fì) 

Tensione di ascila; 


Ua = 130 mV 


{f = 

800 MHz, Rg = Rl = 60 

Attenuazione di intermodulazione: di„ > 60 dB 

Drl-Dr2: 

bobine con 2 spire rame 0 0,25 mm 

su 

nucleo 

a tubetto a due fori B 62L52 

A0007XOOI 

(1 = 7,25 mm, s = 6,2 mm. 



h — 4,2 mm) 

L1-L2; 

1 fili 

di attacco di R2. R6 vengono 


avvolti 

su un cartoccio con ca. 3 spire 



su corpo dì 0 2,5 mm 

\ nF: 


condensatore a disco da 30 V 

22 nF : 


condensatore a disco da 30 V 

12 pF; 


condensatori trapezoidali 

15 ni 

resistenze antiinduUìve (strato) 



tzas 
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i AMPLIFICATORE 
D’ANTENNA A TRE STADI 
A LARGA BANDA 


L^aimplificatore d'antenna a larga banda di fìg. 2, è 
stato realizzato a tre stadi con il transistore per U-HF 
BFT 12; rumore e intermodulazione dell‘amplificatore 
dimostrano il grande campo dinamico di questo transi¬ 
store finale per alta frequenza. 

Un largo e lineare campo di pilotaggio viene già otte¬ 
nuto con una potenza dissipata di 0,5 W, con la sua 
custodia speciale a T in plastica si ottengono elevate pre¬ 
stazioni riguardanti proprietà della custodia in alta fre¬ 
quenza, dissipazione del calore ed economicità, NelFe- 
sempio presentato viene raggiunta una resistenza termica 
di Rth =:^ 120 °C/W; con aggiunta dì particolari dispo¬ 
sitivi di protezione per raffida'bìlità il transistore BFT 12 
soddisfa tutte le esigenze dei circuiti professionali. Tutti 
i tre stadi delFamplificatore sono equipaggiati con il BFT 
12, e il principio circuitale è identico nei tre stadi. Il 
circuito di regolazione, con i transistori T4 e T5, stabilizza 
il punto di lavoro dello stadio amplificatore Tl, la base 
del Tl è raccordata tramite una induttanza Di allo emet¬ 
titore del T4 e la impedenza del generatore di questa 
successione di emettitore ammonta a 3 sino 4 fi. Dal lato 
collettore, mediante 1 inserimento dellfimpedenza D2 e 
condensatore C2, si ottiene una caratteristica di attenua- 
zione di tm filtro passa-basso con piccola impedenza per 
il campo di frequenza video. Ambedue gli accorgimenti 
riducono la formazione di frequenze disturbanti di mi¬ 
scelazione, elevano la tensione Vu ottenibile in uscita, 
riferita ad un dato rapporto di intermodulazione, e mi¬ 


gliorano il campo dinamico delFamplificatore. Per la con¬ 
temporanea trasduzione di un segnale video composito si 
possono formare sui componenti non lineari (per esem¬ 
pio transistori) frequenze di disturbo per modulazione 
incrociata o intermodulazione; in generale questi disturbi 
vengono derivati dal membro alla terza potenza dello 
sviluppo di serie della caratteristica, ma si è riscontrato 
che gli spettri dei disturbi, che provengono dal membro 
alla seconda potenza, sono sovrapposti ai disturbi suddetti. 
Negli stadi a transistor a emettitore comune compaiono 
tensioni di disturbo a frequenza video, scaturite dal mem¬ 
bro del secondo ordine della caratteristica, agli attacchi 
di base e collettore. Mediante impedenze a bassa resistenza 
ohmica su questi collegamenti si può ridurre la formazio¬ 
ne delle tensioni di disturbo nel completo campo video. 
Con ciò viene diminuita la modulazione del segnale utile 
da parte di queste tensioni di disturbo a frequenza video 
e si riscontra un miglior comportamento alla intermodula¬ 
zione e modulazione incrociata. 


DATI TECNICI 

Tensione di alimentazione: 

Ub = 13,5 V 

Corrente assorbita: 

I = 205 mA 

Numero degli stadi di amplifieazione: n = 3 

Campo di frequenza: 

20 sino 860 MHz 

Ano pi ifìc azione di potenza: 

Ap = 24 dB 

(con Rg = Rl = 

60 ifi e f. = 800 MHz) 

Numero di rumore: 

F = 7,5 dB 

(con Rg - Rl ^ 

60 .n e E = 800 MHz) 

Tensione di uscita: 

Ua = 400 mV 

(con Rg = Rl = 

: 60 fi, f = 800 MHz e 

IMA - 60 dB con il metodo delle due emittenti) 
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H SELEZIONE DI PROGRAMMI 
A TASTI SENSORIALI 


I circuiti integrati SAS 580 c SAS 590 sono stati previ¬ 
sti per impieghi con tasti sensoriali specialmente nella scel¬ 
ta elettronica di programmi; lo schema di fig. 4 è previsto 
per otto programmi e la scelta avviene mediante il tocco 
dei tasti BT1/BT4 per SAS 580 e BT5/BT8 per il SAS 
590. Un programma precedentemente scelto viene cancel¬ 
lato tramite il reciproco accoppiamento degli integrati ah 
rattacco 18. 

II SAS 580 e 590 sono equipaggiati anche di un con¬ 
tatore ciclico per ravanzamento automatico, la commuta¬ 
zione ha luogo con un impulso airjngresso Tz di 5 ^ IO 
Vpp con tempo di salita sotto 1 !tis, la durata non ha im¬ 
portanza. Il collegamento dal SAS 580 al SAS 590 av¬ 
viene tramite rallacciamento RZ fra gli attacchi 10 e 
17. Al decorso di tutti i programmi il circuito riprende 
dal primo; la frequenza degli impulsi può ammontare 
sino a 10 kHz, 

I potenziometri P agli attacchi 12... 15 servono per la 
taratura della tensione dì sintonizzazione; Il circuito a 
diodo Zener TAA 550 provvede alla stabilizzazione della 
tensione. 

Agli attacchi 3, 5, 7 e 9 si trovano transistori NPN di 


uscita con collettore libero, che si commutano in sincro- 
nia col circuito, la corrente di uscita ammonta a 55 mA 
in modo che si possono alimentare unità di segnalazione 
come lampada al neon, diodi luminescenti, nello schema 
presente allo scopo è stato prevista una valvola numerica 
ZM 1180. Queste uscite a transistori possono comandare 
pure automatiche commutazioni di banda, i commutatori 
S pertanto servono per la scelta delle bande, l diodi BAY 
45 proteggono i transistori BC 238 dalle elevate tensioni 
di funzionamento della valvola numerica. Una tensione 
sotto i 0,5 V all’attacco 17 del SAS 580 mette fuori eser¬ 
cizio i tasti sensoriali BT e il contatore ciclico, nello sche¬ 
ma è previsto allo scopo il deviatore SI verso massa, la 
corrispondente informazione del tasto rimane mantenuta. 
Il circuito in questa condizione è adatto per Io stato di 
prefunzionamento, la tensione di alimentazione deve in 
questo caso essere abbassata a Us — 12 V. Tl numero 
dei canali può venire aumentato a piacere con l’aggiunta 
di elementi SAS 590, mentre il SAS 580 permane unico. 
Gli attacchi 18 e 11 nelPampli amento verranno collegati 
in parallelo, inoltre il collegamento RZ allaccia il succes- 
sivo elemento al precedente. I tasti sensoriali BT sono 
collegati tramite resistenze da 10 iVtO e 3;3 MD, per ri¬ 
spettare le norme VOE per le apparecchiature senza se¬ 
parazione dalla rete. Il condensatore C sopprime even¬ 
tuali influenze di disturbo, come per esempio tensione 
residua di ronzio. 
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[l COMANDO DI TRIAC 
CON FOTOTRANSISTORI IN C.A. 


1 fototransistori vengono usati per circuiti di regola¬ 
zione di luce, interruttori crepuscolari, regolatori o indi¬ 
catori di posizione, impianti di allarme, barriere lumi¬ 
nose ecc; in molti circuiti le lampade, ì motori, i segna¬ 
latori di allarme, funzionano in corrente alternata come 
pure funzionano in corrente alternata i nuovi tipi di foto- 
transistori di cui viene qui illustrato come esempio un 
circuito di comando di trine. Si possono così realizzare 
circuiti che non sarebbero possibili coi normali fototran- 
sistori. La fìg. 3 illustra uno schema con cui, in dipen¬ 
denza della variazione della luce, sì comanda Langolo di 
conduzione del tri ac TL 

Agli attacchi A e B si trova la tensione alternata di 
rete; il carico, costituito da una lampada, è comandato dal 
triac inserito in serie. II circuito di innesco del triac con¬ 
sta, in modo usuale, della resistenza R4, dai condensa¬ 
tore Cl e dalhelemento trigger T2. Caratteristico in que¬ 
sto schema è il parallelo del fototransistore T3 sul con¬ 
densatore; quanto più viene illuminato tanto maggiore è 
il carico così che tanto più lentamente la tensione al con¬ 
densatore Cl raggiunge la tensione di innesco del trigger 
T2. Corrispondentemente risulta più breve il tempo di 



passaggio di corrente nel triac e pertanto minore la po¬ 
tenza dissipata sulla resistenza di carico; se questa è una 
lampada che illumina il fototransistore allora il djspositvo 
è un semplice regolatore di luce. Possono venire realizzati 
diverse regolazioni e azionamenti, per esempio regolatori 
di posizione nei quali la intensità della luce che colpisce 
il fototransistore sarà in funzione della posizione di una 
sorgente luminosa, di una fessura o simili. In questi casi 
il carico sarà un motore elettrico, è allora importante la 
simmetria della caratteristica del fototransistore per le 
due polarità della tensione applicata, in caso diverso ri- 
suka differente il decorso della corrente nelle due se¬ 
mionde, provocando così una molesta corrente continua 
attraverso il motore. A confronto con le foto resistenze il 
{ototransistore a corrente alternata presenta il vantaggio 
che la sua inerzia è trascurabile. Possono quindi nei cir¬ 
cuiti di regolazioni venire impiegate maggiori amplifica¬ 
zioni senza che subentrino inneschi. 
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(3OS irti s. ion i L^lei iron icfie 

VIA G. PRATI, 9 TEL 06/5891673 
costruisce tutti i prodotti con marchio: 


electronic 


CfintmIIrtó 40 aOO MHz 

Entrate n. 5 

2 X Banda V 

1 X Banda IV 

1 X Blanda IN 

1 X Banda 1-11 

Uaclla n. 1 316 mV (110 dB p Vi 


Amplificatore Separatore 
di Unea ASL2 
Entrate: n. 1 FreC( 
eoo ^ 900 MHz 
Uscita: n. 2 Vu 
max 300 mV 


Amplificatone A4 
Banda V miscelalo 

Entrata n. 1 Freq. 
600 900 MHz 

Entrata n.l miscel. 
banda I - IN - IV 
Uscita n. V Amplif. 
Z di 40 dB 


Amplificatore A3 
Banda V miscelato 
Entrata n. 1 Freq. 

X 900 MHz 
Entrata n. 1 miaeel. 
Banda I - III - IV 
Uscita n.'l Amplif. 

^ 30 dB 


Alimentatore 
Az 75 M;5T 
Entrata: 220 V- 
Usclta: 15 Vcc 
Stabillzz. 


Convertitori, miscelatori, demiscelatoti 
separatori di linea, filtri, antenne, cavi. 
I nostri prodotti sono presso tutti i 
migliori rivenditori, ne elenchiamo 
alcuni di Roma; 

G.B.C. Via R. Fucini, 290 
Viale Quattro Venti, 152 F 
R.E.R. S.r.f. P.zza I Nievo, 32/36 
RIEME S.r.i: 

Via Conca d'Oro, 86 
GAMA S.r.l. 

Via Casilìna, 1240/42 
G.B. Elettronica, 

Via Prenestina, 248 

IL MIGLIORE rapporto 
QUALITÀ PREZZO 
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[sj COMPENSAZIONE 
DEL COEFFICIENTE 
DI TEMPERATURA DEI DIODI 
LUMINESCENTI 


L'intensità di emissione dei diodi Juminescenti è dipen^ 
dente dalla temperatura e per molte applicazioni ciò può 
essere un inconveniente. Si può compensare mediante un 
termistore in serie al diodo, ma TelTetto risulta limitato 
ad un ristretto campo di temperatura, poiché il termistore 
ha un. coefficiente di temperatura con un andamento di¬ 
verso di quello del diodo. H grafico di fig. 5 mostra nella 
curva «a» l'intensità di emissione 1^ di un diodo lumine- 



Flg. 6 



1 

/À 


/Z 

4 


1'^' ; 


“T 


D' 


a - singolo diodo luminescente 

b - tre diodi in serio ' 

Rv resistenza in serio al parallelo 
Rp resistenza In parallelo al diodo 
Is corrente totale 
L corrente attraverso il diodo 


160 

pA 

140 

120 

lOD 

90 

60 

40 


Pig: 7 


a, b Con circuito di compensazione (. .. ) 

a) Ir ^ IO iiiA, Is = 88 mA, Rv 41 Rp ™ .15 lì- 

b) h ^ 5 mA, Is == 44 mA, Rv; = 88 A Rp = 27,5 

c, d Senza circuito di compensazione —) 

c) h — Is — 10 niA 

d) L ^ Is = .5 inA 

L, Is a d. == 20 


scente in funzione della temperatura ambiente con 
una corrente diretta Ip = 10 mA. Per diminuire Pinfliienza 
della temperatura entro un vasto campo è proposto lo 
schema di fig. 6. 

La tensione Vf sul diodo dinninuisce col salire della 
temperatura, curva «b» della fìg, 5, pertanto si ripartisce 
diversamente la corrente nel circuito parallelo a favore 
del diodo luminescente, aumenta pure la corrente totale. 
Con un ottimale dimensionamento delle resistenze Rv e 
Rp attraverso il diodo scorrerà con Paumento della tem¬ 
peratura una proporzionale maggior corrente, è evidente 
come questa compensazione è circa costante entro un va¬ 
sto campo di temperatura* 

La curva «a» della figura 7 riporta Tandamento della 
emissione del diodo luminescente CQY 17 in funzione 
della temperatura, provvisto di compensazione secondo lo 
schema di fig. 6; per la misura della emissione è stata pre¬ 
sa in esame la fotocorrente Ip di un fotodiodo usato come 
ricevitore il quale, avendo un coefficiente di temperatura 
molto minore di quello del diodo luminescente, non in¬ 
fluisce sui risultati della misura* 

La curva «c» (fig. 7) mostra per paragone remis¬ 
sione di un diodo luminescente CQY 17 in un circuito 
normale senza la resistenza Rp, Le curve «b» e «d» della 
fig* 7 sono il risultato delle misure con le stesse disposi¬ 
zioni ma con corrente Ip ~ 5 inA. 11 circuito di compen¬ 
sazione può essere usato anche per più diodi luminescenti 
in serie vedi fig. 6-b e in questo caso la compensazione è 
più efficace e si ha il vantaggio di ottenere l'eguale risul¬ 
tato con minore corrente totale. In generale tanto più pic¬ 
cola é la corrente totale necessaria di compensazione 
quanto minore è la resistenza Rv. 
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E MISURATORE 
DI INTENSITÀ LUMINOSA 


Lo schema dì fig* 8 riporta un circuito di misura loga- 
ritimca della intensità di luce ed impiega un fotodiodo al 
silicio tipo BPX 91 con cui Lintensità luminosa viene con^ 
vertita in una tensione esponenziale {max. 400 mV verso 
massa con 10^ Lx), 

Il fotodiodo a vuoto dà una tensione di uscita che è 
funzione logaritmica della intensità di luce, il transistore 
BCY 58 amplifica 1,a fotocorrente e con la sua giunzione 
diodo base-emettitore compensa il coefficiente di tempera¬ 
tura del fotodiodo. 


DATI TECNICI 


Tensione di alimentazione: di 15 V 

Corrente assorbita: ca. 15 mA 

Tensione dì Uscita con E = 10^ Lx: 0 sino 600 mV 

(regolabìje mediante taratura) 

[Vliiiima intensità di luce 

(con lampada a incandescenza senza filtro) : 

^ 1,5 Lx 

con filtro: ~ 15 Lx 

Filtro dì correozione: BG 58 spessore 2 mm 

(ditta Scbott & Gen, Mainz) 



Attraverso un amplificatore operazionale (A = l) e un 
potenziometro viene prelevata la tensione di uscita con 
circuito a bassa resistenza ohmica. La taratura avviene 
come segue: 

1) Fotodiodo in corto circuito, regolare PI sino che Vu 
diventi 0, 

2) Togliere il corto circuito, massima intensità di luce 
sul fotodiodo, regolando P2 ricavare il massimo valore 
richiesto della tensione di uscita Vu (400 mV). 

Si deve tener presente che la sensibilità spettrale del 
fotodiodo non corrisponde a quella delPocchio umano 
poiché sulla sensibilità del rocchio, è necessario Timpiego 
davanti al fotodiodo di un filtro ottico di correzione, si 
ha così una esatta correlazione fra il valore indicato dal 
luxmetro e la misurata tensione. 


Gieclelekti'oiisr/ 
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0 AMPLIFICATORE 
DI COMMUTAZIONE 24V - 2A 


Nelle elettrovalvole che funzionano con elevate succes¬ 
sioni di inserzione, si creano forti picchi di tensioni in¬ 
dotte che non possono essere soppressi con nonna] i diodi 
poiché si provocano intollerabili ritardi alla caduta. Ven¬ 
gono qui riportali due amplificatori di commutazione, fra 
cui una versione protetta al corto circuito, realizzati con 
stadio finale a transistor a tripla diffusione con elevata 
tensione di blocco; i picchi di tensione indotta vengono 
limitati a circa 200 V. Il circuito di fig. 9 impiega il tran¬ 
sistore a tripla diffusione BUY 77, in parallelo al circuito 
dì collettore è inserito un piccolo condensatore che serve 
a ridurre la potenza dissipata alla commutazione c un 
diodo Zener che limita i picchi di tensione nel caso su¬ 
perino i 200 V, proteggendo così il transistore. Il transi¬ 
store finale è preceduto da un pilota BS'V 15 che richiede 
una corrente dì comando di < 2 mA. 

Lo schema dì fig. 10 è stato ampliato con ulteriori due 
transistori come prestadio (BCY78/B-CY58) mediante cui 
viene protetto dal corto circuito in uscita; in questo caso 
sul transistore finale BUY 77 la tensione di collettore non 
scende al valore della tensione residua di < 1 V. Di con¬ 
seguenza conduce il transistore BCY 58 attraverso la 220 
ohm e il dìodo BAY 44, come pure il transistore BCY 78, 
attraverso la 120 kQ, che devia la corrente di comando 
in modo che L amplificato re di potenza rimane bloccato e 
interviene non appena la tensione residua del transistor 
finale sale a 1 sino 1,5 V. 




13 CIRCUITO DI RITARDO 
DA 0,2 A 100 SECONDI 


Gli amplificatori operazionali con ingresso a circuito 
Darlington si prestano particolarmente per i circuiti di 
ritardo, quello di fig. 11 è stato dimensionato per un 
tempo regolabile da 0,2 a 100 s. 11 tempo di ritardo de¬ 



1-0 : ^ ^Pig. Il 

1-A / D ■ 


corre alfistante della inserzione della tensione di alimen¬ 
tazione (+ 12 V), minimo è il tempo di ripristino 
(< 250 ms). 

iL'ampHficatore operazionale TCA 335 A è qui previ¬ 
sto per inserire direttamente, senza supplementari stadi 
di amplificazione a transistor, un relè Karten come utiliz¬ 
zatore in uscita. Collegando gli attacchi I con A e II con 
B si ricava un ritardo alla caduta del relè, collegando Tat- 
tacco I con B e II con A si ottiene invece un ritardo alla 
attrazione. 


DATI TECNICI 

Tensione di alimentazione: 

10 sino 16 V 

Corrente assorbita: 

55 mA 

Tempo di ritardo regolabile: 

0,2 sino 100 s 

Tempo dì ripristino: 

< iSO ms 

Potenza eommutabile: 

- 2 kVA; = 50 W 

Temperatura ambiente per il funzionamento: 0 sino 7(fC 

Temperatura di magazzinaggio: 

— 40 sino + I25°C 

Relè: tipo £ 

V23027 A0002 AlOl 
(bobina 330 H) 
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Una buona occasione per diyejljrsì risparmiando 

"SCIENTIFICA 

caicoiafrice kit Sinciair 


Un’originale calcolatrice 
scientifica in scatola 
di montaggio 

Esegue calcoli logaritmici, 
trigonometrici e notazioni 
scientifiche con oltre 200 
gamme di decadi che si 
trovano so|o in calcolatori 
di costo decisamente 
superiore. 

Questa calcolatrice vi farà 
dimenticare il regolo 
calcolatore e le tavole 
logaritmiche. 

Con le funzioni disponibili 
sulla tastiera della 
Scientific, si possono 
eseguire i seguenti calcoli: 

seno, arcoseno, 
coseno,aroocoseno, 
tangente, 
arco tangente, 
radici quadrate, 
potenze, 
logaritmi ed 
antilogaritmi 
in base IO 

oltre, naturalmente, alle . 
quattro operazioni 
fondamentali. 



Componenti d#l kit: 

1) bobina 

2) integralo L Si 

3) integrati d'interfaccia 
custodia in materiale antiurto 
pannello tastiera, tasti, lamine di 
contatto, display montato 
circuito stampato 


4) 

5 ) 

6 ) 


8) 

9) 

10 } 


bustina contenente altri componenti 
elettronici (diodi, resistenze, 
condensatori, ecc.) e f clips ferma- 
batterie. 

custodia in panno 
libretto d’istruzioni per il montaggio 
manuale d’istruzioni per il 
funzionamento 


Scatola di montaggio Sinclair "Scientific” 


L’attrezzatura necessari 
per il montaggio, 
si riduce ad un paio 
di forbici, stagno 
e naturalmente 
un saldatore, 
si consiglia il 
saldatore ERSA 
Multitip adatto 
per piccole 
saldature 
di precisione, 
che ha il n° 
di cod. G.B.C. 
LU/3640-00 



#12 funzioni sulla semplice tastiera 

Logaritnni in base 10, funzioni 
trigonometriche e loro Inversi; tutli i calcoli 
vengono eseguiti con operazioni di estrema 
semplicità, come fosse un normale calcolo 
aritmetico. 


• Notazione adeittlfIce 

li display visualizza la mantissa con 5 digitali 
e l’esponente con 2 digitali, con segno 
positivo 0 negativo 

# 200 gamme di decadi, che vanno da 
IO - IO "" 


# Logica polacca inversa 

possono essere eseguit 
senza dover premere 
in continuazione il tasto = 


calcoli a catena 


# La durata delle batterie è di 25 ore circa 

4 pile al manganese torniscono 
un'autonomia necessaria 


# Veramente tascabile 

Dimensioni d[ mm 17x50x110, 
peso 110 g. 


Le scatole di montaggio 
deiie caicoialrici scienlitiche 


imdair” 

1 vendita presso 
SM/7000-00 

29.900 


sono in vendita presso ie sedi G.B.C. 
codice SM/7000-00 































KITS 
ELETTRONICI 


tutto per rendere 
“Fuoriserie,, l’auto 
di serie divertendosi 







UK 51 

Riproduttore per musicassette 

Eccellente apparecchio di riproduzione mo¬ 
nofonica per compact^assette. Il pream- 
pliflcatore Incorporato permette di coJfegare 
J’UK 51 a qualsiasi autoradio od amplificatore 
B.F. (es. UK 153). 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Corrente assorbita: 130 - 160 mA 

Velocità di scorrimento 
del nastro: 4,75 cm/s 

Wow e flutter: ^ 0.25% 


UK 163 



UK 372 

Ampiificatore lineare RF - 20 W 
sintonizzatore tra 26 e 30 MHz 
SI tratta di un amplificatore tutto 
transistorizzato semplice e robusto, 
dotato di adattatore meccanico per 
montaggio anche su mezzi mobllL 
Aiiimentazione: 12,5 15 Vc.c. 

Potenza di uscita media: 20 Wnr.ff 
Impedenza di Ingresso 
e di uscita: 52 H 


Ampiificatore 10 W RMS 
per auto 

Ottimo amplificatore da montare airinterno 
di un autoveicolo o di un natante. Può essere 
utilizzato per la diffusione sonora, all'esterno 
della vettura di testi prereglstrati o di comu¬ 
nicati a voce effettuati per mezzo di un 
microfono. 

Alimentazione 

(negativo a massa): 12 14 Vc.c. 

Potenza massima: 10 W RiMS 

Sensibilità Ingresso microfono: 1 mV 

Sensibilità ingresso fono (TAPE] : 30 mV 


L. 44,500 



UK 707 

Temporizzatore universale 
per tergicristallo 

Sostituisce il normale interruttore che co¬ 
manda Il tergicristallo, effettuando la chiu¬ 
sura del circuito tramite un relè. 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Tempo di regolazione: 3 50 s 

In versione montata 





UK 707 W 


L. 12.000 
L 14.300 


UK 242 

Lampeggiatore elettronico 
d’ernergenza 

Oltre che per il funzionamento con¬ 
temporaneo delle luci lampeggianti 
di un'autovettura l'apparecchio può 
essere utilizzato per l'azionamento 
delle luci di segnalazione dì roulot- 
tes, imbarcazioni e per circuiti a 
funzionamento intermittente come 
ad esemplo l'Illuminazione dell'albe¬ 
ro di Natale. 

Alimentazione: 12 -r 14 Vc.c, 

Portata max contatti: 2x5 A - 220 V 
Lampeggio al minuto: 60 



JK 875 

Accensione efettronlca 
a scarica capacitiva 


L'UK 875 consente di ridurre con¬ 
siderevolmente il consumo delle 
candeio rendendo, nello stesso tem¬ 
po, I! motore molto più brillante. 
Alimentazione: 9 15 Vc.c. 

L. 25.000 


















Montaggi 

elettronici 

sperimentali 


a cura di R. RANZANI 



I I uesta serie di montaggi elet¬ 
tronici comporta delle appli- 
I I cazioni di semi-conduttori in 
tutti i campi dell'elettronica proposti 
da autori qualificati o da grandi fab¬ 
bricanti di semi-conduttori. 

Data la loro origine, i montaggi 
analizzati in quest'articolo sono de¬ 
gni di interesse, ma non bisogna con¬ 
fonderli con delle «realizzazioni» pro¬ 
poste dal commercio. 

Perciò non sarà possibile dare ai 
dilettanti sperimentatori delle infor¬ 
mazioni complementari, ne' degli in¬ 
dirizzi di fornitori dei componenti. 1 
nostri lettori, che desiderano provare 
questi montaggi, dovranno perciò as¬ 
sicurarsi, prima di iniziare i loro la¬ 
vori, di poter trovare presso il loro 
fornitore abituale tutto il materiale ne¬ 
cessario. 

RADDOPPIATORE 
DI FREQUENZA APERIODICO 

Il montaggio della figura 1 permet¬ 
te di raddoppiare la frequenza dei se¬ 
gnali a impulso senza fare intervenire 
un dispositivo di accordo sulla fre¬ 
quenza d'entrata e su quella di uscita 
che deve essere doppia della prima. 

Il dispositivo è proposto da Thomas 
MC-Gahee della Bosco Tcchnical Hi¬ 
gh School di Boston, Mass. USA. L'a¬ 
nalisi di questo raddoppiatore è stato 
pubblicato nella rivista Eleclronics. 

Questo dispositivo funziona dalle 
frequenze più basse fino a circa 
IO MHz, e ciò dà la possibilità di 
impiego in numerosi montaggi. 

l segnali devono essere rettangolari 
come quelli rappresentati in A alla 
figura 2. 

Nella figura ! è riportato lo sche¬ 
ma, assai semplice, realizzabile speri¬ 
mentalmente in poco tempo. 


Esso comprende due circuiti inte¬ 
grati: un 7404 e un 7400. Il 7404 è 
un invertitore sestuplo, cioè si com¬ 
pone di sei invertitori, disegnati sim¬ 
bolicamente da dei triangoli (= am¬ 


plificatori) , con un piccolo pallino al- 
Tuscita (= inversione). 

Lo schema interno del 7404 è in¬ 
dicato alla figura 3. Esso corrisponde 
airN7404 della Signetics nella custo- 



Fig. 2 - Segnali reitangoìarl in ingresso, all*interno e in uscita del raddoppiatore di 
frequenza. 
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dia AF a 14 contatti. 

Esistono anche altre custodie con 
diversi contatti. 

Il 01 è visto dal disopra, FI a si¬ 
nistra del riferimento e il 14 a destra. 
Il circuito si collega a una alimenta¬ 
zione stabilizzata di 5 V, come i 
circuiti TTL. Non si utilizzeranno 
che quattro invertitori e si sono con¬ 
traddistinti aribitrariamente gli elemen¬ 
ti con 1, 2, 3, 4, similmente alla fig. 1. 

Osserviamo che gli invertitori sono 
dei NANO ad una sola entrata, ciò 
che li riduce alla funzione appunto 
di invertitore. 

Le entrate e le uscite si seguono. 
Il + è al punto 14 e il — è al punto 
di massa M, punto 1 . 

I tre NAN'D della figura 1, contrad¬ 
distinti con 5, 6, e 7 sono presi su 
un CI, tipo 7400 con collegamenti 
come alla figura 4. 

Ricordiamo che il 7400 (detto an¬ 
che «400») è un circuito integrato 
quadruplo NANO, ciascun elemento 
NAN'D ha due entrate. 

Le connessioni del 7400 in versione 
N7400 Signetics e la custodia AF so¬ 
no. riportate nella figura 4. Esistono 


In ve rii tori 

E SE fi' E S 

14 13 \2 11 10 9 S 

© @ @ © 

1 2 3 4 5 6 7 

E SE fi E 5 

CI visfo dal di sopra 


Fig. J - Schema e connessioni del circullo 
integralo N7404 della Signeiics custodia 
A.F, 



Fig. 4 - Connessioni del circuito integrato 
7400 in versione N 7400 della Signetics 
custodia À.F, 


altre custodie e connessioni. Questo 
CI si alimenta a 5 V, col + al mor¬ 
setto (o punto) 14 e 11 — al punto 
di massa 7. 

Analisi dello schema 

Il montaggio della figura 1 è un 
contatore divisore per N. Ciascun in¬ 
vertitore (1, 2, 3, 4) produce un pic¬ 
colo ritardo, delLordine di 20 nano¬ 
secondi, mentre rovescia Fimpulso. 

Per esempio, al punto D (collega¬ 
mento deirelemento 3 alFelemento 4) 
Fin versione si fa, 60 ns circa più tar¬ 
di, di quella del segnale d'entrata a] 
punto A, La porta 6 (NANO nume¬ 
rata 6 sulla figura 1) continua a rice¬ 
vere un segnale alto ai suoi due punti 
di entrata durante 60 ns dopo la sa¬ 
lita al punto A. Se non ci fosse del 
ritardo, Fentrata collegata a D del 
NAN'D 6 sarebbe al livello basso, 
mentre Fentrata collegata a A sarebbe 
evidentemente al livello alto. 

Ne risulta che Fuscita della porta 
6, punto F, passa al livello basso 
60 iis dopo il momento nel quale il 
punto A passa dal livello basso al 
livello aho. 

Similmente, la porta 5 riceve al- 
Fentrata rappresentata in alto un se¬ 
gnale ritardato di 60 ns rispetto a 
quello applicato alFentrata inferiore 
(sullo schema) perché questo segnale 
è quello del punto B, uscita di 1 e 
entrata di 2. 

Gli invertitori 1, 2 e 3 producono 
degli impulsi negativi ai punti F e G, 
di 60 ns ciascuno. 

Gli impulsi presi alle uscite delle 
porte (operatori) 5 e 6 sono applicate 
alle entrate della porta 7, ciò che pro¬ 
duce alla uscita H di NAN'D degli 
■impulsi doppi di numero di quelli in 
entrata. Questi impulsi sono positivi. 
Tra due impulsi successivi vi è una 
dijfferenza di tempo di 20 ns. Questa 
asimmetria è sensibile alla frequenza 
elevata e insignificante alla frequenza 
bassa. 

'Cosi, se f = 1000 Hz, il periodo 
è 1/1000 s = 10^ ns valore molto 
grande riferito a 20 ns. 

Se f 1 MHz il periodo è 1/10^ 
s ^ 1000 ns valore ancora grande 
riferito a 20 ns. 

Invece, se f = 10 MHz, il periodo 
è 100 ns, valore dello stesso ordine 
ordine dì grandezza di 20 e 60 ns e 
Fasimmetrja è molto pronunciata. 

L'autore dì questo montaggio rac¬ 
comanda di disporre tra Fuscita del 
generatore di segnali e Fentrata del 


raddoppiatore della figura 1, un trig¬ 
ger di Schmitt. 

Consideriamo ancora la figura 2 
che riporta la forma e la polarità dei 
segnali nei punti diversi da A a H 
del montaggio proposto. 

Il periodo del segnale di uscita è 
T/2 (con l'approssimazione di 20 ns) 
e la frequenza è 2 f. 

MONTAGGI A RETI 
DI TRANSISTORI 

La maggior parte dei fabbricanti 
propongono agli utilizzatori delle reti 
di transistori, montati in custodie di 
CI. La RCA in particolare è specia¬ 
lista di questo tipo di CI. In essi, i 
transistori sono talvolta tutti accessi¬ 
bili al loro elettrodi, oppure vi sono 
degli elettrodi di due .transistor] diver¬ 
si collegati assieme. 

I 01 di questo genere della RCA 
sono: CA3045, CA3046, CA3146, 
CA3086, CA3095, CA3093, CA3036, 
di essi daremo le connessioni durante 
l'analisi dei montaggi proposti ai let¬ 
tori. 

Esaminiamo per prima Fanalisi di 
un preamplificatore per microfono 
realizzato con un CI CA3018 della 
RCA. 


PRE AMPLIFICATORE 
MICROFONICO 

Lo schema di questo preamplifica- 
tore è riportato alla figura 5. Sono 
utilizzati quattro transistori inclusi 
nella custodia di un circuito integrato 
CA3018 o CA3118 

In questo circuito, i due transistori 
Q3 e Q4 hanno le loro uscite acces¬ 
sibili e i due transistori Q1 e Q2 
hanno un collegamento diretto effet¬ 
tuato alFinterno della custodia, del- 
Femettitore di QI alla base di Q2, 
collegamento accessibile al punto 2. 

Alla figura 6, si indicano le con¬ 
nessioni dì quattro transistori, per 
esempio Qt si collega con la base in 
9, il collettore in It, Femettilore in 
2, mentre Q2 ha la base in 2 anch' 
esso, il collettore in 12 e l'emettitore 
in 1. 

Alla figura 7 si riporta la custodia 
a 12 terminali, da 1 a 12, vista dal di 
sotto, dunque con i piedini verso l'os¬ 
servatore; il 12 corrisponde alla tacca 
e FI è alla sua destra. 

E' facile vedere nello schema di 
figura 5 che i transistori sono montati 
con collettore comune, salvo Ql. D' 
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altra parte Q3 e Q4 sono montati in 
parallelo, riunendo i punti 6-5, 8-5, 
7-4. 

Il segnale prodotto dal microfono 
ad alta impedenza è trasmesso da CI 
di 0,1 ì-tF alla base di Ql, punto 9, 
Questo transistore è un adattatore di 
impedenza e permette il collegamento 
di un microfono o di an'altra sor¬ 
gente, la cui impedenza potrebbe rag¬ 
giungere 10 IVLQ. Il segnale, rovescia¬ 
to da Ql, è trasmesso dal collettore 
di Ql, punto 11, alle base di Q5 e 
Q4 riunite (punti 6 e 3). Lo stadio 
Q5-Q4 non è invertitore, TI segnale 
di uscita su bassa impedenza (Z < 47 
kXÌ) è trasmesso da C4, di 25 pjF, 
alTuscita di questo preamplificalore. 

Osserviamo il collegamento flottan¬ 
te di Q1-Q2 e la polarizzazione dei 
due transistori a mezzo R5 da 47 kfl. 

'Vi è controreazione a mezzo C2 tra 
le basi 6-3 di Q3 e Q4 e la base 9 
di Ql. 

1 valori degli elementi sono indi¬ 
cati sullo schema della figura 5. Que¬ 
sto circuito integrato è di dimensioni 
molto modeste : 1 *a'limen tazione è a 
9 V solamente. E’ possibile montare 
questo preamplifioatore molto vicino 
al 'microfono. 


AMPLIFICATORE CASCODE VF 

Proposto dalla RCA e basato sul- 
rimpiego di un CA3018 (vedi fig. 6 
e 7) Famplificatore VF è rappresen¬ 
tato nello schema della figura 8, I 
transistori utilizzati sono, nelFordine, 
Q3 - Q4 - Ql - Q2, conformemente 
alla nomenclatura della figura 6 con 
riferimento diretto al punto 2. 

Inoltre si è effettuata, esternamente 
al CI, la connessione diretta 8-4 fra il 
collettore 8 di Q3 e l'emettitore 4 
di Q4. 

T transistori sono montati come se¬ 
gue: Q3-Q4 in caseode e Ql e Q2 
con collettore comune. 

T valori di C2 e R3, non indicati 
sullo schema originale, sono C2 = 
= 10 ijjJF con 0,1 'piF in parallelo, R3 
sarà dell'ordine di 20 kfl. 

Occorre montare un potenziometro 
collegato come resistenza variabile e 
determinare sperimentalmente il valo¬ 
re più conveniente. 

Il guadagno di tensione di questo 
amplificatore è di 37 dB e la banda, 
con il valore di 3 dB, raggiunge 10 
MHz. Un. condensatore può essere 
montato alFuscita per l'isolamento del¬ 
l'amplificatore, 



Fig. 5 - Preamplificatore per microfono. 


ALIMENTAZIONI 
STABILIZZATE A 8,5 V 

Il montaggio della figura 9 per¬ 
mette di ottenere all'uscita una ten¬ 
sione stabilizzata di 8,5 V quando la 
tensione applicata all'entrata varia fra 
12 e 15 volt. 

Il circuito integrato necessario è il 
CA3086 RCA. In figura 10 si mostra 
la composizione interna del CI e si 



Fig. 6 - Schema e connessioni del circuito 
integrato CA 5018. 


vede nfie vi sono all'interno tre tran¬ 
sistori Ql, Q2 e Q5 a terminali ac¬ 
cessibili e due transistori Q3 e Q4 
con gli emettitori riuniti al punto 3. 

11 transistore «ballast» è del tipo 
2iN6179 RCA che serve da resistenza 
variaibile del sistema regolatore. " 

Si è adottata per il CA3086 la cu¬ 
stodia a 14 terminali di forma e di¬ 
mensioni abituali. 



Fig. 7 - Connessioni esterne del circuito in¬ 
tegrato CA5018. 



Fig. 8 - Amplificatore cascode VF. 
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Fig^ 9 - Alimentatore stabilizzalo a 8,5 V, 



Fìg. W - Schema e connessioni del circuito 
integrato CA3086 delFRCA. 


E" da notare il limitatore di corren¬ 
te a potenziometro P> da 25 fL, mon¬ 
tato come resistenza» regolabile. 

VOLTMETRO 

PER CORRENTE CONTINUA 
DA 40 Ma 

'L'entrata del voltmetro elettronico 
della figura 11 è di 40 MO e questa 
resistenza è costituita dalla catena di 
resistenze RI “ R2 - R3 - R4 che rea¬ 
lizza il divisore di tensione che per- 



Fig. 11 - Voltmetro eleiironico per corrente continua da 40 MO. 


mette le scale seguenti: 

Pos. 1: da 0 a 1 V 

Pos. 2: da 0 a 10 V 

Pos. 3: da 0 a 100 V 

La tensione continua sarà applica¬ 
ta con la polarità corretta, in modo 
che la base di Q1 sia resa positiva ri¬ 
spetto alla massa. 

Il commutatore il permette di sce¬ 
gliere la scala desiderata. 

Si utilizzeranno in questo voltmetro 
due circuiti integrati, U CA3095 e il 
CA3748 (equivalente esatto di 748 
kA). 

Il CA3095 è una rete di otto tran¬ 
sistori di cui sette soltanto sono uti¬ 
lizzati, essi sono contrassegnati con 
Q1 Q7. 

Alla figura 12 si riporta la compo¬ 
sizione del CA3095 RCA. Oltre agli 
otto transistori (08 non utilizzato) si 
trovano anche due diodi contrassegna¬ 
ti con DI e D2. 

'Non ci sono punti di alimentazione 
per questi transistori, ma il voltmetro 
elettronico è alimentato da due ali¬ 
mentazioni, runa positiva a 3 V e 
Pai tra negativa sempre a 3 V (vedere 
particolare in alto nella figura 11). 

L'amplificatore operazionale realiz¬ 
zato con il CA3748 è montato come 
amplificatore di uscita; il suo carico 
è composto dal microamperometro in 
serie con RI2 di 2,2 kU e Ri3 dì 
500 n. 

Questi sono j valori convenienti per 
la taratura di un mìcroamperometro 
da 0-200 M- 

Inoltre vi è una regolazione da ef¬ 
fettuare col potenziometro R7 di 200 
ka. Per la messa a punto procedere 
come segue: 

1) applicare alPentrala una tensione 
ben nota di 1 V o 10 V o 100 V, 
ponendo II nella posizione corri¬ 
spondente. Utilizzare per questa 
operazione un altro voltmetro mol¬ 
to preciso per misurare 1, 10 o 
100 V: lasciarlo collegato durante 
questa operazione; 

2) regolare con RI2, la corrente del 
mìcroamperometro M in modo che 
PindJce sia sulPultima divisione 
corrispondente a 200 p^A; 

3) togliere la tensione d'entrata, cor- 
to-circuitarJa e regolare R7 in mo¬ 
do da riportare Pindjce di M a 
zero; 

4) ripetere le operazioni 2 e 3; 
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CA 3095 

& 7 5 5 4 3 2 1 


c 


9 10 11 12 13 14 15 16 

Custodia 12 lermìrìaU 
vis to da sopra 


Fig. 12 - Composizione del circuito inte¬ 
grato CAZ095 della RCA. 


5) verificare con il montaggio dell'o¬ 
perazione 2, che delle tensioni 
conriprese fra zero e il nìassìmo dei 
volt, siano indicate correttamente 
da M. 

Se le indicazioni non fossero linea¬ 
ri, sarebbe necessario tarare M» o sta¬ 
bilire una tabella di taratura. Verifica- 
re anche che le indicazioni di M siano 
corrette sulle altre due scale. 

Per avere le medesime indicazioni 
bisogna che RI. R2, R3 e R4 siano 
precise con rapprossimazione del 
± 1 %, 

li collegamento del CA3748 è il 
seguente: 

— entrata non invertente marcata +: 
punto 3, 

— entrata invertente marcata — : 
punto 2. 

— uscita: punto 6. 

— + alimentaz. positiva: punto 7, 

— — alimentaz. negativa: punto 4. 

— compensazione: punti 1 e 8. 

Il CA3748 o CA748 è montato in 
una custodia a 8 terminali come indi¬ 
cato alia figura 13, il punto 8 è in 
corrispondenza della tacca, II CI è 
visto dal di sopra, dunque col punto 
1 a sinistra delTincastro. Invece è da 
notare che nella figura 7 il CT è visto 
dal di sotto. 


GENERATORE 
E PONTE DI WIEN 
STABILIZZATO 

Questo montaggio è rappresentato 
dalla figura 14 e utilizza due circuiti 
integrali, un CA3096, un CA748 e 
un transistore MOS 40468A, tutti del- 
PRCA. 

Le connessioni del CA748 sono sta¬ 
te indicate nella figura 13. Quelle del 
CA3016 sono state indicate alla fig. 
15. 

L’identificazione dei transistori si 
ottiene con I numeri delle connessio¬ 
ni, osservando immediatamente che 
alcuni transistori sono montati come 
diodi e rappresentati in questo modo 
nello schema della figura 14. 

Non ci sono dunque in totale che 
tre componenti attivi, ì due CT e il 
transistore 40468A a effetto di campo. 

Questo montaggio è alimentato da 
due sorgenti di tensione di 15 V cia¬ 
scuna col loro punto comune a massa. 

Tutti i valori degli elementi sono 
indicati sullo schema. 

Questo generatore fornisce dei se¬ 
gnali sinusoidali con frequenza data 
dalla formula: 

1 

F = - Hz 

2ti:R1 CI 

con f in hertz, RI in ohm, CI in farad, 



Fig. 15 ■ Circuito integrato CA574S o CA748 visto dal di sopra 
(1 a sinistra di 8). 




Fig. 14 - Generatore in ponte di Wien stabilizzato. 
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ro.CQs.d, 


ELETTRONICA 

TELECQMUNCAZDNI 


Componenti 
per impianti d'allarme 


RADAR MICRO-ONDA L 80.000 
CHIAMATA 

TELEFONICA L. 90.000 

CENTRALE D’ALLARME L. 80.000 

SIRENA ELETTROMECCANICA 
12 V - 45 W L. 12.000 

SIRENA ELETTROMECCANICA 
220 V - 200 W L. 12.000 

SIRENA ELETTROMECCANICA 
12 V - 6 W L. 4.500 

SIRENA ELETTRONICA 
BITONALE L. 13.000 

FARI ROTANTI L. 22.000 


CONTATTI MAGNETICI REED 
(COMPLETI) L. 1.200 

CHIAVI ELETTRONICHE L. 20.000 

CHIAVI D’INSERIMENTO 
CILINDRICHE ON-OFF L. 6.000 


BATTERIE A SECCO 
4,5 Ah. - 12 V 


ro.CQsd, 

pozza g. da Iucca, 8 
00154 roma ' tel.513ó288 





fig, 16 - Commutatore di capacità e poten¬ 
ziometro doppio per ponte di Wien, 


oppure con f in hertz, Cl in micro- 
farad, e RI in megaohm. 

Inoltre deve essere: 

R2 = RI, C2 = Cl 

'La stabilità e la purezza del segnale 
«sinusoidale» (cioè senza armoniche) 
sono attenute se ruguaglianza degli 
elementi è raggiunta con happrossi- 
mazione dello 0,4%. In questo caso 
la distorsione sarà inferiore allo 0,002 
per cento, sacondo i documenti del- 
TRCA. Ponendo RI — 10 kn e Cl = 
:= 0,1 lutF, la formula dà: 

10^ 

f = - Hz 

2 -n: J 04 

o f = 159 Hz 

La messa a punto sì fa con un 
oscilloscopio 0 con un distorsiometro 
regolando R6 di 2 kCl (potenziometro 
montato come resistenza variabile o 
regolabile). 

11 montaggio può essere modificato 
per ottenere altre frequenze per i se^ 
gnali d'uscita, dando valori diversi al 
quattro componenti RI, R2, Cl e C2. 
Se Cl e C2 sono moltiplicati per N 
la frequenza sarà N volte più piccola. 
Il risultato sarà il medesimo moltiplh 
cando RI e R2 per N. 

Esempio: 

Cl = C2 ^ 10 nF 

Cl - C2 = 10 pF 

Cl C2 = 10 nF 
Cl = C2 ^ 1 nF 
RI = R2 ^ 10 kn 

RI = R2 = 100 kia 

RI = R2 = 100 ka 

RI = R2 = 10 kn 


f = 1590 Hz 
f == 15,9 Hz 
f = 159 Hz 
f ^ 15900 Hz 

Nella maggior parte dei montaggi 
commerciali dei ponti di Wien, si 
fanno variare a gradini Cl e C2 per 
mezzo di un commutatore a più po¬ 
sizioni, mentre RI e R2 son i due 
elementi di un potenziometro doppio. 
Questa variante è riportata alla fi' 
gura 16 

Si utilizzeranno dei commutatori 
Il e 12 a cinque posizioni le cui ca¬ 
pacità avranno i valori seguenti: 


Cl e C2 Pos. 

1 It^F I 

0,1 ipF 2 

10 nF 3 

1 nF 4 

100 pF 5 


Questi due commutatori saranno 
uniti in modo che si abbia sempre 
Cl C2 per una medesima posi¬ 
zione. 

D'altra parte RI e R2 saranno dei 
potenziometri di 50 kD lineari le cui 
resistenze in esercizio dovranno es¬ 
sere uguali per qualunque posizione 
del cursore. 

Le gamme ottenute saranno, in que¬ 
ste condizioni, facili a determinarsi in 
posizione l, Cl — C2 := 1 pF. 

Se RI — R2 = 5 \dì la frequenza 
sarà: 

10' 

f =-- 

2 71 : ‘ 10 ^ 

100 " 

Tc 5 = 31,8 Hz 

Se Cl ^ C3 ^ 1 pF e RI ^ R2 ^ 
= 50 k£ì la frequenza sarà evidente¬ 
mente 10 volte più piccola, cioè 3,18 
Hz. Dunque la gamma I sarà da 3,18 
a 31,8 Hz e per conseguenza si a- 
vranno le gamme seguenti; 


Gamma 

2: da 

31,8 

a 

318 

Hz 

Gamma 

3 : da 

318 

a 

3180 

Hz 

Gamma 

4: da 

3180 

a 

31800 

Hz 

Gamma 

5: da 

31800 

a 

318000 

Hz 


E' da notare tuttavia che iF docu¬ 
mento RCA dal quale abbiamo estraP 
to lo schema della fig. 14 non indica 
i limiti delle frequenze del segnali 
di uscita che questo montaggio può 
fornire. 
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> 230 FINO A 600A 
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COLORIMETRIA E TELEVISIONE IN CIRCUITO CHIUSO 

























INTRODUZIONE 


Con fa trasmissione regolare di circa 10-15 ore settimanali di immagini 
a colori da parte della RAi TV, possiamo dire che la televisione a colori 
ha ormai fatto il suo ingresso ufficiale in Italia. Se ad essa si aggiunge 
la possibilità di ricezione, nella maggior parte d'Italia, delle regolari trasmissioni.. 
a colori della Svizzera, di Capodistria, di Montecarlo e, nella zona di Milano, 
di Teiealtomilanese si vede come ormai la quantità di programmi a colori offerti 
ai teleutente è considerevole, e di qualità generalmente buona. 

Ciò ha messo in moto da qualche mese quella gigantesca schiera formata da 

costruttori, rivenditori, installatori e riparatori che sta affrontando Tevento 

con io stesso entusiasmo {anche se in condizioni economiche diverse) 

con cui, poco più di 20 anni fa, accolse Tintroduzione della televisore bianco e nero^ 

Gii articoli che compariranno su questa rivista riguarderanno però 

principalmente r tecnici dei laboratori di servizio, molti dei quali già stanno 

"lavorando'' sui televisore a colori Circa 10 anni fa, questa rivista fu ia prima 

in Italia che presentò un corso di televisione a colori. Successivamente, 

presentammo in manira più succinta uno dei primi televisori a colori 

(naturalmente a valvole). Di questo spiegammo H funzionamento 

e U sistema di riparazione. 

Da allora, ii televisore a colori ha fatto, in Europa, passi da gigante. 

Tutte le maggiori case costruttrici europee, daiia Philips alla Teiefunken, alla G.B.C., 
alla Siemens, alla Rex, ecc., hanno concentrato i toro sforzi per rendere 
U televisore a colori meno complesso, meno ingombrante e più sicuro 
come funzionamento, con U risultato finale di presentare a! pubblico un "gioiello" 
di perfezione elettronica, e nello stesso tempo di portare nelle immagini TV, 
i veri colori della natura che ci circonda. 

Le valvole sono state sostituite dai transistori, questi dai circuiti integrati 
H cinescopio è stato perfezionato ad un punto tale che le sue immagini non 
hanno nulla da invidiare a quelle riprodotte mediante stampa e fotografia a colori 
Di questo enorme "balzo" in avanti della tecnologia connessa con la televisione 
a colori hanno usufruito costruttori e utilizzatori, naturalmente, 
sotto punti di vista differenti. 

Ma cosa significa questo "balzo" per tutti coloro che dovranno un giorno 
"mettere le mani" su un televisore riottoso a funzionare bene? 

La tecnica di riparazione dei primi televisori completamente transistorizzati seguiva, 
come metodo, quella già sperimentata nella riparazione dei televisori a valvole. 

Ma Tintroduzione dei circuiti integrati, se da una parte ha semplificato 
H lavoro de! costruttore de! televisore e migliorato ii funzionamento de! medesimo, 
ha in certo modo complicato li lavoro de! riparatore. 

Di ciò si sono resi conto i costruttori medesimi, introducendo io chassis 
cosidetto modulare e cioè formato da piastrine di circuito stampato estraibili, 

(i cosidetti moduli) nelle quali sono riuniti tutti quei circuiti che assolvono 
un certo numero di funzioni (per es, modulo di alimentazione, di crominanza, 
di luminanza, finali video ecc.). In questa maniera, H riparatore, una volta 
Individuata la natura dei guasto, e conoscendo ii modulo nei quale tale guasto 
può avere origine, non fa altro che sostituire H modulo, riservandosi di ripararlo 
con comodo e con la strumentazione necessaria ne! suo laboratorio. 

E a questo punto che si inserisce questo nostro lavoro! 

Dopo quattro articoli che illustreranno nella maniera più semplice 
e più succinta possibile, le basi della televisione a colori, prenderemo due televisori 
a colori dei più moderni (più precisamente G.B.C. e Philips), di quelli cioè che hanno 
solo qualche transistore di potenza e molti circuiti integrati. 

Li analizzeremo dettagliatamente dimostrando che quelle piccole "scatole nere" 

( e cioè, i circuiti integrati) contengono ancora, grazie alla tecnologia 
dell'Integrazione, quelle funzioni essenziali illustrate nei primi articoli 
di questo lavoro; e in secondo luogo che, grazie a! sistema modulare, la riparazione 
non sarà poi così complessa come potrebbe sembrare a prima vista. 

Un'ultima osservazione: gradiremmo che le persone interessate a questo lavoro, 
ci facessero delle osservazioni costruttive su quanto verremo via via esponendo, 
in maniera da soddisfare più completamente i loro desideri e le loro esigenze. 
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COLORIMETRIA E TELEVISIONE 
A CIRCUITO CHIUSO 


La stampa, la fotografia e la cinematografia a colori 
sono venute dopo la stampa, la fotografia e la 
cinematografia in bianco e nero. Alla stessa maniera, 
la televisione' a colori può considerarsi il naturale 
completamento della televisione in bianco e nero. Le 
tecniche connesse con la televisione a colori hanno lo 
scopo di far vedere mediante dispositivi otticoelettronici 
immagini di scene riprese a distanza e trasmesse fino 
al posto di osservazione sia mediante cavo coassiale 
sia per mezzo delle onde elettromagnetiche. I fenomeni 
che interessano la televisione a colori sono di natura 
fisico-fisiologica, nel senso che oltre a dipendere da 
realtà che sono al di fuori di noi (come per es., le 
oscillazioni elettromagnetiche) sono nello stesso tempo 
strettamente legati all'organo della vista, e pertanto, 
date le scarse notizie che abbiamo riguardo al 
meccanismo di funzionamento di quest'organo, tali 
fenomeni non sono esattamente definibili in termini 
matematici. Lo studio delle tecniche riguardanti la 
trasmissione delle immagini a colori dovrà pertanto 
essere continuamente bilanciato tra la realtà (nel 
nostro caso, il colore) che è ai di fuori di noi, e ciò 
che di questa realtà il nostro occhio è in grado di 
rivelarci. Con la televisione a colori, l'uomo ha raggiunto 
nella trasmissione delle immagini a distanza, quella 
terza dimensione che gli era sfuggita, e cioè, ii colore. 



Fig. I - il primo prisma scinde !a luce bianca nei classici colori dello 
spetiro che vanno dal rosso ( ^ 780 nm) al violetto ( ^ 380 nm). Facendo 
pervenire con opportuni accorgimenti le luci colorate in uscita dal primo 
prisma su un secondo prisma è possibile ri ottenere il primitivo raggio 
di luce_ bianca. Questo esperimento dimostra che ia luce bianca, de! sole 
è un miscugfìn di luci colorate. 


□d'atti, la realtà che ci circonda non è bianco nero, 
ma colore: è infinità di sfumature dì colori! Oggi noi 
sappiamo che questi colori sono oscillazioni 
elettromagnetiche le quali, a seconda del valore della 
loro lunghezza d'onda, sono in grado dì eccitare la 
nostra retina e di presentarsi al centro ottico del 
cervello come percezione di colori. 


Fig. 2 - Utilizzazione dello spetiro delle onde eiellromagnetiche. Ciò che 
a noi interessa far presente è che al di là de! rosso e ai di là def violetto 
dello spettro visibile esistono onde efettromagnetiche rispettivamente infra¬ 
rosse e ul travio lei le, non percepite dal nostro occhio, ma ugualmente 
utilizzate, per esemplo, per scopi terapeutici, per analisi chimiche, ecc. 
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Fìg. 3-1 colori di questo fiore sono contenuti nella luce bianca che lo 
illumina, e che vengono riflessi selettlvamenfe dalle varie parti del fiore 
medesimo. 



Fig. 4 - Questa figura dimostra che i colori posseggono tre caratf crisiiche: 
fa prima è il colore stesso o tinta: rosso, arancione, giallo, verde, porpora, 
ecc. (fig. 4 al centro). La seconda è la saturazione (fig. 4 in basso); il 
rosso, per esempio, può andare dal rosso vivo, al rosa, al bianco. La 
terza è la brillantezza o luminanza (fig. 4 In alto); il colore rosso può 
essere più o meno brillante, passando da! massimo della brillantezza 
al ncm. 


Ma per rendersi conto del colore degli oggetti che ci 
circondano è necessario rifarsi alla classica esperienza 
di Newton (fig. 1 ) il quale, per primo, dimostrò che 
la luce bianca del sole è un miscuglio di luci colorate. 
Oggi noi di ciascuna di queste luci colorate, abbiamo 
potuto misurare la relativa lunghezza d'onda. Sappiamo, 
per es., che il rosso ha una lunghezza d'onda di 780 
nm (nm = Manometro = lO'^m) mentre il violetto ha 
una lunghezza d'onda di 380 nm. Oltre questi estremi 
limiti dello spettro solare ci sono ancora altre onde 
elettromagnetiche le quali però non sono in grado di 
stimolare il nostro occhio: oltre il rosso ci sono infatti 
le radiazioni ultrarosse ed oltre il violetto ci sono le 
radiazioni ultraviolette (fig. 2). 

Il motivo per cui il fiore di fig. 3 ci appare con i suoi 
smaglianti colori è dovuto alla presenza nella luce 
bianca del sole che lo illumina, dei colori che il prisma 
‘ci ha pocanzi rivelato. La foglia ci appare verde 
perché di tutti i colori contenuti nella luce bianca che 
la illumina, la sua superficie riflette solo quelli della 
banda del verde e assorbe tutti gli altri. 

La superficie degli oggetti colorati opera quindi una 
sottraziorie: il colore con cui un oggetto ci appare è 
quello che fra tutti quelli contenuti nella luce bianca, 
la sua superfìcie non ha potuto trattenere. È per 
questo motivo che questo modo di vedere i colori 
viene chiamato sottrattivo. 


Le tre caratteristiche dei colori 

Le caratteristiche di un qualsiasi colore sono tre: 

La prima, la più ovvia, è il colore stesso (fig. 4 al 
centro); abbiamo il rosso, il verde, ecc. Viene 
chiamata tinta di un colore , ed è fisicamente 
individuabile mediante un valore ben preciso di 
lunghezza d'onda (A). 

La seconda caratteristica di un qualsiasi colore è la 
saturazione della tinta (fig. 4 in basso); questa 
caratteristica viene messa in evidenza quando noi 
diciamo: questo rosso è vivido, questo rosso è scialbo. 
Il rosso dello spettro è ìl rosso più vivido esistente in 
natura. Esso possiede quindi la massima saturazione. 
Questo rosso, però può diventare, meno vivido, 
può diventare rosa, ecc. fino a sbiancarsi 
completamente. Si dice che il colore perde in 
saturazione: è come se gli venisse aggiunta della luce 
bianca (ffg. 5). Per ciò che riguarda la saturazione, i 
colori dello spettro del sole sono quindi colori con ta 
massima saturazione ammissibile dato che, per 
definizione e per natura, non contengono luce bianca. 
Il concetto fisico di saturazione è la purezza. 

La terza caratteristica di un colore è la sua brillantezza 
(fig. 4 in alto). Supponendo che i singoli riquadri siano 
dei filtri aventi la stessa tìnta (e cioè, il rosso) e la 
stessa saturazione, e immaginando che dietro questi 
filtri ci siano lampadine di potenza descrescente, si 
può notare che il rosso pur rimanendo sempre rosso, 
appare brillante quando possiede molta energia, e 
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diventa meno brillante, via via che l'energia irradiata 
diminuisce, passando dal rosso brillante al marrone, 
e apparendo infine quasi nero nell'ultimo filtro dato che 
dietro questo filtro non esiste alcuna sorgente di 
energia, e cioè nessuna lampadina. Il parametro fisico 
della brillantezza è la luminanza. 

Concludendo possiamo pertanto affermare che 
qualsiasi colore possiede tre parametri che, considerati 
dal punto di vista della impressione che producono 
sul nostro occhio, vengono chiamati: 
tinta, saturazione e brillantezza 

mentre considerati in maniera più aderente alla realtà 

fisica, vengono chiamati: 

lunghezza di onda, purezza e luminanza. 

Se al colore degli oggetti si toglie la tìnta e la 
saturazione rimarrà la sola brillantezza o luminanza 
dei vari colorì. È appunto la sola brillantezza (o 
luminanza) dei colori quella che noi vediamo sullo 
schermo di un televisore in bianco e nero o in una 
fotografia in bianco e nero (fig. 6). 

Vedremo tra poco come sia possibile realizzare un 
sistema di trasmissione di immagini il quale oltre 
a questa caratteristica dei colori, e cioè, alla luminanza 
possa trasmettere anche le altre due caratteristiche 
di un dato colore, e cioè, la tinta e la saturazione. 

La brillantezza o luminanza di un dato colore 
costituisce l'informazione di luminanza. La tinta e la 
saturazione, sempre di quel dato colore, costituiscono 
l'informazione di crominanza. 

Prima di vedere come sia possibile aggiungere 
all'informazione di luminanza, già trasmessa dalla 
televisione in bianco e nero, anche l'informazione 
di crominanza di una data scena è necessario che 



Fig. 5 - È un aliro esempio che mette in evidenza quando delle Ire earal- 
leristìche dei tre colori fondamentali (rosso, verde e blu) si varia solo 
la saturazione. 


vediamo brevemente com'è fatta quella parte del 
nostro occhio che trasforma l'immagine ottica degli 
oggetti che ci circondano in sensazioni di colore! 

Comportamento dell'occhio 

nei confronti degli oggetti colorati. 

In fig. 7 è riportata una retina (fondo dell’occhio) in 
sezione. Sono indicati ìn colore i coni, in nero i 
bastoncini. / bastoncini sono molto più numerosi e 
più sensibili dei coni e ci permetterebbero di vedere 
nella semioscurità, I coni invece ci permetterebbero 
di vedere il colore degli oggetti. I gangli (fig. 7) 
mettono in contatto le terminazioni dei coni e dei 
bastoncini con le prime fibre del nervo ottico. 

Il fenomeno-visione rimane tutt'oggi uno dei campi 
dove, sia la fisiologia che la fisica, hanno ancora 
molto da studiare. 




I 


Fig. 6 - La televisione in bianco e nero 
msmexie solo la luminanza del vari co¬ 
lori / colori ripresi sono il bianco, il 
* giallo, il verde e il nero. A l cinescopio 
dei televisore in bianco e nero vengono 
applicati segnati corrispondenti solo 
alFinfoìTnaiione di luminanza di questi 
colorì, c di conseguenza, essi saranno 
ripwdoiti come una serie dì grigi. In bas¬ 
so: banda passante che deve avere Fam- 
pìifìcatore a FJ. del ricevitore (a destra) 
e banda passante del trasmettitore 
(a sinistra). 
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fig. 7 - À sinistra: parti 
principali dell’occhio umano, 
A destra: seiìone wgrandìia 
della retina. 




Fig. 8 - In basso: curva di sensibilità dell’occhio umano. À parità di 
energia irradiata, rocchio vede più brillanti i colori giallo-verdi; meno 
brillanti i rossi, e ancora meno i blu. In alto: colori dello spettro aventi 
uno stessa conicnuto di energia luminosa. 



Fig. 9 - Ossetvando questa figura da una certa distanza, l'occhio vedrà 
ben distimi i dettagli bianco-neri della prima figura bianco-nera in basso 
a sinistra; non altreltanlo netti gli appariranno i dettagli colorati della 
stessa figura nei tre colori rosso, porpora e blu. 


Per la realizzazione della televisione a colori sono 
comunque bastate quelle semplici , osservazioni fatte 
da Helmholtz e da Young, 100 anni fa, e che sono 
servite alla realizzazione dei sistemi di trasmissione 
di immagini a colori attualmente in funzione. Una 
di queste osservazioni riguarda il comportamento 
dell'occhio di fronte alla luminanza dei vari colori 
dello spettro solare. Prove sperimentali condotte su 
un gran numero di individui hanno dimostrato che 
l'occhio percepisce in maniera diversa la bnflantezza 
(o luminanza) dei colori dello spettro solare. In 
particolare, supponendo che tutte le luci colorate 
dello spettro (in alto, rn fig. 8) contengano un 
uguale valore di energia, all'occhio appariranno più 
brillanti (più luminosi) i colori che sì trovano a! centro 
dello spettro solare; nonostante che i rossi ed i blu 
contengano la stessa energia dei giallo-verdi, l'occhio 
Il vede meno brillanti, meno luminosi!! 

Nei confronti delia luminanza-una delle 
caratteristiche del colore - rocchio presenta quindi una 
differente sensibilità indicata appunto dalla curva in 
basso in fig. 8 che viene chiamata appunto curva di 
sensibilità dell'occhio. La massima sensibilità l'occhio 
la possiede per la gamma dei giallo-verdi (circa 
555 nm) dove esso apprezza 680 lumen per 1 watt 
di energia irradiata. 

Una seconda caratteristica del nostro occhio nei 
riguardi del colore è indicata dalla fig. 9. Come 
potete osservare, mentre è possibile vedere, ponendosi 
ad una certa distanza tutti i minimi dettagli della 
prima figura in basso a sinistra, non altrettanto vale 
per le altre stesse figure colorate. 

Se ne trae la conclusione che rocchio non riesce 
a vedere il dettaglio colorato con quella stessa 
nitidezza e precisione con cui apprezza il dettaglio 
bianco e nero. Di questa limitazione del nostro occhio 
nei riguardi del dettaglio colorato ci converrà tener 
conto quando, più avanti, illustreremo i sistemi di 
trasmissione delle immagini colorate. 

La figura 10 mette in evidenza una terza importante 
caratteristica dell'occhio umano: fa possibilità dì 
riprodurre a distanza immagini a colori è basata 
proprio su questa caratteristica. 

In fig. 10 (a sinistra) sono indicati tre proiettori 
muniti di lampade della stessa potenza. Davanti a 
ciascun obiettivo ci sono tre filtri, di colore 
rispettivamente rosso, verde e blu. 
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f PREMIO 


Televisore a colori Sony 20" - KV2000ET 
Semplicemente favoloso. 

Sisterna Tmrtron Plus. AFC 
Testerà sensoriale con possibilità 
cfi memorizzare 8 programmi. 


OVVERO 


la soluzione ideale 
per risparmiare, ricevere 
comodamente in anticipo i 
a casa vostra 3 (o 4) riviste I 
e soprattutto come vincere 
sicuramente (o quasi) uno dei 
232 favolosi premi del grande 
concorso abbonamenti 1977. 



t PREMIO 


Televisore 24" GBC UT/7324 

fi televisore che arreda. Schermo fumé. 
Possibilità di memorizzare 6 programmi 
Dimensioni: 660 x 505 x 415 



dal 3*^ al 12“ PREMIO 


Multimetro digitale Sinclair DM2 
Il sogno di ogni tecnico. Display a 4 cifre, 
Commutazione alimentazbne interna-esterna. 


la editoriale! 
promuove un grande 
concorso a premi 
riservato a chi si 
abbona ad almeno 
3 riviste entro 
il 23/12/76 



SIEL.EZIONE 
I^AOBO - TV 


























COR232EM3LPREMI 




dair83" al 143“ PREMIO 


Calcolatrice Sinclair Cannbrìdge % 

8 cifre - Esegue le 4 operazioni 
fondamentali e il calcolo delle percentuali. 
Costante automatica e virgola fluttuante. 



Tester Cassinelli TS 141 ^ 
Utile al tecnico e airhobbista 
20.000 O/W in c.c. 
e 4.000 Q/V in c.a. 

10 campì di misura j 

71 portate. À 


dal 33' air82“ PREMIO 



dal Hr 

al 232“ PREMIO 

Portatile OM Tenko 


Radio 

Piccola ed elegante ti accompagna ovunque 
Funziona con una sola pila. y 


REGOLAMENTO 


1) La editoriale JCE promuove un concorso a premi in occasione 
della campagna abbonamenti 1977. 

2) Questo annuncio è pubblicato contemporaneamente sulle riviste 
Sperimentare. Selezione di Tecnica Radio TV e Millecanali. 

3) Per partecipare al concorso è necessario sottoscrrvere un abbo¬ 
namento 1977 ad almeno 3 delle 4 riviste JCE. 

4) È condizione essenziale per l'ammissione alla estrazione dei 
premi sottoscrivere gli abbonamenti entro e non oltre ii 23.1 2.76. 


5) L'estrazione dei premi indicati in questo annuncio avverrà 
presso la sede JCE entro e non oltre il 28,2.77. 

6) L’estrazione dei 232 premi del concorso si svolgerà in una 

unica soluzione. 

7) L'elenco dei vincitori e dei premi in ordine progressivo sarò 

pubblicato subito dopo l'estrazione sulle rrwste Sperinnentare. 
Selezione di Tecnica Radio TV e Millecanali. La JCE, inoltre, 

ne darà comunicazione scritta ai singoli vincitori. 

8) I vincitori potranno ritirare i premi presso uno dei punti dì 

vendita GBC in Italia, 

9) 1 dipendenti e collaboratori della editoriale JCE e i loro parenti 
diretti sono esclusi dal concorso a premi. 


Ria. Aut. Mru. 


















Proposta n. 1 

Abbonamento 1977 a 

SPERIMENTARE 

+ Carta di sconto GBC 1977 


Proposta n. 2 

Abbonamento 1977 a 

SELEZIONE RADIO TV 

+ Carta dì sconto GBC 1977 
+ Indìcìe 1976 dì Selezione Radio TV 


Proposta n. 3 

Abbonamento 1977 a 

MILLECANAU HI-FI 

+ Carta di sconto GBC 1977 


Proposta n. 4 

Abbonamento 1977 a 

ELETTRONICA OGGI 

-K Carta dì sconto GBC 1977 
+ Indice 1976 di Elettronica Oggi 
+ Numeri professionali 
di Attualità Elettroniche 


L. 9.800 anziché L. 


L 10.800 anziché L. 


L 


le nostre 
proposte 
valide fino 
al 23-12-1976 


10.500 anziché L. 


L. 



19.500 anziché 


1977 


per i versamenti 
utilizzate il modulo 
di conto corrente postale 
inserito in questa rivista 


CAMPAGNA 

ABBONAMENTI 


Proposta n. 5 


Proposta n. 6 

Abbonamento 1977 a 

SPERIMENTARE + 
SELEZIONE RADIO TV + 
MILLECANAU HI-FI 

+ Carta di sconto G8C 1977 
+ Indice 1976 di Selezione R. TV 
-P Guida del riparatore TV color 
-P Catabgo GBC 1977 (lettera G) 

L 25.000 anziché 


una combinazione 
ancora più 
vantaggiosa 


le combinazioni 
che partecipano 
al grande 
concorso 


Abbonamento 1977 a 

SPERIMENTARE + 
SELEZIONE RADIO TV 

+ Carta di sconto GBC 1977 
+ Indice 1976 di Selezione B. TV 
+ Guida del riparatore TV color 
L 18-000 anziché 


Proposta n. 7 

Abbonamento 1977 a 

SPERIMENTARE + 
SELEZIONE RADIO TV + 
ELETTRONICA OGGI 

+ Carta dì sconto GBC 1977 
+ Indice 1976 dì Selezione R. TV 
4- Indice 1976 di Elettronica Oggi 
Guida del riparatore TV color 
+ Catalogo GBC 1977 (lettera G) 
+ Numeri professionali 
di Attualità Elettroniche 

L. 37-000 anziché 


Proposta n. 8 

Abbonamento a 

SPERIMENTARE + 
SELEZIONE RADIO TV -I- 
ELETTRONICA OGGI + 

MILLECANAU HI-FI 

+ C^rta di sconto GBC 1977 
+ Indice 1976 Selezione R, TV 
+ Indice 1976 di Elettroniba Oggi 
Guida del riparatore TV color 
-H Catalogo GBC 1977 (lettera G) 
+ Numeri professionali 
di Attualità Elettroniche 

L. 43.000 anziché 














Le luci colorate vengono proiettate su uno schernrìo 
bianco. I proiettori sono leggermente inclinati in 
modo che le loro immagini possano sovrapporsi 
parzialmente su uno schermo bianco. 

I fatti veramente interessanti sono i seguenti: 

La zona dello schermo dove confluiscono le luci 
rossa e verde, l'occhio la vede gialla. Quella dove 
confluiscono le luci rossa e blu, l'occhio la vede 
porpora (o magenta). Quella dove confluiscono le 
luci verde e blu, l'occhio la vede di colore ciano 
(un colore verde-blu). Infine, la zona centrale, dove 
pervengono tutte e tre le luci colorate, l'occhio la 
vede bianca. Partendo da due o tre colori noti sarà 
quindi sempre possibile attraverso una mescolazione 
addittiva ottenere un terzo colore: un nuovo colore! 
la cosa veramente interessante è che variando 
opportunamente l'energia luminosa di queste tre 
sorgenti dì partenza, chiamate sorgenti di colore 
primario, è possibile ottenere non solo i quattro 
nuovi colori citati (chiamiamo "colore" in questo caso 
anche il bianco) ma un'infinità di altri colori: tutti 
i colori delle cose che ci circondano! 

La fig. 10 a destra indica la situazione cromatica nei 
caso in cui sia stata variata la potenza della sola 
sorgente del rosso: come si vede, una variazione 
di potenza luminosa da 100 W a 200 W è bastata 
perché per esempio, la zona gialla non appaia più 
gialla bensì arancione; a sua volta, la zona porpora 
non è più di colore porpora ma è un porpora 
tendente al rosso, ed infine, anche la zona bianca 
non appare più bianca bensì rosa. 

A questo punto è bene tener presente che 
l'impressione dei bianco si ha solo quando all'occhio 
pervengono le tre luci primarie con la stessa energia. 
Basta che una di queste sorgenti abbia un'intensità 
luminosa leggermente superiore perché si rompa, 
diciamo così, l'equilibrio che dà il branco, ed allora 
la primitiva zona bianca ai centro apparirà verdastra, 
rossastra o bluastra a seconda che predomini la 
sorgente del verde, del rosso o del blu. 

Nel nostro esperimento il nuovo colore era ottenuto 
dalla somma dei due o dei tre colori primari. Per 
questo motivo il nuovo colore è ottenuto con un 
processo additivo mentre, abbiamo visto, che i colori 
degli oggetti illuminati dal sole o da altra sorgente di 
luce artificiale si ottengono con il processo 
sottrattivo (fig. 3) 

II processo additivo, per la sua stessa natura, riguarda 
esclusivamente sorgenti di luce. Nella televisione a 
colori sono usati come colori primari il rosso e il blu, 
che si trovano, come sappiamo, agli estremi dello 
spettro solare, ed il verde, che si trova al centro di 
detto spettro (fig. 8 in alto). Teoricamente, potevano 
essere scelti come primari anche altre terne di colorì. 
La caratteristica che deve possedere un colore 
primario è quella di non poter essere ottenuto per 
mescolazione additiva degli altri due primari scelti. 

Nel caso particolare della figura 10 a sinistra, in cui 
le tre sorgenti di colore primario hanno la stessa 



Fig. IO - A sinìs/ra: esempio di formazione di luci colorale rispeiii\>ù mente 
gialla, ciano, porpora e bianca, partendo da ire sorgenti di luci primarie 
rossa, verde e blu di uguale intensità luminosa. A destra: formazione 
di altri colori variando, per esempio, solo Finiensltà luminosa di un 
colore primario, nel nostro caso, il rosso. 



Fosfori visti 



Fig, II - Sfrutlamento del processo dì formazioni dei colori col metodo 
additivo per la realizzazione dei cinescopio per la ielevìsione a colori: 
In alto le supefki colorate vengono sovrapposte; in basso, esse vengono 
rimpicciùìUe enormenente e poste una accanto ai Fai ir a; la mescolazione 
in guesto secondo caso avviene nella retina, il risultato è però uguale 
in entrambi i casi, e cioè: formazione di un nuovo colore. 


NOVEMBRE — 1 ^>76 


1315 



















Fìg. Ì2 Come appare lo schermo di un cinescopio a maschera forata 
visto attraverso una lente d'ingrandimento. In questo caso, i tre fascelti 
di elettroni avevano ìa stessa intensità di corrente, e di conseguenza, le 
trìadi rosso-verde-hlu emettevano la stessa intensità di luce. Osservato 
senza lente d'ìngrandimenio. lo schetmo appare bianco! 


intensità luminosa, \ nuovi colori prodotti sono il giallo, 
il ciano il porpora (o magenta) e il bianco. Questi 
colori vengono chiamati complementari, ed hanno la 
caratteristica che, sommati al primario che non 
concorre alla loro formazione, danno sempre if bianco. 



Fig. 13 - in alto a sinistra: si vuole trasmettere questo fiore, iì filtro rosso 
posto davanti al primo tubo da ripresa (fìg. 14) fa passare solo le com¬ 
ponenti rosse (immagine rossa), ilfltro verde fa passare solo le componenti 
verdi ( immagine verde), il filtro blu, solo le componenti blu (immagine blu). 


Il processo additivo sfruttato 
per realizzare il cinescopio a colori 

Non è necessario che per ottenere un nuovo colore, 
le sorgenti di colore primario debbano sovrapporsi 
come abbiamo visto in fig. 10. Se noi le rimpiccioliamo 
enormemente e le poniamo una accanto allàltra come 
nel caso in basso di fig. 11, rocchio, stando ad una 
certa distanza, non potrà vederle singolarmente ma 
per lui sarà come se provenissero da uno stesso 
punto. Ma allora si ricade nel caso della mescolazione 
delle zone colorate (fig. 10 e fig, 11 in alto). 

La superficie piena dei puntini, rossi, verdi e blu 
disposti a triadi (fig. 12) se noi potessimo osservarla 
da molto lontano, la vedremmo bianca.\n questo caso 
però dovrebbe essere verificata la condizione in 
precedenza stabilita per il bianco, cioè: l'energia 
irradiata dovrebbe avere lo stesso valore per tutti e 
tre i colori. 

Questo caso particolare della mescolazione additiva 
dei colori viene sfruttato per formare lo schermo dei 
cinescopi a maschera forata per la televisione a colori 
(fig. 11 in basso e fig. 12). 


Il più semplice sistema 
di formazione e trasmissione 
di immagini a colori 


L'applicazione pratica dei prìncipi della tricromia che 
abbia visto in precedenza ci porta direttamente alla 
realizzazione di un sistema di trasmissione di immagini 
a colori. Vediamolo nel suo schema essenziale. 
Abbiamo visto che variando l'intensità luminosa di tre 
sorgenti di colore primario rosso, verde e blu è 
possibile riprodurre qualsiasi colore. All'atto della 
ripresa della scena dovremo fare il processo inverso; 
vedere cioè quanto rosso, quanto verde, quanto blu è 
contenuto nel colore da trasmettere. Ottenuti questi 
valori di luminosità dei colori primari, per riprodurre, in 
ricezione, il colore ripreso basterà mescolare questi 
tre valori dì luminanza di questi tre colori primari e 
rìotterremo il colore trasmesso. 

La televisione in bianco e nero abbiamo visto che 
trasmette una sola informazione del colore, e cioè, 
solo /a luminanza complessiva di tutti i colori della 
scena. Nel caso della televisione a colori dobbiamo 
trasmettere ìe luminanze dei tre colori fondamentali. 

Le informazioni da trasmettere contemporaneamente 
sono quindi tre, ed essendo completamente indipendenti 
Luna dall'altra, necessitano dì tre distinti canali. 
Supponiamo di voler riprendere e trasmettere 
l'immagine a colori in alto in fig. 13; e cioè il fiore. 
Con riferimento al sistema di ripresa riportato in 
fig. 14 vediamo che la luce colorata proveniente da 
un dato punto del fiore viene opportunannente 
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filtrata da un sistema combinato di specchi dicroici 
e filtri. Sul catodo del tubo da ripresa in basso in 
fig. 14 avremo pertanto solo la componente rossa 
del fiore (fig. 13 in alto a destra). Alla stessa 
maniera, sui fotocatodi degli altri due tubi da ripresa 
avremo rispettivamente, le componenti verde e blu 
dei colori del fiore (fig. 13 in basso). 

Vedete quindi come con mezzi relativamente semplici, 
siamo riusciti a estrarre dai vari colori del fiore, quella 
quantità di rosso; di verde e di blu che ci serviranno, 
al posto di ricezione, per ricomporre, grazie al 
fenomeno della mescolazione additiva, i veri colori del 
fiore In oarticolare. vediamo che ciascun olumbicon 
(tubo da ripresa) trasforma le variazioni di luminanza 
di ciascun primario in corrispondenti variazioni di 
tensione. Queste variazioni di tensione possono essere 
inviate via cavo ad opportuni amplificatori, ed infine 
applicate tra catodo e griglia controllo di tre cinescopi 
i quali differiscono da quelli usati in televisione in 
bianco e nero solo per avere sul loro schermo un 
differente tipo di sostanza luminescente. In particolare, 
tali sostanze debbono emettere neiristante in cui 
sono colpite dagli elettroni, una luce rossa, verde e 
blu uguali come tinta e saturazione alle luci rosse, 
verdi e blu selezionate dal complesso degli specchi 
dicroici e dei filtri presenti nella telecamera. 

In altre parole, le componenti rossa verde e blu 
presentì sui fotocatodi dei tre tubi da ripresa e sugli 
schermi dei tre cinescopi del ricevitore debbono 
essere identiche come tinta, saturazione e luminanza 
(sono appunto le componenti primarie riportate in 
fig. 13). Solo se si verifica questa condizione 
succederà che quando queste tre immagini vengono ' 
sovrapposte con sistemi ottici sullo schermo del 
ricevitore di fig. 14 in basso, potremo rivedere gli 
stessi colori presenti nella scena ripresa. 

Ciuesto sistema dei tre cinescopi separati è 
attualmente usato quando si vogliono ottenere 
immagini a colori molto grandi. Nei televisori 
commerciali si usa attualmente il cinescopo a 
maschera con il quale si è risolto in maniera brillante 
il problema di ottenere su un unico schermo 
dirèttamente Timmagine con i suoi colori naturali, e 
non come nel caso di fig. 14, ricorrendo a complicati 
sistemi ottici. Per ottenere ciò abbiamo già visto che 
le sostanze luminescenti non vengono depositate in 
modo uniforme ma sotto forma di puntini ravvicinati 
molto piccoli (vedi figure 11 e 1 2). 

Della costruzione del cinescopio a maschera, del suo 
funzionamento, delle correzioni di carattere elettrico e 
geometrico necessarie al suo corretto funzionamento 
ci occuperemo in altra parte di questo lavoro. 

Le correzioni di carattere geometrico hanno per scopo 
di far sovrapporre in qualsiasi punto dello schermo le 
tre immagini nei colori primari rosso, verde e blu. 

Le correzioni di carattere elettrico hanno per scopo di 
fare in maniera che le intensità luminose delle 
componenti primàrie corrispondano a quelle presenti 
sui fotocatodi dei tubi da ripresa. 



Fig. 14 - Sistema semplificalo dì ripresa e di riproduzione di unlmmagine 
a colori In aito, la telecamera, estrae quanto dì rosso, di verde e di blu 
c’è nella scena a colorì da riprendere; (nei nostro coso un fiore, vedi 
fig. Ì3)\ a trasforma in corrispondenti segnali elei tri ci, che opportuna¬ 
mente amplificati e correlii, riproducono su ire schermi con fosfori rosso, 
verde e blu, le tre componenti di colore primario che sovrapposte punto 
su punto su uno schermo bianco riproduranno la primi Uva immagine 
a colorii 



Fig. 15 - Diagramma delia cromaiiciià. Dentro Varca a ferro dì cavallo 
sì trovano tulli i colori esisienti in natura. Lungo la curva si trovano 
-i colori dello spettro solare contraddistinti dalle re/'aiive lunghezze dbndn; 
andando verso il cento tali colori si desoturano fino u sbiancarsi. Ai 
vertici dei U tango li si trovano i colori usati in televisione. I colori rac¬ 
chiusi nella supe/ficìe curva sono quelli che possono riprodurre la stampa 
e la fotografia a colori 
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Fig. 16 - Composizione cneìgeiJca dei vari tipi di ‘'bianco " (illuminatni). 
Per la feIe\>isione a colori è stato scelto il bianco o Uluminanie C. 


Diagramma della cromaticità 


Per completare la descrizione del sistema di 
trasmissione di immagini a colori via cavo (o in 
circuito chiuso) riportato in fig. 14 occorrerà illustrare 
tre punti fondamentali e cioè: 

1 il criterio adottato per la scelta della tìnta e della 
saturazione dei colori primari rosso, verde e blu 
adottati. 

2^ il criterio per la scelta del bianco usato in 
televisione 

3°, la correzione del gamma (y) 

La figura 15, come tutti sanno, riporta il diagramma 
della cromaticità. Cort questo diagramma è facile 
prevedere quale sarà la tinta esatta del colore risultante 



Fig. 17-Motivo della necessità dei correttori del gamma dijìg. 14. A = cutya 
{li pilotaggio del cinescopio (andamento non lineare ma quddraikó): 8=curva, 
di umpiijìcazione dei correi tori del gamma (andamento non lineare ma 
opposto a quello di A). Il sistema telecamera-cinescopio dfvema lineare 
(andamento lineare della curva) dalla combinazione delle curve A e B. 


dalia mescolazione additiva di due o di tutti e tre i 
colori primari rosso, verde e blu. 

Lungo H perimetro della superficie a "ferro di cavallo" 
si trovano i colori dello spettro del sole. I numeri 
indicano le varie lunghezze d'onda di questi colori. 
Lungo la retta di chiusura in basso si trovano tutti 
i colori risultanti dalle varie combinazioni di 
mescolazione del rosso e del blu. Sono i colori 
porpora i quali, com'è noto, non sono contenuti nello 
spettro solare. 

i colori che si trovano lungo il perimetro del 
diagramma a ferro di cavallo, essendo colori spettrali, 
hanno la massima saturazione. Via via che ci si 
avvicina verso il centro del diagramma, tali colori 
^ perdono dì saturazione, in altre parole, sì desaturano, 
fino a sbiancarsi completamente (punto del bianco W). 
Qualsiasi colore può essere individuato mediante due 
ben precisi valori delle coordinate x e y. Sono inoltre 
riportati due triangoli, ed una superfìcie irregolare. 

I vertici di questi due triangoli corrispondono alle tinte 
del rosso, del verde e del blu usate dalla televisione 
a colori. Anche questi primari scelti sono definìbili 
mediante precisi valori di coordinate x e y del 
diagramma di cromaticità. I triangoli sono due in 
quanto inizialmente si scelsero per il verde primario, 
due valori di coordinate; successivamente venne 
adottata per il verde una tinta più satura. Questa 
variazione del valore delle coordinate del verde ha 
seguito lo sviluppo delle sostanze luminescenti usate 
per fornire i cosidetti fosfori dello schermo. È evidente 
infatti che la scelta delle esatte tinte dei colori primari 
è strettamente legata ai colori che ci possono fornire 
le sostanze luminescenti degli schermi. Sono infatti i 
colori primari forniti da queste sostanze che in ultima 
analisi debbono riprodurre i colori deirimmagine ripresa. 
La maggiore saturazione di cui sono capaci i fosfori 
verdi permette agli attuali cisnescopi di riprodurre la 
gamma dei colon della pelle umana, deWincarnato 
come sì suole dire, ì più difficili da riprodurre, 
i colori racchiusi dentro la superficie curva sono quelli 
riprodotti dalla stampa e dalla fotografìa a colori. 
Come risulta dal grafico, queste tecniche possono 
riprodurre in alcuni settori una gamma di colori più 
estesa di quella che ci dà la televisione a colorì. 
Complessivamente però lo schermo del cinescopio è 
in grado di offrirci una gamma di colori più estesa dì 
quella che ci possono dare le tecniche della stampa 
e della fotografia a colori. 


La scelta del punto del bianco 

Il grafico di fig. 1 6 indica la composizione energetica 
dei vari tipi di bianchi, chiamati in televisione in modo 
generico illuminanti 

in ascisse sono riportate le lunghezze d'onda dello 
spettro, in ordinate l'energìa relativa. La curva 
óe\yilluminante A si riferisce al contenuto energetico 
della luce bianca fornrta da una lampada a filamento 
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di tungsteno. La curva óeWilluminante B si riferisce ai 
contenuto energetico della luce bianca del sole a 
mezzogiorno: predomina l'energia del rosso. 

La curva óeW'illuminante C indica Lenergia contenuta 
nella luce bianca proveniente dal cielo. Come si vede 
abbiamo un certo equilibrio, tra energìa dei rossi e 
[ dei blu. Questo bianco è il tipo di bianco adottato 
come bianco nella televisione a colori. 

C'è infine la retta del bianco con uguale energia che 
vuole rappresentare il contenuto energetico di un 
bianco teorico nel quale tutti i colori figurano con un 
uguale contenuto dì energia. Un siffatto bianco non 
esiste in natura. Ma è molto utile per eseguire e 
semplificare i calcoli della colorimetria, 

Correzione del gamma 

Quando abbiamo descritto sommariamente il sistema 
di trasmissione di immagini a colorì in circuito chiuso 
non abbiamo spiegato la presenza dei tre dispositivi 
inseriti nei tre canali dei colori primari (vedi fig. 14). 

Nel sistema di trasmissione in circuito chiuso 
illustrato in fig. 14 abbiamo due punti dove avviene la 
conversione di grandezze fisiche di differente natura; 
infatti, sul fotocatodo del tubo da ripresa, un dato 
Ideilo di luce viene trasformato in un corrispondente 
livello di tensione. In ricezione, questo livello di 
tensione deve essere ritrasformato in un dato livello 
di luce: ì colori forniti dallo schermo del cinescopio 
corrisponderanno a quelli ripresi dalla telecamera solo 
se i dispositivi che effettuano queste trasduzioni di 
grandezze si comportano linearmente e cioè tanta 
luceltanta tensione - tanta tensionejtanta luce.. 

Alla telecamera, la trasformazione di un dato valore 
di luce in una data tensione segue una legge 
pressocché lineare. 

Questo non si verifica in ricezione dove tra tensione 
applicata tra griglia e catodo del cinescopio e luce 
emessa, l'andamento non è lineare ma pressocché 
quadratico (curva a fig. 17). È evidente che lasciando 
stare così le cose, i colori con poca luminanza 
verrebbero riprodotti con una luminanza ancora più 
bassa; quelli invece con una luminanza più elevata 
verrebbero riprodotti con una luminanza troppo elevata. 
Questo inconveniente viene eliminato sottoponendo i 
segnali di uscita dai tre tubi da ripresa ad una certa 
distorsione contraria a quella introdotta dàl cinescopio 
(curva b fig. 17). 

L'effetto finale di queste due distorsioni è quello di 
simulare un sistema che dalla telecamera al cinescopio 
abbia un andamento lineare (curva c fig. 1 7). 

Questa correzione viene detta dei gamma in quanto 
l'esponente dell'equazione che indica .l'andamento della 
curva del cinescopio viene indicata 
con la lettera greca gamma (y). 

I segnali dei colori primari aH'uscita di questi correttori 
del gamma portano un apice, che il più delle volte, 
è sottinteso (vedi Vr', Vb', Vv' in fig. 14). 

(continua) 
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L’elettronica 
nelle apparecchiature 
di impianti elettrici civili 

di Fabrizio CHINAGLIA della Bassani Ticino S.p.A. 


La realizzazione di un nuovo tipo di interruttore di comando per rilluminazione è og¬ 
gi Vapplicazione più significativa delVelettronica nel settore degli apparecchi elettrici civi¬ 
li. Ci sembra dunque il caso, anche per il notevole interesse da più parti suscitato, de¬ 
dicare interamente il presente articolo a questo prodotto sicuramente destinato ad avere 
un vasto consenso di pubblico. 


lì apparecchi eleUromeccanici 
(interruttori, deviatori, inver¬ 
titori, relè cìclici ecc,) » con i 
quali sì ottiene normalmente il co¬ 
mando deir illuminazione negli am^ 
bienti civili, presentano alcuni incon¬ 
venienti attribuibili alla struttura mec¬ 
canica stessa. La presenza infatti di 
organi elastici (molle) causa ima cer¬ 
ta rumorosità nel funzionamento e la 
possibilità, nel tempo, di un anormale 
riscaldamento ed usura del contatti. 
Inoltre, volendo ottenere comandi da 
più punti, gli schemi di installazione 
divengono abbastanza complessi. 

Molto di più tuttavia su questa stra¬ 
da non si può fare, dato Talto grado 
di specializzazione già raggiunta, per 
questo si è pensato a una soluzione 
elettronica. Sono nati così gli inter¬ 
ruttori di comando completamente e- 
lettronici, nei quali i contatti e i ci- 
nematismi meccanici sono stati sosti¬ 
tuiti da un diodo controllato (Triac) 
asservito a un circuito avente un in¬ 
gresso di comando «a tocco» o «a 
sfiOTamento»^^^ 


(1) I sistemi di comando sensibili alla 
vicinanza o al confano di un corpo sono 
già siati utilizzati in vari campi come negli 
ascensori, nei controlli industriali ecc. // 
loro principio di funzionamento, basato su 
osculatori ad alta frequenza, è però diverso 
e non è economicamente e tecnicamente 
adatto per gli inierruttori statici destinati 
agli impianti elettrici civili. 

(2) Il neutro è normalmente messo a ter¬ 
ra nelle cabine di trasformazione MT/BT. 


A questa idea si sono dedicate di¬ 
verse ditte costruttrici di materiale e- 
lettrico, soprattutto estere; in queste 
note, però, è nostra intenzione parlare 
degli apparecchi progettati e costruiti 
interamente in Italia poiché, come ve¬ 
dremo di seguito, offrono nel comples¬ 
so caratteristiche tecniche nettamente 
superiori- Ne riportiamo in fig. 1 una 
sezione e il relativo circuito interno, 
esemplificato in uno schema a bloc¬ 
chi. 

L'organo di comando delLinterrut- 
tore è costituito dal condensatore C 
avente una capacità di 5 pF e formato 
da due piastrine metalliche (elettro¬ 
di), una posta sulla placca di coper¬ 
tura (b) e Laltra airintemo dell'inter¬ 
ruttore vero e proprio (a). La figura 
evidenzia anche la formazione del die¬ 
lettrico interposto tra le armature. 

Alfatto deirazionamento l'elettrodo 
(b) assume il potenziale di terra e 
del conduttore neutro^'h 

La polarizzazione del condensatore 
determina un segnale che, prelevato 
ai capi di R, viene opportunamente 
amplificata e adattato per essere in¬ 
viato al flip-fiop. Quest'ultimo è un 
circuito bistabile a commutazione se¬ 
quenziale e, avendo una funzione di 
memoria, provoca alternativamente ad 
ogni segnale di comando lo stato di 
conduzione e di interdizione del Triac. 

Contrariamente a quanto possa sem¬ 
brare a prima vista, la resistenza of¬ 
ferta dal corpo umano (mediamente 
dì alcune migliaia di ohm) e, prin¬ 
cipalmente, quella determinata dall'e¬ 


sistenza di pavimentazioni isolanti 
(tappeti, moquettes, parquets ecc.) 
non ha, almeno entro ampi limiti com¬ 
presi nella più ampia possibilità dei 
casi medi, influenza sulla sensibilità 
al comando deirinterruttore. Si tratta 
in effetti di valori di resistenze equi¬ 
valenti inferiori alla resistenza R del 
ci rcu ito elettron i co. L'ampl ificazione 
del segnale dà poi un'ulteriore garan¬ 
zia di funzionamento sebbene, in as- 



Fig. J - Sezione deiVinierruilore eleiironico 
e relativo circuito interno. Il triac è pro¬ 
ietto da un fusibile di tipo extra rapido. 
Vele tir odo esterno b del condensatore C 
è la piastrina di comando «a tocco^^. 
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Fig. 2 - Cìrcuilo d’ingresso degli inierrul 
tori di fabbricazione estera (tedesca). 



Fig. 3 - Placca di copertura per due moduli 
elettronici di comando della serie <rLinea 
Surj>y (Bassani Ticino s.p.a.). Uestetica 
della serie, caratterizzata dal contrasto tra 
il nero opaco della placca e il colore me¬ 
tallizzalo della piastrina di azionamenio in 
acciaio inox, si inserisce perfettamente in 
c/ualsiasi tipo di arredo. 


senza di pavimentazion.ì isolanti, il li¬ 
vello del segnale medesimo (alcuni 
decimi di volt) sia di per se stesso 
sufficiente per essere inviato diretta¬ 
mente al flip-flop. 

Le soluzioni di interruttori costruiti 
alLestero, per esempio quelli tedeschi, 
differiscono sostanzialmente dal cir¬ 
cuito di ingresso, definibile ad accop¬ 
piamento galvanico. Infatti, supponen¬ 
do per semplicità simile il rimanente 
circuito, questi apparecchi hanno una 
resistenza delTordine di 10 MO (fig. 
2) collegata direttamente in serie alla 
piastrina di azionamento, la quale, in 
assenza del contatto della mano, as¬ 
sume il potenziale della fase (220 V), 
Quando viene toccata il corpo umano 
è percorso da una corrente verso ter¬ 
ra di circa 22 uA, un valore non pe¬ 
ricoloso, ma che può dare una fasti¬ 
diosa sensazione simile a quella che 
si può avvertire venendo a contatto 
con elettrodomestici dalPisol amento 
parzialmente difettoso.'E' evidente che 
in tali condizioni rimane sempre la¬ 
tente il pericolo di folgorazione, e 
quindi non può ritenersi garantita IMn- 
columità delTutente in quanto esiste 
heventualità che la resistenza pos¬ 
sa essere shuntata per diverse cause, 
quaJi infiltrazioni di umidità e difetti 
costruttivi della resistenza medesima. 

Viceversa Eaccoppiamento di tipo 
capacitivo del sistema dì comando di 
fig. t dà un'assoluta garanzia per la 
sicurezza dell'utente, innanzitutto per¬ 


ché esiste un elevatissimo isolamento, 
di circa 600 tra la piastrina dì 
azionamento e Telettrodo interno sul 
quale si presenta la tensione di rete. 

In secondo luogo, essendo tutto il 
circuito annegato in una speciale re¬ 
sina isolante (compound) airinterno 
del proprio contenitore plastico, è im¬ 
possibile che la tensione di rete si 
trasferisca sulla piastrina esterna per 
le cause e con le conseguenze prima 
viste. Inoltre la corrente di aziona¬ 
mento è di soli 0,3 pA, praticamente 
impercettibile anche fisiologicamente. 

M circuito elettronico comprende 
anche un filtro (non indicato in fig. 1) 
che evita disturbi alle ricezioni radio¬ 
televisive in conformità alle norme 
CISPR (Comitato Internazionale Spe¬ 
ciale per le Perturbazioni Radioelet- 
triche)-. 

VANTAGGI DI IMPIEGO 
E MODALITÀ^ 

DI INSTALLAZIONE 

Gli interruttori di comando statici 
sono caratterizzati, oltre che dalPas- 
soluta silenziosità di funzionamento, 
da una superiore durata a sollecita¬ 
zioni meccaniche, elettriche e ambien¬ 
tali e per la mancanza di cinemati- 
smi e, quindi, di attriti interni e di 
usura per fenomeni d'arco elettrico. 
L'assenza d'arco elettrico è soprattutto 
importante in ambienti con pericolo 
di esplosione. 



^20V^ 

comando tradizionale da un punto 
(interruttore) 


Fig. 4 - 


CONTROL 



CONTROL PILOT PILOT 



comando tradizionale da più punir comando da più punti 

(deviatore-invertitore) 


Fig. 5 ^ 
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Fig. 8 - Esempio di comando ciclico di due gruppi di lampade ìiuorescenii. Ui -h V*} -t-... 
= 5QQ W V 2 + -h... = 500 W. 


Non richiedendosi il tasto di ma¬ 
novra, sostituito da una piastrina me¬ 
tallica che localizza il punto di azio¬ 
namento (fig, 3). si è colta Pocca- 
sione per rinnovare la linea estetica 
delle placche divenute così estrema- 
mente semplici a tutto vantaggio del 
design. 

Nella realizzazione pratica gli in¬ 
terruttori elettronici formano una «se¬ 
rie», intendendo . con. .questo termine 
una gamma di apparecchi distinti la 
cui combinazione consente di coman¬ 
dare fonti luminose ad incandescenza 
e a fluorescenza da uno o più punti. 
Per rendere più comprensibile quanto 
detto, indichiamo nelle figure 4-5-6- 
7-8 gli apparecchi che compongono 
la serie e i relativi schemi di colle¬ 
gamento. 

iln particolare, il principale appa¬ 
recchio è denominato «Control»; il 
suo circuito interno è conforme allo 
schema di fig. 1 e, perciò, è singolar¬ 
mente impiegabile per comandi da un 
solo punto (fig. 4). 

11 «Pjlot» è un dispositivo ausilia¬ 
rio thè permette di comandare il «Con¬ 
trol» da punti periferici, come ad 
esempio in fig. 5. Contiene solamente 
il circuito di comando sensoriale e la 
sua funzione è paragonabile a quella 
di un pulsante elettromeccanico in 
chiusura. 

Il «Pass», invece, non comprende 
il circuito di azionamento, ma solo 
quello di carico, e serve, abbinato al 


«Control», per realizzare il comando 
ciclico di due gmppi separati di lam¬ 
pade. Determina infatti la chiusura e 
l'apertura del proprio circuito di ca¬ 
rico ogni due segnali di comando im¬ 
partiti al «Control», 

Infine Papparccchio chiamato Start 
è un dispositivo da usare per il corretto 
funzionamento del «Control» e del 
«Pass» in caso di comando di lampa¬ 
de a fluorescenza a catodo caldo. Es¬ 
so va collegato in parallelo ai reattori 
di queste ultime. 

Dagli schemi riportati è facile de¬ 
durre che la circuitistica da rispettare 
per il collegamento degli interruttori 
elettronici è molto simile, anche per 
il numero dei conduttori, a quella tra¬ 
dizionale (che abbiamo indicato per 


confronto), anzi, nei casi di comandi 
da p]ù punti, se ne ottiene una gene¬ 
rale semplificazione. 

Per concludere queste brevi note 
sulle caratteristiche costruttive e in- 
stallative si deve sottolineare che la 
serie di interruttori elettronici è stata 
realizzata con criteri di modularità e 
di componibilità. Questo fatto com¬ 
porta una notevole versatilità instal- 
lativa degli apparecchi (definiti anche 
«moduli elettronici di cornando») i 
quali possono essere montati sulle ap¬ 
posite placche in una qualsiasi com¬ 
binazione che soddisfi le esigenze cir¬ 
cuitali. 

Risulta così possibile, la sostituzio¬ 
ne degli apparecchi elettromeccanici 
in impianti già esistenti. 



comando ciclico tradizionale di due carichi 
da più punti (relè commutatore) 



Fig. 6 - = 5QQ VV L% + = 500 W, 


comando ciclico dì due carichi da più punti 



comando tradizionale da più punti 
(relè interruttore) 


F/g, 7 - + L" -^h... = 500 W. 
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BOSCH 


TELEVISIONE 
VIA CAVO 

TVCC 

TELEVISIONE 
A CIRCUITO CHIUSO 

ANTENNE 
E IMPIANTI 
DI ANTENNE 
CENTRALIZZATE 


Ristow 


IMPIANTI D’ALLARME 
E ANTIFURTO 



IMPIANTI FOTOGRAFICI 
DI SORVEGLIANZA 


Società per la vendita in Italia: 


via Ostiglia, 6 - 20133 Milano 
Tel. 7490221/720301 



9 - La serie a Linea Surjì^ e completata 
da placche di estetica concorde con quella 
di fig. J per h'nstallazione di apparecchi 
modulari e componihiìi di tipo tradizionale 
(serie «Dogic»). 


La serie comprende, inoltre, le plac¬ 
che, di linea estetica concorde alle 
placche per moduli elettronici, che 
consentono di completare gli impianti 
con apparecchi tradizionali, modulari 
e componibili, sia di derivazione (pre¬ 
se di corrente, prese TV, ecc.) sia con 
li regolatore elettronico di luminosità. 

LE PROSPETTIVE FUTURE 

Il maggiore ostacolo ad una diffu¬ 
sione su larga scala degli interruttori 
elettronici di comando è, per il mo¬ 
mento, di carattere economico dato il 
costo decisamente superiore. Il loro 
impiego è quindi per ora accessibile 
solo ad utenti di reddito superiore e 
particolarmente consigliato per quegli 
ambienti, come uffici di rappresentan¬ 
za e direzionali, abitazioni residen¬ 
ziali, cliniche, ecc, dove la totale si- 
lenziosità di funzionamento, la dol¬ 
cezza e la semplicità di azionamento 
e la migliore estetica rivestano un ca¬ 
rattere determinante per la scelta, de¬ 
gli apparecchi elettrici. 

Tuttavia si può prevedere in un 
prossimo futuro una notevole ridu¬ 
zione dei costi di produzione con il 
ricorso a sistemi di integrazione (il 
sistema più adatto nel nostro caso è 
quello dei circuiti ibridi «a film spes¬ 
so») che permettano di usare opera¬ 
zioni di montaggio automatizzate e in 
grande serie. 

Si pensi per esempio alle calcola¬ 
trici elettroniche tascabili che, grazie 
ai progressi della tecnologia elettroni¬ 
ca, sono divenute decisamente con¬ 
correnziali nel volgere di pochi anni. 

In conclusione è lecito affermare 
che gli interruttori elettronici costi¬ 
tuiscono una valida alternativa ai si¬ 
stemi tradizionali, e rappresentino un 
importante passo delhapplicazione del- 
Telettronica nel settore delle appa¬ 
recchiature elettriche civili a bassa 
tensione. 
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NOTE PER IL TECNICO 


Strumenti per la messa a punto 

dei televisori 

IL VOBULATORE - MARCATORE 


seconda parte di Piero SOATI 



et numero scorso abbiamo scrina 
a proposito dei generatori sweep^ 
marker il cui impiego è pratica- 
mente indispensabile per i tecnici radio-TV 
e per i piccoli o medi laboratori che si 
dedicano alla riparazione od alla messa 
a punto dei televisori, prendendo altresì 
in esame il circuito elettrico di uno di 
questi strumenti attualmente in commer¬ 
cio. In questa seconda parte passeremo 
brevemente in rassegna le principali carat¬ 
teristiche tecniche di un altro apparecchio 
dello stesso genere, realizzato dalla NORD- 
MENDE ELECTRONICS rappresentata in 
Italia dalla Tdav dì Milano^ che riteniamo 
sia interessante anche per quel laboratori 
il cui lavoro, nel campo radio-televisivo, è 
di notevole entità. 


VOBC LATORE-MARKER 
VM 3335 / MD 3336 

Come mostra la figura 1, si tratta, di un 
complesso costituito da ire unità separale, 
alloggiate in un contenitore unico, e preci¬ 
samente runiià yobulairice, modello 
VM 3335, il generatore di ^parche 
MD 3336 e Cunità atienuairice, di cui 
esistono quattro versioni HR 3340/ 75B, 
HR 3340150B, HS 3341175B e MS 3341/ 
50B. 

Questo complesso di strumenti, olire 
alle normali operazioni di manutenzione 
proprie del settore radio-televisivo, è par¬ 
ticolarmente adatto ne! campo delle ricer¬ 
che, della produzione e delVinsegnamento. 

5/ tratta infatti di un Insieme di stru¬ 
menti realizzati secondo tecniche di avan¬ 
guardia, in grado di coprire liniero spet¬ 
tro di frequenze che va da 3 MHz a 
%0 MHz, estensibile, a richiesta, fino a 
970 MHz, e che pertanto assicura la co¬ 
pertura dì quasi tutte le gamme destinate 
ai servizi radio, televisivi, di distribuzione 
centralizzata ed anche della televisione via 
cavo. 


SEZIÓNE SWEÉP VM 3335 

I dati rtassunlivi di questa sezione pos¬ 
sono essere cosi schematizzati: Cam-po dì 
frequenza: 5 900 MHz in due gamme. 


Ampiezza dì sweep: regolabile da zero a 
tutta la prima gamma (da 450 MHz). Fre¬ 
quenza dì sweep: variabile da 0,5 a 
50 Hz in due gamme. .Scala: a diodi lumi¬ 
nosi, cioè del tipo LED per la preselezione 
della frequenza centrale e deWampiezza 
di sweep. Spettro di marker: qiiarzato 1, 
10 e 50 MHz. Unità addizionali: che con¬ 
sentono Vinserimenio di 4 markers addizio¬ 
nali, a richiesta. Ingresso per marker 
esterno. Banda passante del marker: com¬ 
mutabile. Strumento indicatore dì livello 
ed attenuatore elei Ironico 0 -^ 10 dB. At¬ 
tenuatore versione standard 50 lì o 75 Sì, 
oppure a scatti da 10 dB e 1 dB (50 fi 
o 75 Sì)- Connettore dì uscita ad alla fre¬ 
quenza tipo BNC oppure, a richiesta 3,5112. 

Analizziamo i suddetti dati tecnici più 
diffusamente in modo da poterci rendere 
conto delle ottime qualità di questo com¬ 
plesso di strumenti. 

Gamma 1: 5 450 MHz, gamma 2: 

450 900 MHz "(estensibile a richiesta fi¬ 

no a 970 MHz), con sovrapposizione di 
olire 20 MHz. con massima ampiezza dello 
sweep, allo scopo di non creare vuoti di 
frequenza. La tensione di uscita con atte¬ 
nuatore a scatti del tipo HS 3341 o HS3342, 
è di 0,5 su 50 ;Q o 75 Lì, mentre con 
attenuatori dej tipo continuo, modello 


HR 3340 è di 0,35 su 50 Cì o 75 fi. 
La risposta in frequenza tipica è di ± 1 dB 
con 450 MHz di ampiezza dello sweep, 
mentre la variazione fra la prima e la 
seconda gamma si aggira su 0,5 dB. 

L'indicazione del livello FEM si ottiene 
mediante uno strumento a bobina mobile 
da 1. fondo scala, il quale da delle 
indicazioni comprese fra 0 dB e —10 dB. 
UaUenuaiùre è del tipo elettronico, si im¬ 
piegano infatti dei diodi del tipo pin, con 
indicazione strumentale da 0 a —10 dB. 

La linearità dello sweep è del 3% con 
intervallo di 50 MHz e 450 MHz di am¬ 
piezza dello sweep. Anche la frequenza 
di sweep è regolabile con continuità 'su 
due scale 0,5 ^ 5 Hz la prima e 
5 ^ 50 Hz la seconda. 

La derviazione residua, in modulazione 
di frequenza, è di 20 kHz. Notevole il 
fatto che Vindicazione di ampiezza dello 
sweep e del centro frequenza si effettui 
tramite una scala a LED che permette 
la lettura simultanea del centro frequenza, 
della deviazione ed anche della velocità 
di vobulazlone. 

L'ampiezza dello spazzolamento può es¬ 
sere regolata, con la massima precisione, 
tramite un doppio potenziometro che con- 



Fig. 1 - Complesso di misuia .universale della NORDMENDE ELEC. (TELAV), per 
la gamma 3 900 MHz. Sulla sinistra il generatore di marche variabile MD 3336, 

al centro il generatore sweep WM3335, a destra Vunità dì attenuazione (tipo HS o HR). 
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Fìg. 2 - Particolare del generatore di 
marche: sono chiaramente visibili il com* 
inutatore di gamma ed il commutatore 
operazionale. 


senfc; di. e0et{uar& il coni rollo grosso e 
quello fine. 

Lo spettro quarzato per la marcatura è 
di 1 IO MHz c SO MHz, jr eque me 

queste che possono essere inserite singo¬ 
larmente od anche assieme. La precisione, 
a 25 è dì circa 5 . 10'^. A richiesta 
possono essere forniti degli oscillatori fis¬ 
si a cristallo, come ad esempio il modello 
QG 5540 per quarzi in fondamentale, ri¬ 
sonanza in parallelo, sul campo di Irequen- 
za 1 12 MHz la cui precisione è del- 



Fig. 3 - Oscillatore a quarzo in fonda- 
mentale QG 3343, risonanza in parallelo, 
da 1 a 12 MHz. L'oscillatore in armoni¬ 
ca QO 3344, da 10 MHz a 50 MHz ha 
Io stesso aspetto esteriore. 
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Lordine di I ■ 10~^ ed il modello QG 3541 
per arm on ich e e risonan za in ser ie, n eì 
campo di frequenze IO 50 MHz, con 
lo stesso ordine di precisione del modello 
precedente. 

L'uscita per / marker fissi è dì 100 mVcn^ 
Lo stesso valore di tensione è valido per 
fingresso del marker esterno. La larghezza 
del marker è commutabile su 10 kHz, 
50 kHz e 100 IcHz. Alimentazione 220 V. 
50 ^ 60 Hz. 


GENERATORE 
DI MARCHE VARIABILE 
MODELLO MD 3336 

7/ generatore di marche variab(le mo¬ 
dello MD 5556, rispetto ai generatori di 
tipo convenzionale presenta uherloxi pos¬ 
sibilità di utilizzazione, specialmente se 
impiegato in unione ai generatore sweep 
di cui si è parlato nel precedente paragrafo. 

La frequenza è misurala mediante un 
contatore digitale e indicata su un display 
a cinque cifre; in questo modo la preci¬ 
sione del generatore dì marche è aumen¬ 
tata di un fattore di 100. inoltre il digit 
a cinque cifre consente di ottenere nella 
gamma URL (ultra high frequencies) una 
precisione delì'ordine di ± Ì0 kHz, la 
qualcosa è molto vantaggiosa specialmente 
quando si debbano eseguire delle misure 
su degli amplificatori selettivi. 

Il segnale ad alta frequenza, modulabile 
a l kHz, può essere utilizzato sia come 
marcatore interno sia come segnale di usci¬ 
ta, inoltre, eseguendo la modulazione con 
una. marca fissa^ si possono produrre i 
marker laterali ad esempio ± 5,5 MHz. 

Il generatore dispone inoltre di un in¬ 
gresso sepa rato che n e consen le altres ; 
fuso come conialore di frequenza nella 
gamma 5 500 MHz. 

PRINCIPALI DATI TECNICI 

Le gamme di frequenza sono suddivise 
nel seguente modo: 

Gamma I a: da 5,0000 MHz a 9,999 MHz 
Gamma 1 b: da 3,000 MHz a 99,99 MHz 
Gamma \ c: da 5,00 MHz a 150,00 fino 
a 3(X) MHz^ come coniatore 
di frequenza 

Gamma 2 : da 150,00 MHz a 300,00 MHz 



Fig- 4 - Attenuatore ad alta frequenza, 
regolazione continua, modello HR 3340/ 
75B, impedenza di uscita 75 O. Il mo¬ 
dello HR 3340/50B per impedenza di 50 fì 
ha la stessa forma. 


Gamma 5 : da 300,00 MHz a 450,00 MHz 

solo per operazione di mar¬ 
catura 

Gamma 4 : da 450,00 MHz a 900,00 MHi 

il livello di uscita è uguale o maggiore 
di 10 mV,„, su 15 fi,. Connettore del tipo 
BNC. 

. .11 comando operativo comprende le se¬ 
guenti posizioni: spento (aus, ofj)^ non 
modulato (unmodulaled), modulazione di 
ampiezza t kHz (t kHz AM), Modulazio^ 
ne con marker fisso (moduìateà wiih ji- 
xed marker), contatore esterno {externaì 
cùunfer). La frequenza è regolabile tramite 
un controllo grosso ed un controllo fine. 

La stabilità del generatore di controllo 
(150 MHz ^ 500 MHz) è delVordine dì 
± 3,0 - 10~H5 e rinsiabilità di tempera¬ 
tura ± 5 ^ W~ygradi. L'impedenza d‘in¬ 
gresso del coniatore è di 75 XI sta per in¬ 
gresso a zoccolo che per ingresso BNC. il 
livello minimo di ingresso è di W mV„„, 
ed il livello massimo di 1 

Il suddetto generatore di marche può 
quindi essere impiegalo come generatore- 
frequenzimetro tanto isolatamente quanto 
in unione allo sweep WM 3335. In op¬ 
zione possono essere fornite altresì due 
cartoline (plug-m crysiol unii), perfetta¬ 
mente identiche fra loro come connessioni 
esterne, contenenti gli oscillatori a quarzo 
in fondamentale od in armonica. 

Il modello QG 3343, come il modello 
QG3340, è costruita per quarzi oscillanti 
in fondamentale da 1 a 12 MHz, con ri¬ 
sonanza in parallelo e custodia dei tipo 
HCHSfU. La cartolina contiene due oscil¬ 
latori che possono essere inseriti contem¬ 
poraneamente o singolarmente agendo sui 
pulsanti posti anteriormente. Il modello QG 
3344 è adatto per quarzi funzionamenti in 
armonica da 10 a 50 MHz, con quarzo 
avente risonanza in serie, con custodia sem¬ 
pre del tipo HC - 18/U. 

A questo proposito va detto che lo stru¬ 
mento base può accettare f inserì mento di 
due cartoline QG 3343, cioè con quattro 
quarzi da 1 ^ 12 MHz, oppure due car¬ 
toline QO 5344 con quattro quarzi da IO 
a 50 MHz. 

UNITA' DI USCITA 

Le unità di uscita sono disponibili in 
diversi modelli e siccome ciascuno di essi 
richiede una taratura speciale, in modo da 
ottenere le migliori condizioni di accop- 



Fig. 5 - Attenuatore ad alla frequenza 
HS 334t/75B con regolazione a scatti di 
10 d(B per uscita 75 XI (esiste anche ÌJ 
modello HS 3341/50B per uscita con im¬ 
pedenza a 50 Xì). 
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piamento con L'apparecchio base, negli e- 
veniuaìì ordini bisogna sempre specificare 
il tipo di cassetto che si desidera usare. 

Unità HR 3340/75 B - attenuatore di alia 
jrequenza, per uscita avente Vimpedenza 

di 75 n, regolabile con continuità. Connei- 
iore tipo BNC. 

Unità HF 3340/50 B - attenuatore di alta 
frequenza, per uscita avente ^impedenza 

di 50 US, regolabile con continuità. Connet¬ 
tore BNC. 

Unità HS 3341/75 B - attenuatore di alta 
frequenza, per uscita avente Vimpedenza 

di 75 Cì, regolabile a scatti (LO dB, 1 dB). 
Connettore BNC. 

Unità HS 3341/50 B ■ attenuatore di alta 
frequenza, per uscita avente Vimpedenza 

di 50 ^l, regolabile a scatti (1 dB, 10 dB). 
Connettore BNC. 

Cóme detto i suddetti cassetti montano 
normalmente dei connettori tipo BNC co¬ 
munque, a richiesta, possono essere forniti 
gli zoccoli 5,5112 (75 Q. oppure 4,119.5 
50 n). 

Ciascuno dei suddetti cassetti, come è 
chiaramente 'visibile in figura 4 è dotato 
di strumento indicatore della tensione di 
uscita. Da notare che / cassetti aventi la 
regolazione a scalli di 10 dB portano la 
sigla HS 3341, mentre la variante con at¬ 
tenuatore a 10 dB e 1 dB porta la sigla 
HS 3342. In questi ultimi lo strumento m- 
dicatore è staio soppresso. 

Infine vi è da dire che net cassetti tipo 
HS 3341 il comando di attenuazione fine 
si efietiua tramite una manopola, anziché 
un comando semifisso, in modo da ottenere 
la regolazione fine da 0 a 10 dB per cia¬ 
scun scatto. 


VOBULATORE PER FILODIFFUSIONE 

Non sono molti i tecnici che sono a co¬ 
noscenza deireslstenza di appositi vobu¬ 
latori realizzati allo scopo di consentire la 
osservazione airoscilloscopio della curva di 
risposta, deìVampiezza in funzione della 
frequenza e dei circuiti selettori d'ingresso, 
nei ricevitori destinati alla filodiffusione. La 
figura 6 si riferisce per l'appunto ad uno di 
(fuesti generatori, il modello EP 2041 R, 
realizzato dalla UNAOHM a questo scopo. 

Si tratta di un generatore fondamental¬ 
mente costituito da due sezioni: il vobula¬ 
tore ed il marcatore. 

Il vobulatore dispone delle sei frequenze 
utilizzate normalmente nei servizi di filo¬ 
diffusione della RAI/TV, selezionabili a 
mezzo di un commutatore. 

Ciascuno di questi sei canali può essere 
modulato in frequenza, ± 20 kHz, tramite 
un circuito di cui fa parie un diodo va¬ 
ricap. 

Questa modulazione viene effettuala da 
un'onda avente la forma a dente di sega, 
con cadenza di 20 Hz, in modo da garan¬ 
tire una risposta particolarmenie fedele an¬ 
che con dei circuiti sotto prova che siano 
particolarmente selettivi. 

Al vobulatore segue un amplificatore, un 
filtro ed un attenuatore di uscita ad impe¬ 
denza costante di 75 iO. 

Il circuito marcatore comprende invece 
sei oscillatori controllati a cristallo la cui 
frequenza corrisponde alla frequenza cen¬ 
trale del canale vobulatore. Oltre al marker 
centrale se ne ottengono altri due equidi¬ 
stanti a più e meno 10 icHz, 


Pig, 6 - Vobulatore model io EP 2041 R, UNAOHM, per la messa a punto cd il con¬ 
trollo oscillografìco dei ricevitori per filodiffusione, costituito dalle due sezioni vobulatore 
e marcatore. Frequenze centrali: 178 kHz, 211 kHz, 244 kHz, 277 kHz, 310 kHz, 
343 kHz, 1650 kHz. 


Il generatore è stato realizzalo intera¬ 
mente con elementi allo stalo solido e di¬ 
mensionato in modo tale da garantire l'uso 
continuo anche per produzione di serie. 

Le principali caratteristiche tecniche so¬ 
no le seguenti: 


SEZIONE VOBULATRICE 

Frequenza centrale: 778 kHz, 211 kHz, 
244 kHz, 277 kHz, 310 kHz, 343 kHz oltre 
alla frequenza di 1650 kHz. 


Per ciascuna delle suddette frequenze è 
possibile fare degli spostamenti di sinfonia 
dell'ordine del ± 5%. 

Deviazione di frequenza massima: ± 20 
kHz, costante per ciascuna frequenza, con 
cadenza della deviazione di 20 Hz, ± 5% 
e forma d'onda a dente di sega. 

Tensione di uscita: 0,2 V su 75 Lì, con 
possibilità di regolazione mediante un at¬ 
tenuatore ad impedenza costante di 75 Lì. 

La tensione di uscita per la deviazione 
orizzontale dell'oscilloscopio, con forma d' 
onda a dente di sega, ha un'ampiezza di 


Pig. 7 - Vobulatore-marcatore UNAOHM, modello EP 653 R, per VHP e UHF, intera¬ 
mente allo stato solido. ^Gamme 0,3 -r 110 MHz, 160 240 MHz, eventuale gamma 

240 -- 300 MHz, 470 ^ 720 MHz. 
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Registratore portatile 
a cassette ” ELBEX ” 
mod. CM030 

Potenza di uscita: 1 W 
Irrìpedenza: 8 ohm 
Velocità del nastro 4,75 cm/sec 
Due piste mono, microfono 
a condensatore incorporato, 
controllo automatico del livello 
di registrazione, presa per microfono 
■con telecomando, auricolare ausiliario 
Alimentazione a pile o a rete. 
Dtmenisilonl mm.: 245 x 135 x 70 
2G/3176-20 




General purpose 


È costituito diL un trasmettitore, dalle dimensioni estremamente ridotte 
e da un ricevitore. 

La sua installazione ò sennpiicissima: basterà inserire la spina del rice¬ 
vitore in una presa ed alimentare rapparecchio che sì desidera comandare 
tramite la presa posta sul ricevitore. 

Quando si premerà la A posta sul trasmettitore, si accenderà o si spegnerà 
l’appareccIlio utilizzatore. Questo telecomando non causa disturbi alle ri¬ 
cezioni televisive o radiofoniche^ ha un fnnzionaraenlo estremamente si¬ 
curo ed è insensibile al segnali che non provengonodaltrasmettitoreindotazione 


Applicazioni 

- Può comandare Paccensioue e lo spegnimento di apparecchi TV, im¬ 
pianti stereo c radio 

- È particolarmente indicato negli automatismi per Tapenura automatica 
di garage e cancelli 

- Trova una corretta applicazione anche nei sistemi di allarme 
antifurto, nei dispositivi “cerca persone”, nelle serrature elettriche 
- Può essere impiegato in campo fotografico per comandare a distanza 
lo scatto delfotturatore 

Serve per accendere e spegnere impianti di illuminazione 



CARATTERISTICHR TECNICHE 

Tensione di commutazione: 250V c.a, - Corrente di commutazione; 2A. 
Portala max: 30 metri. - Alimentazione trasmettitore: pila da 9V. 
Disponibile in 5 diversi modelli funzionanti su frequenze diverse, 
mod, A 2A/t)425-02 
solo trasmeUltore ZA/0420-02 


mod.B ZA/042S4)4 
solo trasmettitore ZÀ/0420-04 


modX ZA/0425-Ù6 

soto trasmetti loro ZA/0420-06 


mod.D ZA/0425-08 
solo trusmcttilore ZA/0420-08 


mod. E ZA/0425-10 

.'iolo Irnsmellilnrc ZA/I)420-I0 




circa 3 Vpf,, e ovviamente una cadenza di 
20 Hz. La modulazione di ampiezza residua 
è inferiore al 10%. 

La frequeaza del marcatore è anch'essa 
di 17B kHz, 2il kHz, 244 kHz, 211 kHz, 
310 kHz, 343 kBz e 1650 kHz ottenute, co¬ 
me già deilo, tramite oscillatori a quarzo 
in modo da avere una precisione migliore 
del 0J%. 

Per ciascuna frequenza sono visibili due 
stretti impulsi distanziati fra loro dì ± 10 
kHz, rispetto alla frequenza centrale, ed 
un pip alta frequenza centrale stessa. Detii 
impulsi ed il pip saranno sovrapposli di¬ 
rei tamente suWasse Y deirosciìloscopio uti¬ 
lizzalo. 

L'alimentazione è a 220 V ± 10%, 

50 60 Hz. 


GENEILATORE TV EF 653 R 

Il generatore EP653 R della UNAOHM 
è un vobulatore-marcatore, completamente 
allo jslato solido, che può essere definito di 
tipo professionale, progettato per Vesecuzìo- 
ne di misure su circuiti che operano nelle 
gamme VH\F e UHF ed in modo particolare 
per l'allineamento dei televisori e gli ap^ 
parecchi radio a modulazione di frequenza. 

Se usato in unione con un oscilloscopio 
questo generatore consente il rilievo delle 
curve di risposta degli amplificatori di alta, 
media e video frequenza. 

I segnali per la gamma VHP sono stati 
ottenuti per fondamentale, queìU per la 
gamma UHF sfruttando la terza armonica 
mentre invece per la gamma delle medie 
frequenze si è adottato il sistema della con¬ 
versione di frequenza. La vobulazione si 
consegue mediante un'induttanza a perme¬ 
abilità variabile pilotata alla frequenza di 
rete mentre la marcatura in frequenza del¬ 
la curva di risposta, che si osserva ovvia¬ 
mente sullo schermo del tubo a raggi cato¬ 
dici dell'oscilloscopio, si ottiene mediante 
un oscillatore a frequenza variabile di ele¬ 
vala precisione. 

Un oscillatore a quarzo incorporato per¬ 
mette di eseguire la taratura punto per pun¬ 
to del l'oscilla lo re variabile, con la stessa 
precisione del quarzo. 

Le principali caraneristiche sono le se¬ 
guenti: 


VOBULATORE 

Gararne di frequenza: VHP da 0,3 - 
HO MHz, 160 240 MHz, ed a richiesta 

240 ^ 300 MHz. UHF: 420 ^ 720 MHz 
in 5“ armonica. Uscita oscilloscopio; circa 
4 Vp^ sinusoidale a frequenza di rete, re¬ 
golabile in fase rispetto al segnale di vo¬ 
bulazione ± 50° circa. 


CALIBRATORE 

Gamme di Treiquenza: 4 -t- 5,8 MHz; 
25 95 MHz; 150 -f- 250 MHz; 450 -ì- 

750 MHz, con precisione migliore dell' 
1% su tutta la scala. Imipodenza d.i uscita; 
75 iQ. Attenuatore ad impedenza costante 
e regolazione continua fino a circa —80 dB 
Si possono ottenere ulteriori segnali mar¬ 
catori, equispaziali dal segnale fondamen¬ 
tale, mediante un secondo oscillatore a quar¬ 
zo intercambiabile nella gamma 1 15 

MHz. 

Alimentazione: 220 V ± 10%, 50 Hz. 
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TELERIPARAZIONI 


IL FINALE DI RIGA: 
UNO STADIO CRITICO 
come funziona 
quali sono i suoi guasti tipici 
la sua riparazione 

di G. BRAZIOL! 

Unnico transistore che, in un televisore per bianco e nero, sia soggetto a impulsi di ten¬ 
sione delVordine di centinaia di V, è quello che funge da finale di riga. Nulla di più ov¬ 
vio, quindi, che vada fuori uso più spesso di altri, e nulla di più ... «normale» che si 
rompano altre parti del medesimo stadio, così bruscamente sollecitato. Tratteremo qui, 
rapidamente, dello stadio di uscita orizzontale, con un particolare riferimento alla dia¬ 
gnosi sicura e possibilmente rapida dei guasti che avvengono nel sistema. 

n n qualche apparecchiatuJ:^a eletlronica, gli sladi 
soggetti a guasti frequenti, sono sempre quelli che 
sopportano correnti e tensioni elevate. Non me¬ 
raviglia, quindi, che nei televisori transistorizzati il finale 
orizzontale dia numerosi <<fastidi» e che il tecnico debba 
intervenire per la sostituzione di parti inerenti. 

Forse meraviglia il fatto che non pochi riparatori af¬ 
fermino che si tratta «di circuiti cattivi». 

E' molto probaibile che tale nomea derivi per tradizione 
dal giudizio espresso su questo circuito dal primi tecnici 
che lo hanno incontrato, unicamente esperti di chassis 
valvolari, radicalmente diversi per le tensioni, le correnti, 
le forme d'onda, le manifestazioni dei difetti. 

Tra l’altro, anche i testi classici (o almeno 1 più dif¬ 
fusi) possano aver contribuito a... «diffamare» il nostro 
sistema, perché ne hanno parlato, e ne parlano, come di 
una cosa estremamente complicata: il che non è vero, 
come vedremo tra poco. Nella figura 1, riportiamo lo 
schema-tipo di un finale di riga impiegante un transistore 
PNP, ottenuto mediando i circuiti debile varie marche in 
uso da tempo, che pur essendo tutti un pochino diversi, 
funzionano nello stesso modo, o in modo strettamente 
analogo (anni 1969-1974). TRI, può essere un AUlp6, 

AUÌ07, AUllO o similari; a differenza dal tubo che 
svolge la medesima funzione, non amplifica il segnale 
che viene dalToscillatore, ma è l'equivalente di un in¬ 
terruttore, che viene «aperto» e «chiuso» dalTonda qua¬ 
dra di pilotaggio: fig. 1-A, 

Seguendo il circuito è facile comprendere questo tipo 
di lavoro. Tramite il secondario del trasformatore Tl, il 
transistore riceve una polarizzazione positiva, quindi es¬ 


sendo, come si è visto, PNP, normalmente è interdetto.. 

11 segnale che giunge dalToscillatore, però, è di segno 
negativo, e sul primario del Tl ha una ampiezza di 15- 
20 V. 

Anche se il Tl è in «discesa», gli impulsi hanno una 
ampiezza sufficiente per commutare TRI nello stato di 
conduzione e di saturazione, al valore massimo; quindi, 



Fig. 1 - Circuito tìpico setnpUficato di finale di riga. 


NOVEMBRE ^ 1976 


1329 




























la corrente che -attraversava il giogo cessa, ed il cam¬ 
po magnetico' bruscamente interdetto genera un largo im¬ 
pulso di corrente nella direzione contraria (figura 2). 

II fascio di elettroni, quindi, è riportato bruscamente 
alla sinistra dello schermo — fig. 3 — contemporanea- 
rriente, suiremettitore si ha un picco di tensione che vale 
alcune centinaia di V* Questo transitorio, è rialzato dal 
trasformatore flyback, rettificato, e raggiunge il tubo (ano¬ 
do) sotto forma di CC, con un valore di circa 25.000 V. 

iLo stadio che ci interessa, oltre a servire la deflessione 
ed a produn^e PEHT, genera anche la tensione «rialzata» 
che occorre per altri stadi deirapparecchio. L'anodo del 
diodo DI, è connesso al Damper D2, quindi nel tratto in 
cui gli impulsi tendono a divenire positivi e non pos¬ 
sono giungere a massa tramite questo, fluiscono verso 
Testemo del circuito tramite il filtro formato da RI con 
C1-C2-C3. Non di rado, i guasti si formano proprio in 
questa sezione, ed è da notare che un cortocircuito o si¬ 
mili, blocca il funzionamento per cui il «raster» sparisce. 
Come dire che il tubo diviene buio, 

'Nei complessi transistorizzati, i guasti die possono av¬ 
venire neirorìzzontale danno manifestazioni meno evi¬ 
denti che negli equivalenti a valvole. Per esempio, se 
nianca il pilotaggio, il finale non sì arroventa affatto, ma 
rimane freddissimo, perché la base è allo stesso livello 
di tensione dell'emettitore, quindi il transistore semplice- 
mente non funziona. 

Scoprire il «perché» manca il funzionamento, però è 
facile impiegando roscilloscopio; se manca l'EHT, si può 
verificare la presenza degli impulsi suiremettitore. Ove 
questi vi siano, certamente l'oscillatore funziona e Io 
stadio finale è in buono stato; i) guasto è da ricercare 
altrove. 

'Se invece mancano, il transistore, può essere sospettato, 
ed il sospetto è più che mai valido se il pilotaggio impul¬ 
sivo giunge alla base. 

Comunque, ecco l'esatta sequenza «logica» delle mi¬ 
sure necessarie per isolare il guasto: 

A) Si inizia sempre dall'emettitore. Supponiamo che 
qui gli impulsi manchino. 

B) Si sposterà la misura sul collettore dello stadio pi¬ 
lota 0 «driver» che dir sì voglia. Se anche qui gli gli im¬ 
pulsi non sono presenti, evidentemente il finale non è 
interessato dal guasto. 

C) Se invece sono presenti, vi è qualcosa che non fun¬ 
ziona nel nostro stadio. Si staccherà allora Tanodo del 
rettificatore della tensione rialzata del circuito (DI) e si 
tornerà ad effettuare la misura suiremettitore. 

D) I casi possono essere solo due: gli impulsi sono 
ancora assenti; guasto sarà allora il transistore finale, op¬ 
pure il diodo Damper, oppure vi sarà il flyback inter¬ 
rotto, oppure il giogo interrotto, o il condensatore C4 
in corto. 

E) Supponiamo che invece gli impulsi staccando il 
diodo detto, «ritornino»: evidentemente, vi sarà un cor¬ 
tocircuito lungo la linea della tensione rialzata, oppure 
il medesimo diodo «DI» potrà essere in cortocircuito. 

F) Ora poniamo il contrario. Ovvero che gli impulsi 
siano presenti nella prima misura (A), ma che il televi¬ 
sore, come è ovvio, non funzioni. 

In questo caso, il finale orizzontale può essere escluso 
dallé parti sospettabili, ma vi sono due possibili «gruppi» 
Fig, 2 - Relazione tra lo sialo di comunicazione dèi transisiore elementi dubbi. 

finale, de! diodo «damper», e la corrente nel giogo. Si può essere guastato «qualcosa» nell'EHT, ad esem- 
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u 


Fig. PA - Schema a blocchi della intera sezione orizzontale-tipo. 

appena ciò avviene, un forte impulso di corrente attra¬ 
versa il flyback (trasformatore EHT) ed il giogo di de¬ 
flessione. 

Come è noto, un segnale quadro applicato ad una in¬ 
duttanza pura genera un dente di sega, cosicché l'avvolgi¬ 
mento piazzato sud «collo» del tubo catodico, non appena 
il transistore inizia a condurre, a sua volta iniizìa a spie¬ 
gare il fascette di elettroni emesso dal catodo verso la 
destra dello schermo. Cessato l'impulso quadro alla base 
del transistore, lo stadio ritorna nell'interdizione, quindi 
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Fig. 3 - Movimento del fascio di elettroni deflesso dal giogo. 


pio: il medesimo rettificatore; oppure nel circuito de] 
fuoco. 

Più probabilmente però, il difetto avrà sede nel cir¬ 
cuito della tensione rialzata, che è ramificato e fa capo 
a numerose parti, ciascuna delle quali può essere sede di 
un cortocircuito, anche piuttosto distante, dalla sezione 
di nostro interesse. 

Quindi, il difetto può condurre ad una ricerca piut¬ 
tosto lunga e noiosa, da condurre «sezionando» lo chas¬ 
sis, ovvero escludendo ed eventualmente ripristinando 
gruppi di parti o interi stadi. 


U MDUSTRE ANGLO-AMBnCME M tTUU 
VtASSiCUnANO -- 

laurea 

UNAVUENKimUIIITE 


c'è un posto da INGEGNERE anche per Voi 

Corsi POLlTECMICt INGLESI Vr permetteranno di studiare a casa 
Vostra ù di conseguire tramite esarni, Diplomi e Leuree 


laurea 

DEIL-UNIVEREITA' 
DI LONDRA 

MiftomAtiCB - 
Econoinli 


AICONOBCIMCNTO 
IJEOALE IN ITALIA 

In buo olla Iama 

. ISM Gnzr. Uff. A. 49 
d*l 90,2.1963 


INGEGNERE regolarmente iscritto nel l'Ordine Britannico. 

una CARRIERA splendida 

ingegnerìa CIVILE - Ingegneria MECCANICA 

un TITOLO ambito 

ingegnerìa ELETTROTECNICA ■ ingegneria INDUSTRIALE 


un FUTURO ricco di soddisfazioni 

ingegneria RADIOTECNICA ^ Ingegneria ELETTRONICA 



Per informazioni e con&lgll senza Impegno scriveteci oggi stesso, 

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN. 


Itallan Dìvlsion - 10125 Torino < Via Ciurla 4/S 
Sede Centrade Londra - Delegazioni in tutto it mondo. 



RJUNORKEVITORI 

PORUTIU 


Radioricevitore AM OC OL 
Potenza di uscita; 3W 
Presa per auricolare 
Controlli di volume e tona 
a cursore 

Antenna telescopica 
incorporata 

Alimentazione a pile e a rete 
Dimensioni: 290x155x65 
ZD/0718-00 


OCOl 


S 5 sii»:a 






TEneo 

military look 

Radioricevitore AM FM 
Potenza dì uscita: 0,2W 
Controllo numerico del volume 
Presa per auricolare 
Antenna telescopica incorporata 
Alimentazione a pile 
Dimensioni: 125x80x40 
ZDy0595-00 


military look 

Radioricevitore AM-FM 
Potenza di uscita: 0,3W 
Presa per auricolare 
Commutatore per c.c. p c.a. 
Alimentazione a pile e a rete 
Dimensioni: 220x160x80 
ZD/0758-00 


military look 

Radioricevitore AM-FM 
Potenza di uscita: 250nnW 
Circuito supereterodina 
completamente transistorizzato 
Antenne: telescopica regolabile, 
più una in ferrite 
Presa per auricolare 
Alimentazione a pile 
Dimensioni: 115x75x40 
ZD/0592-00 
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UN’AMPIA SCELTA DI 

MULTIMETRI DIGITALI 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 


C3.B.C, 






SINCLAIR DM2 


SINCLAIR DM2 V 

Display a quattro cifre. La virgola N 

fluttuante consente di non tener conto 
della portata selezionata per ottenere il 
risultato della misura. Indicatore luminoso 
di polarità e spia di fuori gamma. 
L'alimentazione, a 9 V c,c., può essere a pile 
oppure tramite alimentatore esterno. 

Codice: TS/2103-00 


B+K precision 280 


B+K precision 280 

Display a tre cifre. 

È completamente protetto 
contro il sovraccarico; 
punto decimale, indicazione 
automatica dì polarità negativa. 
Spìa luminosa di fuori gamma e 
controllo dello stato di carica 
delle batterie. 

Alimentazione a 6 V con pile 
o alimentatore esterno. 

Codice: TS/2101-00 


ri- 

-pÓRTÀtA^ -7^ 


iti 

tÈ:É 


¥ 

.<17 






L^:iJ>RECfSlON&Z7br:^^t3(UjllTA'DkTfiNSlONEn::--3?ISOL'UZIONS^::- 





Tir 


^:.3: 



1 


-^.•1!REeiSlQNE---3 

'-mpRrDi'Mlsuife^- 

^^CHISOLUZIONE ì:: 


-“•T 


--- 



PORTATA 

1 PRECISrOHE 

IMPED. tNGRESSO i NOTE 


200-2.0150 mV 

0.3% ± 1 C 

5 ^^fl 

Pori, autom. 

> 

20^200 V 

ÙiS% ± 1 C 

5Mo 

Porti aLUom: 


1.000 V 

C 

tOMti ■ 

.Puntali □ parte 


200 mV 

0,3% ± 1 C 

SMn 

Pori, antom. 

ffl 

2V 

0.3% ± 1 c 

5 Mn , 


> ; 

20'^2O0 V 

0,8% ± 1 p 

SMo 

Pùrt.- autom.. 


500 V 

1,7% ± 1 q 

10.Ma- 

Puntali i parie 

i 

0,2-572 mA 

1%±1c 

toa 

POft,'àLJtam. 


20-r2C10 mA 

1%± 1 c 

1 FCn 

Pont', au.bm. 


2tìÙpA 

1.3% ± '1 G 

10f] 

pòrt;’autQrn- 

■3 

2 mA 

1,3%'± 1 C 

lOo 


< 

20-200 mA 

1.3% ± 1 c 

1 kn 

Port:'autom. 


PORTATA 

PREClS[ONE 

CORR. Dl PROVA 

NOTE 

E 

'o 

2:f2jOKrf' 

0.S%±1c 

p, f mA 

Pori, autom. 


O.Z-v-a-Mn i 

0.7% ± 1 C 

1 ah 

Port^ autom. 


HIOKI 3201 

Display a tre cifre e .1/2. Dispositivo automatico di portata 
con esclusione delle sole portate 1000 V c.c. e 500 V c.a. 
Protezione contro 
i sovraccarichi 
e con segnalatore 
luminoso 
di fuori gamma. 

Codice: TS/2106-00 
































































INTERVISTE 


Dr. Cari Peter Goldmark 


di Domenico SERAFINI 


Intervista in esclusiva del nostro corrispondente da New York, Domenico Serafini al ce¬ 
lebre scienziato Peter C. Goldmark, inventore della prima TV a colori veramente funzio¬ 
nale, del LP, delVaudio e videocassetta ed uno degli artefici che resero possibile la libera¬ 
zione delPEuropa nello storico «D-Day>y. 



a quando il Dr. Goldruaxk si 
è dimesso dalla carica di dà- 
rettore dei laboratori della 
CBS, rintracciarlo è difficile. Seppur 
molto attivo nella piccola comunità in 
cui vive, lo scienziato è piuttosto riser¬ 
vato nel senso che appare saltuaria¬ 
mente alla ribalta nazionale e concede 
rare interviste. L'ultima, registrata pri¬ 
ma di noi, è stata quella accordata al 
New York Times nel Maggio 1972. 

Il Dr. Goldmark abita con la secon¬ 
da moglie Diane, e due dei suoi sei fi¬ 
gli, nei sobborghi di Stamford, una 
cittadina dello Stato del Connecticut. 

Adesso lo scienziato è presidente 
della Goldmark Communications, pic¬ 
cola società del gruppo Warner Com¬ 
munications, che si dedica alle ricerche 
e sviluppi dei mezzi di comunicazione. 

L'intervista che abbiamo avuto col 
Dr. Goldmark si è basata principal¬ 
mente sui valori socìcinorali connessi 
alla TV a colori. Ciò per soddisfare il 
mio pallino di far luce sullo sviluppo 
della televisione. Spero di raggruppa¬ 
re in un unico volume tutto ciò che 
qualcuno già comincia a chiamare «Se¬ 
rafini's obsession». In questo servizio 
non approfondiremo lo sviluppo del- 
l'EVR, ne' del LP o il suo ruolo du¬ 
rante la seconda guerra mondiale. 

Prima di passare airintervista è op¬ 
portuno tracciare una nota biografica 
del Dr. Goldmark, anche per meglio 
capirne il carattere ed i valori morali. 

■Bisogna, infatti, tener presente che 
i] Dr, Goldmark vanta un ruolo di 
primaria* importanza nella società mo¬ 
derna sin da quando questa sì e af¬ 


fidata all'elettronica, pertanto è logico 
dedurre che il suo modo dì pensare 
ed agire ha influenzato tutti noi. Nella 
biografia non si può fare a meno di 
descrivere il posto che spetta alla OBS 
in quanto sarebbe impossibile distac¬ 
care il personaggio dalla compagnia 
in cui operava. In pratica la CBS è cre¬ 
sciuta col Dr, Goldmark e questi con 
la CBS. Una sorta di simbiosi. 


I PRIMI APPROCCI 

Peter Cari Goldmark nacque a 
Budapest, Ungheria, il 2 Die. 1906. 

II padre, un cappellaio piuttosto noto, 
divorziò dalla madre quando Peter a- 
veva otto anni. Il patrigno, un ban¬ 
chiere, gli permise di continuare a 
studiare nella città natia finanziando 
la scuola che altrimenti lo avrebbe e- 



Fig. 1 - Vista jrontùìe dd ricevitore JVC a sequenza di campo sviluppato dal Dr. Gold¬ 
mark e cosi rullo dalla Du Mont. 
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spulso per la pessima condotta. La ma¬ 
dre, parente al famoso compositore 
Karl Goldmark, era lei stessa una pa¬ 
tita di musica pertanto il giovane Peter 
fu costretto a studiare il pianoforte 
alPetà di sei anni. Un altro zìo di Pe¬ 
ter, il dott, Josef Goldmark fu patriota 
e scienziato. 

Presto Peter si affidò all’hobby della 
cinematografìa. A quel tempo, film e 
diapositive venivano dalPAmerica ed 
erano molto popolari in Ungheria. 

L'interesse per ^elettronica gli ven¬ 
ne come conseguenza alle ricerche per 
migliorare i suoi non troppo funzio¬ 
nanti apparati cinematografici. 

Durante questo periodo Peter, as¬ 
sieme ai familiari, si rifugiò a Vien¬ 
na per sfuggire alle cattive condizioni 
in cui rUngherìa sì trovò dopo la 
rivoluzione del 1919. Le nuove cogni¬ 
zioni di elettrotecnica Io portarono al¬ 
la costruzione di un ricevitore radio 
perla ricezione di una stazione telegra¬ 
fica in Germania. 

1 rifugiati ungheresi, comunque, do¬ 
vettero soffrire un amaro risentimen¬ 
to, il che costrinse Peter a ritardare la 
continuazione delle scuole superiori 
ed in seguito a vedersi rifiutare Vam- 


missione alPUniversità di Vienna. 

Un cugino fece si che Peter potesse 
iscriversi ai l'Istituto Tecnico di Berli¬ 
no dove, per sfuggire airincubo di do¬ 
ver disegnare e rompere la monotonia 
dei professori tedeschi, divenne assi¬ 
stente del prof. Dennis Gabor, vinci¬ 
tore del premio Nobel per la fisica nel 
1971 per la scoperta deirolografia. 
II seguente anno, però, Peter fu am¬ 
messo alPUniversità di Vienna dove 
studiò con Heinrich Mache, un altro 
'illustre fisico. 

Ancora studente, Peter mandò a ri¬ 
chiedere un televisore non montato 
dallo scozzese ]ohn Logie Baird, un 
commesso in un negozio di abbiglia¬ 
mento che, trasformatosi in inventore, 
offriva TV di sua concezione in sca¬ 
tola di montaggio per circa 18 mila 
lire. 

Solamente nel 1926, comunque, 
Peter fu in grado di osservare la pri¬ 
ma traballante immagine televisiva su 
di uno schermo di 2,5x1,25 cm. Lfim- 
magine, una ballerina color arancione, 
veniva trasmessa da Londra sulla ban¬ 
da audio dopo mezzanotte, quando 
cioè terminavano le regolari trasmis¬ 
sioni radio della BBC. 


Le piccole dimens'ioni dello scher¬ 
mo gli fecero pensare ad un comples¬ 
so di lenti atte ad ingrandire Pìmma- 
gine. In quel periodo Peter era costret¬ 
to a lavorare in cucina e nel bagno. 
Nonostante le ripetute interruziom da 
parte dei familiari, il giovane inven¬ 
tore riuscì a sviluppare un apparato 
funzionale che in Austria è risultato 
essere il primo brevetto per un televi¬ 
sore. Dato che aiPuflìcio brevetti non 
avevano mai sentito parlare di televi¬ 
sione, Peter dovette dimostrarne il 
funzionamento prima che gli venisse 
concesso il brevetto. 

Questo fatto lo mise sotto i buoni 
auspici del patrigno il quale in prece¬ 
denza lo aveva considerato più o meno 
un «terribile Pierino». Lo miise quindi 
in contatto col suo amico Boncompa- 
gno Boncompagni, un nobile industria¬ 
le italiano il quale, pur non sapendo 
nulla di televisione, fu talmente entu¬ 
siasmato che affittò un aereo e lo por¬ 
tò a Venezia per fargli conoscere un 
celebre orologiaio. 

Sfortunatamente il principe era tal¬ 
mente sprovveduto in materia che ave¬ 
va tradotto alla lettera la parola «Fern- 
shen» (televisione) come «vedere a 
distanza». Quando l'orologiaio vide 
lo strano apparato ci rimase male in 
quanto si aspettava un nuovo tipo di 
binocolo o un. telescopio. Seppur a Ve¬ 
nezia Peter non riuscì a vendere la 
sua idea, Torologiaio gli diede «tante 
di quelle lire da bastargli per la con¬ 
tinuazione degli esperimenti». 

Dato che all'epoca l'Inghilterra era 
all'avanguardia della tecnica televisiva, 
Peter, da poco ottenuto il dottorato in 
fisica, scrisse al celebre John Baird 
proponendogli la sua invenzione. Baird 
lo invitò a Londra, ma il colloquio non 
ebbe buon esito poiché Baird non fece 
altro che criticarlo e gli rifiutò un 
impiego, 

11 Dr. Goldmark non si perse d'ani¬ 
mo e scrisse otto richieste di lavoro 
ad altrettante compagnie radio (pre¬ 
se dall'elenco telefonico), La cortesia 
britannica si fece sentire prima della 
famosa lemma ed in pochi giorni ri¬ 
cevette otto belle risposte, tutte nega¬ 
tive eccetto una. Così nel 1931 il Dr. 
Goldmark si trovò 'impiegato presso 
la Pye Radio a Cambridge dove, pur 
sviluppando un televisore meno ingom¬ 
brante di quello di Baird, si rese conto 
che il disco di Nipkow sarebbe presto 
stato sostituito da un tubo a raggi ca¬ 
todici o cinescopio. 

Ciò lo portò alla realizzazione di un 
televisore ad alta risoluzione quando 
la Pye Radio decise che il televisore 
non sarebbe stato un apparato elettro- 



Fig. 2 - Vista interna del televisore TVC in fig. Notasi il piccolo chassis per la 
ricezione TV monocromatica, il motore e il grande schermo dove veniva folio girare 
lì disco colorato. 
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doineslico. fn più, la depressione eco¬ 
nomica del 1933 costrinse la compa¬ 
gnia ad eliminare le ricerche sulla te¬ 
levisione. 

A questo punto, trovandosi senza 
impiego, con poche lire in tasca e la 
promessa di ricevere qualche sovven¬ 
zione settimanale dal patrigno, airetà 
di 27 anni emigrò negli Stati Uniti. 
0 viaggio durò alcune settimane e, 
seppur aveva un biglietto turistico, 
fece [1 tragitto in prima classe. La na¬ 
ve, la US'S BerengaHa, arrivò a New 
York l'8 Settembre 1953. 

Una volta nella metropoli inviò una 
dozzina di richieste dim piego, rice¬ 
vendo altrettanti rifiuti, RCA inclusa. 

Quando Timpiego gli arrivò, il Dr, 
Goldmark s\ ritrovò a lavare le ampol¬ 
le delle valvole presso una casa co¬ 
struttrice di apparecchi radio. Il tempo 
lìbero lo passava nel basamento spe¬ 
rimentando la televisione elettronica. 
Quando i frutti dei suoi esperimenfjì 
furono pubblicati da una rivista in¬ 
glese, il Dr. Goldmark fu chiamato 
dal vice presidente della Columbia 
Broadcasting System, Il 1 Gennaio '36 
il Dr, Goldmark iniziò a lavorare per 
la CBS, 

LA CBS 

■La Columbia Broadcasting System 
nacque nel 1924, quando Arthur Jud- 
son pensò di dar vita ad un’agenzia 
per coordinare le trasmissioni radiofo¬ 
niche dei concertisti delLepoca. 

Judson propose l'idea a Sarnoff che, 
prima la prese in considerazione, ma 
in seguito la scartò. In un atto di rab¬ 
bia verso Sarnoff, Judson, assieme ad 
un amico, il 27 Gennaio 1927 formò 
la United Independent Broadcaster, 
Nel Novembre 1927 la Columbia Pho- 
nograph Company, per fronteggiate 
havanzata di Sarnoff, si uni alla U.LB, 
dando vita alla Columbia Phonograph 
Broadcasting System^ 

Per la OPBS competere con la rivale 
NBC non fu facile, anche perché la 
nuova compagnia come ragioniere ave¬ 
va un cronista sportivo. 

Presto la CPBS fu costretta a chie¬ 
dere aiuti finanziari al milionario Sam 
Paley, un immigrato russo che propo¬ 
se d'investire circa mezzo milione di 
dollari a patto che il figlio William 
(Bill) divenisse presidente della com¬ 
pagnia. Cosi nel 1928, all’età di 27 
anni, Bill Paley un entusiasta promo¬ 
tore della radio, divenne presidente 
di ciò che dopo alcuni mesi lui stesso 
aveva consolidato come Columbia 
Broadcasting System, 


Fìg, 2/B - Il Di\ Goldmark posa con un ricévi!ore JVC sequenziale nei primi mesi 
del 1950. 


Fig. 2/A ■ // Dr. Goldmark (a sinistra) nei primi mesi del 1950. meni re illusi ra ad un 
collega i principi maternafici della TVC sequenziale. 


Fatto ciò Paley raggruppò sedici 
stazioni radio dando vita ad una ca¬ 
tena o rete radiofonica (network). 
Ogni stazione, seppur indipendente, 
riceveva gratis programmi prodotti 
dalla CBS che, a sua volta, era in gra¬ 


do di far piu soldi con la pubblicità. 

La radio, essendo un economica 
forma di svago, prosperò anche duran¬ 
te la depressione e con ciò la CBS, 
verso il 1950 divenne la più grande 
rete radio-televisiva del mondo. Il prl- 
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mo compito del Dr. Goldmark fu 
quello di cvalutare i progressi europei 
nel campo televisivo; per tale scopo 
ritornò in Inghilterra e io Germania. 
II risultato fu che TEuropa, preceden¬ 
temente alEavanguardìa, era rimasta 
indietro rispetto agli USA. Dopo po¬ 
chi mesi il Dr. Goldmark divenne di¬ 
rettore delle ricerche ed in seguito gli 
vennero assegnati tre esperti e due 
stanze al quinto piano dell'edificio del¬ 
la CBS al 485 Madison Avenue di New 
York. Nel 1938 alEequipe si aggiunse 
un altro tecnico ed un'altra stanza al 
decimo piano (per tale motivo il re¬ 
parto ricerche della OBS veniva chia¬ 
mato «five-and-ten dcpartment», nome 
in seguito preso da uno delle più gros¬ 
se catene di supermercati USA). 

Per alleviare gli alti costi di produ¬ 
zione televisive il Dr- Goldmark pro¬ 
pose il filmare le riprese e trasmetter¬ 
le in seguito. Dato che alpepoca non 
vi erano buone cineprese e adeguati 
trasmettitori, dovette costruirseli da 
sè. A questo punto il Dr. Goldmark 
fu investito d al Pi n evitabile torrente 


di animosita tra la CBS e PRCA, o 
meglio tra Bill Paley e David Sarnoff. 
Nel 1939 il Dr. Goldmark cercò di 
fermare Pimpeto di SamolT sviluppan¬ 
do il più grande studio televisivo del 
mondo vicino alla Grand Central Sta¬ 
tion con i trasmettitori in, cima al 
grattacielo della Chi 7 sler; il più alto 
edificio dopo .PEmpire State Bualding. 
Il costo fu di un milione di dollari. Per 
le riprese, comunque, dato che la CBS 
non costruiva apparati elettronici, fu 
costretto ad acquistare le telecamere 
daiPRCA. Quelle prodotte da Farns- 
worth furono scartate in quanto ri¬ 
chiedevano unhlluminazione più inten¬ 
sa. 

Sorprendentemente in quel periodo 
PRCA vedeva la CBS come un cliente 
per i suoi apparati televisivi, pertanto 
la incoraggiava verso questa attività. 
La CBS, comunque, fece il suo de¬ 
butto piuttosto alla chetichella, dopo 
che PRCA aveva inaugurato Papertu- 
ra ufficiale delle trasmissioni televisive 
in occasione della fiera mondiale di 
New York. 


Le cose non furono facili sia per la 
OBS che per il Dr. Goldmark. In un 
giorno dhnverno un grosso pezzo di 
ghiaccio si staccò dalPantenna su cui 
si era accumulato e per un miracelo 
non colpi un passante. Ciò causò un 
tumulto e mise la televisione sotto 
Pattacco dei giornali. 

Lincìdente diede Poccasione ad al¬ 
cuni dirigenti ed azionisti della CBS 
di criticare tra Paltro, Paita spesa ri¬ 
chiesta dagli esperimenti con la con¬ 
vinzione che la televisione non sarebbe 
diventata un prodotto dì massa. A man¬ 
tenere viva la fiamma, comunque, fu 
Pantagonismo che la OBS nutriva ver¬ 
so PRCA. Nel frattempo il Dr. Gold¬ 
mark riuscì a costruire un televisore 
che proiettava Pimmagine su di uno 
schermo di 24 pollici. Prima d'allora 
i ricevitori TV avevano uno schermo 
di 9 pollici che poteva essere portato 
a 12 tramite una lente. Nello stesso 
perìodo alPequipe di Goldmark si ag¬ 
giunsero Emanuele Fiore, precedente¬ 
mente assistente di Zworykin, ed un 
ingegnere tedesco. 

LA TV A COLORI 

Nel marzo del 1940, mentre si tro¬ 
vava a Montreal Canada, in vacanza 
con la prima moglie Frances, lo scien¬ 
ziato senti Jo strano impulso di andare 
a vedere Pallora tanto acclamato film 
«Via col Vento». 1] film Io colpì non 
per la trama o la recitazione, bensì 
per ì colori, tanto che durante le quat¬ 
tro ore di proiezione non potè fare a 
meno di pensare al modo di dare i 
colori alle immagini televisive. 

Ritornato a New York convinse la 
CBS che il futuro della televisione era 
legato al colore. Ricevendo così Pap- 
provazione per le ricerche e lo svi¬ 
luppo di un pratico sistema di TVC. 

Bisogna notare che in precedenza 
Baird, Valensi ed alcuni tecnici della 
Bell. Co avevano già dimostrato si¬ 
stemi di TVC; questi comunque fu¬ 
rono subito definiti non pratici e poco 
fedeli. 

Dopo soli tre mesi il Dr. Goldmark 
potè dimostrare un buon sistema di 
TVC su di uno schermo di tre pollici. 
Si trattava di un sistema le cui infor¬ 
mazioni cromatiche erano trasmesse a 
sequenza di campo cioè la superficie 
sensibile del tubo da ripresa veniva 
analizzata attraverso un filtro rosso, 
blue e verde .scandendo prima le righe 
dispari e dopo quelle pari. Il neces¬ 
sario in te riacci amento fu appositamen¬ 
te sviluppato per rendere più chiare 
le immagini prodotte. 



Fig. 5 - Durante le missioni Apollo, per le riprese televisive a colori, fu impiegato il 
sistema TVC del Dr. Goldmark. Gli apparati Jurono disegnati e costruiti, per la NASA, 
dalla WestinghoLise (Vedi Selezione Radio Tv n. 8j 1970). l motivi della scelta sono 
da ricercarsi nel basso costo, compatezza, dejeltà di riproduzione, leggerezza, semplicità 
e dal fatto che il sistema a sequenza di campo è più associabile con la tecnica digitale. 
Nella foto il Dr. Goldmark mentre mantiene la telecamera a colori, con un disco di 
SJ5 cm, impiegata durante la missione deìFApollo lì. 


1336 


NOVEMBRE ^ 1976 







Airepoca la National Television 
System Committee non aveva ancora 
scelto uno standard per la TV monO' 
cromatica, pertanto il Dr. Goldmark, 
che tra Taltro presiedeva la commis¬ 
sione, il 29 Agosto del 1940 decise di 
proporre il suo standard cromatico- 
La proposta ebbe Teffetto di una di¬ 
namite. Come si poteva parlare di TV 
a colori ad un gruppo d'industriali che 
avevano investito somme enormi per 

10 sviluppo della TV monocromatica? 
La GE» ERGA, Du Mont, Philco e 
Farnsworth erano del parere che la 
TVC lì avrebbe danneggiati. L-RCA 
ammise die aveva clandestinamente 
osservato le trasmissioni sperimentali 
della OBS e dichiara che i! sistema 
TVC a sequenza di campo non avreb¬ 
be funzionato nemmeno commeroial- 
mente. A favore della TVC della CBS 
si schierarono la Zenitli e la Stomber- 
Carlson. 

Il 4 Settembre dello stesso anno il 
Dr. Goldmark dimostrò con successo 

11 suo sistema TVC alla FCC, questa 
però non volle pronunciarsi ufficial¬ 
mente sin quando il sistema non sa¬ 
rebbe stato in grado di effettuare ri¬ 
prese dal vivo. Ciò presentava un altro 
problema per il Dr. Goldmark in quan¬ 
to si doveva scegliere tra il fare lo 
studio più luminoso o costruire un 
tubo da ripresa più sensibile. L'ultima 
soluzione sembrò più adeguata e, da¬ 
to che la OBS non era in grado di 
fornire un simile espediente, il Dr. 
Goldmark dovette ancora una volta 
richiederlo all'RCA la quale aveva ap¬ 
pena messo in commercio Eortìcon 
d'immagine. 

Questo analizzatore, seppur non pro¬ 
prio adatto alle riprese cromatiche, of¬ 
friva la più alta sensibilità allora ot¬ 
tenibile. Per migliorarne 11 responso 
spettrale il Dr. Goldmark pensò di au¬ 
mentare Io spessore della superfìcie 
sensibile. Siccome la CBS noni era 
nemmeno in grado di effettuare una 
simile «ritocco» lo richiese all'RCA. 
Questa avvisò i) Dr. Goldmark che 
la sua modifica non avrebbe fatto fun¬ 
zionare il tubo da ripresa, comunque 
lo avrebbe costruito secondo le spe¬ 
cificazioni per «soddisfare un cliente». 

Con l'or ti con modificato il 2 Dicem¬ 
bre 1940 il Dr. Goldmark riuscì a 
effettuare ottime riprese cromatiche 
dal vivo, A questo punto ERGA co¬ 
minciò a Xar sentire il suo braccio di 
ferro. Mentre il Dr. Zworykin scri¬ 
veva che il sistema TVC di Goldmark 
«pmduceva migliori risultati di qual¬ 
siasi altro», i dirigenti del ERGA an¬ 
darono persino ad assumere un in¬ 
gegnere di nome Goldsmith sperando 



fig. 4 - fi Dr. Goldmark Ira una pila di 
album, mentre mostra il suo LP nel 1949. 


di confonderlo con Goldmark nella 
campagna per screditare la TVC della 
OBS. 

Nel Giugno 1941 la FOC conce¬ 
dette alla CBS il permesso di iniziare 
regolari trasmissioni TVC speriinen' 
tali le quali terminarono con un no¬ 
tiziario speciale sulEattacco a Pearl 
Harbor. Con la guerra la CBS sospese 
le ricerche sulla TVC. 

LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

Nel Gennaio 1942 il Dr. Goldmark 
fu invitato a far parte dell'Office of 
Scientific Research and Developments 
nel reparto Radio Research Labora- 
tory di Boston, con il compito di svi¬ 
luppare sistemi anti-avvistamento. Per 
18 mesi il Dr Qoldmark fece la spon¬ 
da tra New York e Boston. 

'Bisogna tener presente che ì tede¬ 
schi erano di circa 10 anni avanti ri¬ 
spetto agli Stati Uniti per ciò che ri¬ 
guardava sistemi d’avvistamento, in¬ 
fatti nel 1945 questi completarono 
Einstallazione di oltre 4.000 radar su 
tutto il territorio occupato. 

11 primo sistema anti-avvistamento 
che gli inglesi chiamarono «Gold- 
mark's jammer» fu impiegato nelEin- 
vasione delEAfrica. In seguito lo scien¬ 
ziato fu trasferito in Inghilterra preS' 
so EAmerican British Laboratory do¬ 
ve sviluppò un sistema per far gene¬ 
rare segnali falsi ai radar nemici (chia¬ 
mato «cbaff» dagli americani e «win- 
dow» dagli inglesi). Dopo la guerra, 
i tedeschi ammisero che il sistema 
anti-avvistamento ed i chaff produs¬ 
sero molti guai, tanto che il 90% dei 
loro esperti in UHF erano alla ricerca 
di una soluzione e la Liiftwaffe pro¬ 
mise un premio dì 700.000 reich- 
smarks alla migliore soluzione. 


Nel frattempo la marina statuniten¬ 
se comunicò al Dr. Goldmark Ein- 
tenzione d'invadere EEuropa e gli chie¬ 
de un sistema elettronico atto a far 
registrare sui radar nemici una flotta 
fantasma in modo che quella vera 
potesse accostarsi verso posizioni me¬ 
no protette. Questo apparato doveva 
essere pronto per il Maggio 1944. Do' 
po aver preso in esame diversi me¬ 
todi, durante la seconda settimana dì 
Marzo il Dr. Goldmark era riuscito a 
sviluppare un sistema piuttosto fun¬ 
zionale, ma purtroppo non potè assi¬ 
stere né alle prove preliminare, né 
alEappIicazione pratica in quanto in 
precedenza, per mantenere il segreto 
sull'invasione d'Europa, aveva violato 
alcuni regolamenti militari in fatto di 
trasporti e quindi punito. 

Per comprendere meglio Eanimosità 
tra la CBS e ERGA anche durante il 
conflitto mondiale, bisogna raccontare 
la storia di quando Paley e Sarnoff, 
entrambi colonnelli nelle forze armate 
americane, si trovarono a Londra. Men¬ 
tre il notoriamente raffinato Paley al¬ 
loggiava nel lussuoso Clarìdge's Hotel 
Sarnoff si trovava presso un modesto 
accampamento. Quando quest'ultimo 
Io venne a sapere fece tanto rumore 
finché venne anche lui trasferito al 
Claridge. 

Per una strana «combinazione» a 
Sarnoff fu assegnata la stanza in cui 
aveva alloggiato Paley, lasciata per una 
migliore. 

LE UHF E LA TVC 

Finita la guerra il Dr. Goldmark 
ritornò alla OBS come capo di un re¬ 
parto notevolmente cresciuto. L'espe¬ 
rienza con i sistemi antìavvistamento 
lo aveva reso abile nel campo delle 
ultra-alte-frequenze (UHF), pertanto 
la prima cosa che fece fu trovarne 
un'applicazione pratica. II 31 Gen¬ 
naio 1946 la CBS lanciò la banda 
UHF. Mentre alla CBS si stava cer¬ 
cando di sviluppare un valido ed eco¬ 
nomico sistema per la trasmissione e 
ricezione televisiva a colori con le 
UHF, Sarnoff assieme alla Philco e 
Du Mon,t (già assorbita dalla Fairchild 
ed Emerson) andava predicando con¬ 
tro il sistema TVC e le trasmissioni 
in UHF. 

f motivi contro le trasmissioni in 
UHF erano identici a quelli contro la 
TVC. A parte il fatto che le compa¬ 
gnie volevano mostrare un utile agli 
investimenti sulla TV monocromatica 
in VFIF, queste non vedevano di buon 
occhio un possibile predominio della 
CBS ne] campo televisivo. 
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Nel 1946 la OBS mise in scena per 
la FCC tina dimostrazione del suo si¬ 
stema TVC, con apparati costruiti dal¬ 
la ITT, presso un elegante albergo a 
80 km dai trasmettitori sistemati sO' 
pra Tedificio della Chrysler. 

Appena la notizia del felice espe¬ 
rimento giunse alle orecchie delFRCA, 
questa divenne «vorace». In una vi¬ 
gorosa campagna propagandistica af¬ 
fermò che la TVC della OBS «non era 
immediatamente compatibile con la ri¬ 
cezione monocromatica e che il con¬ 
vertitore richiesto dai TV in bianco 
e nero era brutto, costoso ed inef¬ 
ficiente» . 

La difesa della OBS era che aveva 
un pratico sistema di TVO a basso 
costo e che i proprietari degli allora 
250 mila televisori monocromatici po¬ 
tevano acquistare un convertitore re¬ 
lativamente economico. 

Mentre condannava la TVC «mec¬ 
canica», l'RCA aveva annunciato che 
stava lavorando su di un sistema 
«completamente elettronico e compa¬ 
tìbile» realizzabile in cinque anni* 

Poco dopo il periodo fu ridotto a 
tre anni ed infine portato a 18 mesi. 
Bisogna far notare che il sistema TVC 
della CBS era praticamente elettronico 
e non meccanico. Il solo componente 
girevole era in sostanza il disco che 
inseriva i colori in sede di ripresa. 
L^unico motivo per cui il disco colo¬ 
rato veniva impiegato anche in sede 
di ricezione, era dettato dal fatto che 
alLepoca non vi erano cinescopi in 
grado di rappresentare elettronicamen¬ 
te informazioni cromatiche. 

Nel frattempo la Russia si era in¬ 
teressata al sistema sequenziale, per¬ 
tanto inviò una delegazione presso la 
CBS per studiare i vantaggi. 

Il 30 Gennaio 1947 Charles Denny, 
presidente della FCC, annunciò che 
sia la TVC che le UHF erano «prema¬ 
ture», Sei mesi dopo Denny sì dimise 
dalla FCC per assumere il posto di 
vice-presidente della rete televisiva del- 
PRCA. 

Fu un brutto colpo per la CBS. 
Questa, anticipando il consenso, ave¬ 
va voluto dare il buon esempio riti¬ 
rando le domande per la licenza di 
operare in VHF, richiedendo invece 
quella per le UHF. Quando la FCC 
rifiutò il consenso per operare nelle 
UHF, la CBS si trovò ad acquistare le 
licenze per le VHF ad un costo esor¬ 
bitante, mentre prima le avrebbe po¬ 
tute avere per pochi soldi. 

Ciò, nemmeno a dirlo, imbestialì 
Paley il quale, da allora, si riferiva al 
Dr. Goldmark come «il pazzo unghe¬ 
rese con Fimpermeabile bianco». 


Nel 1948 una compagnia farmaceu¬ 
tica chiese al Dr. Goldmark se poteva 
effettuare le riprese televisive a colori 
di un’operazione chirurgica. Con Faiu- 
to della Zenlth, che costruì un rice¬ 
vitore cromatico con uno schermo di 
12 pollici'ed una lente per ingrandir¬ 
lo, il 31 Maggio 1949 Fequipe di Gold¬ 
mark mise in atto la prima ripresa 
TVC a colori di un parto cesareo pres¬ 
so FUiiiversità della Pennsylvania. Nel 
Dicembre dello stesso anno lo stesso 
sistema venne impiegato per un’opera¬ 
zione osservata, su 20 televisori a co¬ 
lori, da 15 mila dottori riuniti in 
Atlantic City. Nonostante ciò il Dr. 
Goldmark dovette fronteggiare la de¬ 
cisione di Paley d'eliminare il reparto 
ricerche della CBS. Paley èra del pa¬ 
rere che la TVC aveva raggiunto il 
suo culmine e non poteva essere adat¬ 
tata alle regolari trasmissioni in VHF. 

Ciò diede un motivo al Dr. Gold¬ 
mark di riportare le frasmissioni a co¬ 
lori nella banda VHF e progettare un 
elaboratore video in modo da far oc¬ 
cupare al segnale di luminanza e cro¬ 
minanza lo stesso spazio di frequenze 
occupato dal solo segnale monocro¬ 
matico. La modifica apportò un. tale 
miglioramento a tutto il sistema TVC 
che Paley ritirò Lordine di «far sman¬ 
tellare il reparto ricerche in 90 gg.». 

Precedentemente, Finteresse causato 
dalla dimostrazione «Atlantic City, fe¬ 
ce riunire una sottocommissione sena¬ 
toriale per analizzare la situazione del¬ 
la TVC. Nel frattempo il nuovo pre¬ 
sidente della FCC invitò il Dr. Gold-" 
marie a dimostrare il suo sistema TVC 
e il 12 Gennaio 1950, incoraggiato 
da alcuni senatori, la OBS iniziò le 
prime dimostrazioni pubbliche delle 
trasmissioni TVC. 

Nel Settembre 1950 la FCC chiese 
la dimostrazione dei tre sistemi dì TVC 
in competizione, quello della OBS, 
delFRCA e della Color Television Ine. 

A questo punto la Radio Manufac- 
tures Association invitò la FCC alla 
cauzione in modo da proteggere co¬ 
loro che avevano TV monocromatici. 

Naturalmente il Dr. Goldmark di¬ 
fendeva ila TVC dicendo che il suo 
sistema non avrebbe reso inutile il 
televisore in b/n, in più un semplice 
convertitore del costo di | 100 lo po¬ 
teva adattare anche alla ricezione cro¬ 
matica. 

Le dimostrazioni presso la sede FCC 
di Washington consistevano nel rice¬ 
vere programmi TVC da New York 
via cavo e quelli locali via etere. Alle 
prove sia F'RCA che la Color Tele¬ 
vision Ine. fecero una brutta figura. 


L’RCA giustificò la pessima rappre¬ 
sentazione affermando che il loro ca¬ 
vo coassiale era stato sabotato da un 
operatore accusato di avere idee polì¬ 
tiche particolari. La CBS si assicurò, 
così, la licenza e il 20 Novembre 1950 
iniziò le prime trasmissioni TVC re¬ 
golari. 11 10 Dicembre 1950 il New 
York Times annunciò che FROA ave¬ 
va perfezionato il suo sistema TVC 
tanto da essere «quasi» pari a quello 
della OBS. Il Generale SaVnofl aveva 
spinto le ricerche ad un tal punto da 
causare esaurimenti nervosi tra i tee- 
nicL In palio vi erano premi di 10 
mila dollari per qualsiasi miglioramen¬ 
ti al sistema. 

A questo punto la FCC chiese alP 
RCA di cooperare con la CBS in mo¬ 
do da incorporare la compatibilità nel 
sistema TVC esistente. Bisogna nota¬ 
re che, in un certo senso, il sistema 
TVC delFRCA è an eh'esso sequen¬ 
ziale; però, mentre la OBS inviava le 
informazioni cromatiche a sequenza 
di campo, FRCA le inviava con un im¬ 
pulso dopo Fabio, cioè a sequenza di 
punti. Mentre la battaglia tra FRCA 
e la OBS s’invigoriva, quesFultima si 
lanciò nel campo industriale, ma scar¬ 
tò il consiglio del Dr. Goldmark di en¬ 
trare nell'area dei semiconduttori (Pa¬ 
ley preferì Fopjniohe di un tecnico i] 
quale gli assicurò che il transistore 
era un giocattolo e che mai avrebbe 
battuto la valvola). Naturalmente i 
transistori assunsero un ruolo sempre 
più importante mentre la fabbrica di 
tubi termoionici acquistata dalla CBS 
si era rivelata un cattivo investimento. 
Dato che il Dr. Goldmark aveva sug¬ 
gerito alla CBS di entrare nel campo 
industriale, a questo sì riservò tutta la 
colpa delFinsuccesso. Di nuovo Paley 
voleva liberarsi del Dr. Goldmark, 
della sua equipe e tutto il reparto ri¬ 
cerche; comunque, quando venne a 
sapere che la Fairchild era interessata 
a tutto il complesso, cambiò idea: «se 
il laboratorio è buono per la Fairchild 
ce lo teniamo» disse. 

Così, ancora una volta, il Dr. Gold¬ 
mark potè tirare un sospiro di sol¬ 
lievo e ritornare a lavorare sul suo 
sistema TVC. A questo punto lo scien¬ 
ziato si concentrò sullo sviluppo di un 
cinescopio tricromico in modo da po¬ 
ter eliminare il disco girevole almeno 
in fase dì ricezione. 11 Dr. Goldmark 
nel 1953 era del parere che il cine¬ 
scopio tricromico allora costruito dal- 
FRCA non poteva essere prodotto m 
quantità ad un costo ragionevole e di¬ 
mensioni adeguate, comunque pensa^ 
va che l'idea fondamentale dell’RCA 
poteva essere migliorata, pertanto as- 
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sunse l'esperto Marshall Wilder per 
risolvere il problema della produzione 
in rriassa e rendimento. L'ing- Wilder 
sviluppò Inattuale tecnica fotoincislva 
per depositare i fosfori allineati con la 
maschera d'ombra. 

Verso la fine del 1953 la CBS mollò 
la presa sul sistema TVC a sequenza 
di campo e quello a sequenza di punti 
deirRGA fu standardizzato 

IL LP ED IL 16 2/3 

Un giorno d'autunno del 1945, men¬ 
tre ascoltava da una pila di dischi 
microsolchi un concerto diretto dal 
maestro Toscani ni, il Dr. Goldmark 
fu turbato dal fatto che ogni movi¬ 
mento veniva interrotto dal cambio 
automatico del disco. Non avendo nes¬ 
suna idea di come poter incidere e ri¬ 
produrre suoni soddisfacenti, prima 
con ila logica si autoìnsegnò i concetti 
fisici basilari, ad esempio era logico 
pensare che per aumentare la durata 
bisognava diminuire la velocità dì ro¬ 
tazione ed aumentare i numeri di mi¬ 
crosolchi. Secondo, fece una visita al¬ 
la Columbia Records, un reparto della 
085 che produceva dischi a 78 giri, 
dove scoprì che la CBS incideva tutto 
ciò che andava in onda su dischi di 
lacca del diametro dì 11,8 cm fatti 
rotare a 33,33 giri al minuto (33 e 
1/3 fu scelta da J.P. Maxfield ai pri¬ 
mordi della cinematografia in quanto 
questa velocità è il sottofondo musi¬ 
cale della stessa durata di una bobina 
di film). Presso la Columbia Records 
al Dr. Goldmark il progetto venne 
sconsigliato poiché, dicevano, TRCA 


ci aveva provato inutilmente. Dopo 
pochi mesi, con Taiuto di alcuni e- 
sperlì, il Dr. Goldmark riuscì a di¬ 
mostrare un buon disco di lunga du¬ 
rata 0 «Long Play» («LP» venne im¬ 
piegato solamente dopo che 25 nomi 
furono scartati, quando per caso un 
dirigente notò che il Dr Goldmark 
sin dal principio riferiva la sua idea 
come un disco LP). Dato che la mu¬ 
sica classica non offriva un vasto mer¬ 
cato e anche per evitare una possibile 
competizione, nel 1948 Paley invitò 
Sarnoff ad approfittarsi deirinnova- 
zione discografica del TJP, L’RCA, co¬ 
me risposta, poco dopo presentò una 
versione del disco a 78 giri a] minuto 
che, però, ruotava a 45 giri (chiama¬ 
to Madame X). La battaglia tra il LP 
ed il 45 giri fu feroce; per sostenere 
il 45 giri TRCA arrivò persino ad of¬ 
frire il giradischi gratis. La CBS, d'al¬ 
tro canto, sviluppò un giradischi uni¬ 
versale con velocità variabile da 78 
a 45 o 33 giri. Siccome il 45 giri non 
era adatto ai lunghi motivi sinfonici, 
PRCA sotto rinsistenza del maestro 
Toscanini, dovette arrendersi ai L'P. 
La CBS, per paura di confondere il 
pubblico, mise da parte Tidea del Dr. 
Goldmark di lanciare un piccolo disco 
a 33 giri per le canzoni popolari, per¬ 
tanto in seguito dovette arrendersi al 
45 giri per questo tipo di musica. Nel 
1953, durante una vacanza, il Dr. 
Goldmark fu colpito dal fatto che du¬ 
rante i viaggi in auto non si poteva 
scegliere ciò che si preferiva ascoltare, 
se non le stazioni radio. Ritornato al 
lavoro ideò un disco microsolco del 
diametro di 17 cpi fatto ruotare a 16,6 
giri al minuto (metà del LP). 


11 disco era abbastanza piccolo da 
poter accomodare il giradischi nel cru¬ 
scotto e girava abbastanza lentamente 
da contenere materiale per la durata 
di 45 minuti per lato. In seguito il 
Dr. Goldmark sviluppò un sistema per 
ammortizzare le scosse e vibrazioni 
causate al giradischi dal movimento 
delTauto. 11 lancio, non troppo fortu¬ 
nato, fu affidato alla Chrysler e le case 
costruttrici inclusero questa nuova ve¬ 
locità nei loro apparati, sviluppando 
così giradischi con velocità variabili 
da 16 2/3, 33 1/3, 45 e 78 giri. 

LA CASSETTA AUDIO E VIDEO 

Sempre nel 1953 il Dr. Goldmark, 
cercando di mantenere attivo il repar¬ 
to ricerche della CBS, propose un si¬ 
stema di registrazione video-magnetica 
che, purtroppo, non venne preso in 
considerazione. Per evitare lo sman¬ 
tellamento del laboratorio cercò allora 
di farlo finanziariamente autosufficien¬ 
te tramite attività consultive e ricerche 
per conto di altre compagnie. Per que¬ 
ste funzioni la 3M gli chiese di svilup¬ 
pare alcuni apparati commerciali di 
interesse generale. Tra le proposte del 
Dr. Goldmark figuravano le cassette 
audiomagnetichc operabili sìa in casa 
che in automobile. Nel 1957 la CBS 
vìnse un contratto con la NASA per 
lo sviluppo di un apparato per regi¬ 
strare la voce degli astronauti. L'anno 
precedente, esattamente nelPAprìIe '56 
l'Ampex vendette alla CBS il primo 
registratore video-magnetico. Nel 1960 
Tequipe del Dr. Goldmark riuscì a 
costruire un'audiocassetta miniaturiz- 



Fig, 5 - «// fibra biografico di Sarnoff è molto impreciso e parziale. 
Non per nienle Vautorizzazione a scriverlo il Generale fa diede 
a suo cugino Eugene 


Plg. 6 - «Oh .sì, Baird lo conoscevo da mollo tempo. Valensi, in¬ 
vece, lo conobbi dopo la standardizzazione della televisione tr 
colori deir RCA». 
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zata con una singola bobina il cui 
nastro magnetico si muoveva con una 
velocità di 1»87 pollici al secondo. J1 
sistema venne anche preso in consi¬ 
derazione dalla Philips. Questa, co¬ 
munque, non trovò un accordo con la 
GBC e la 3'M, pertanto uscì, per suo 
conto, con la versione oggi standar¬ 
dizzata delle cassette audio. 


LTVR 

Nel 1958, durante Tinaugurazione 
del nuovo laboratorio della CBS a 
Stamford, il Dr. Goldmark diede in 
regalo un sistema ETV (TV didattica) 
al distretto scolastico locale; questo, 
però, non era interessato in quanto la 
TV offriva un accesso troppo rigido 
ed interferiva con le regolari lezioni. 
Per rimediare a ciò il Dr. Goldmark 
pensò subito al modo di rendere i 
programmi indipendenti dalle liste di 
programmazione. La registrazione ma¬ 
gnetica fu scartata in quanto troppo 
costosa, il film poteva offrire un^alter- 
nativa adeguata. NelLautunno del '60, 
dopo aver cercato inutilmente un ap¬ 
poggio presso la Kodak, il Dr. Gold¬ 
mark presentò con entusiasmo il pro¬ 
getto ai dirigenti della CBS come un 
«Video Long Playing Record^>. L'en- 
tusiasmo, però, si spense appena lo 
scienziato, dall'area didattica, sì tra¬ 
sportò in quella ricreativa. La CBS 
non voleva assolutamente sviluppare 
un prodotto che poteva competere con 
le sue trasmissioni televisive, pertanto 
Paley respinse vigorosamente Tidea 
del Dr. Goldmark. 

A venire incontro alto scienziato fu 
Laeronautica militare la quale gli 


finanziò le ricerche preliminari. Nel 
1962 il primo prototipo era già pronto 
e, con i finanziamenti da parte della 
Monsanto, nel 1964 il Dr. Goldmark 
mette in atto una dimostrazione prati¬ 
ca. In seguito con la promessa che 
PEVR (chiamato in base alla tecnica 
di Electronic Video Recording) venis¬ 
se sviluppato esclusivamente come un 
mezzo didattico, il Dr. Goldmark riu¬ 
scì ad ottenere l'appoggio della CBS. 
Partiti a tutta forza questa si associò 
con ITBM e si preparò a promuovere 
l'interesse presso compagnie interna' 
zlonali, ma nel 1965 la CBS proibì lo 
sviluppo di un sistema EVR a colori 
facendo così terminare la cooperazio¬ 
ne con ITBM. Sino a questo punto 
l'EVR era rimasto un segreto tra po¬ 
chi dirigenti di alcune compagnie. Nel 
1967, però, un articolo sul New York 
Times annunciò lo sviluppo di un 
«videodisco» da parte della CBS. Per 
evitare l'imbarazzo con gli azionisti, 
ì quali non erano al corrente deirEVR, 
la OBS smentì I-autorevole quotidiano. 
Il giornalista del N,Y, Times aveva 
saputo di un «disco piuttosto piatto 
del diametro di selle pollici che po¬ 
teva riprodurre immagini in un tele¬ 
visore» da un italiano sul treno diretto 
a Bellagìo in provincia di Como. L'ar¬ 
ticolo su) «Times» aumentò l'interes¬ 
se della CBS per PEVR, nel frattempo 
la voce si era sparsa in tutta l'Europa, 
destando attenzione tra editori tede¬ 
schi, francesi, britannici e italiani i 
quali decisero di formare un consor¬ 
zio. Tra le compagnie elettroniche la 
Philips mostrò interesse verso l’EVR. 
Questa stava sviluppando una video- 
cassetta per proprio conto, ma era 
del parere che l'EVR era di 10 anni 


avanti. A questi si aggiunsero la ICl 
e la CIBA. In seguito la Philips ed 
alcune case editrici, non trovando un 
accordo con la CBS, lasciarono il con¬ 
sorzio. Alla Motorola fu affidato il 
compito di costruire gli apparati e nel 
1968 il Dr. Goldmark era pronto a 
dare una dimostrazione pubblica del 
suo EVR. Per lo scienziato, purtrop¬ 
po, si avvicinava il pensionamento, 
per tutti obbligatorio all'età di 65 an¬ 
ni, eccetto per Paley. 

L'operazione EVR non fu portata 
a termine secondo le direttive del Dr. 
Goldmark e nel 1970 la CBS ne subì 
un passivo di 14 milioni di dollari. 11 
primo Gennaio 1972 il Dr. Goldmark, 
rifiutando 75 mila dollari all'anno per 
un posto tra le quinte, lasciò la CBS. 
Nello stesso anno Paley annunciò che, 
con fina perdita di $ 40 milioni, avreb¬ 
be abbandonato l'EVR nelle mani Eu¬ 
ropee e Nipponiche, (per ulteriori in¬ 
formazioni vedere i servizi su Selezio¬ 
ne n. 5, 1970. Elettronica Oggi n, 9, 
10 e 11, 1971) 

Nel Gennaio 1973 il Dr. Goldmark 
formò una società propria: la Gold¬ 
mark Communications Corp. con lo 
scopo di sviluppare le ricerche nel 
campo delle comunicazioni affinché 
queste favorissero lo sviluppo dei sob¬ 
borghi e lo snellimento delle città. Con 
i capitali della Warner Communica- 
tions, il Dr. Goldmark sviluppò il con¬ 
cetto della «New Rural Society» af¬ 
fermando, in sostanza, che il declino 
morale, politico e sociale delle città 
può essere evitato solamente dal de- 
concentramento. Attualmente gli ame¬ 
ricani occupano meno del 10% del 
territorio nazionale e sono concentrati 
nelle metropoli, causando problemi 



Fig. 7 - «Oh, è possibile che Sarnoff coj^ìhnse Paley a lasciare fig. 8 - «Selezione Radio Tv è una delle pubblicazioni che la 
la mia TVC. Aspetti, prendo alcune note...^>. }CE pubblica oltre a Millecanali, Elettronica Oggi e Sperimentar e 
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I dalie dimensioni così enormi da ri* 
sukare inconlrollabili ed iiTisoIvìbili, 

I La soluzione a questa situazione, se- 
, condo il Dr, Goldmark, è rappresen- 
I tata dalla decentralizzazione ottenibile 
I solamente attraverso una buona ed 

i efficiente rete di comunicazione. 

Durante Tintervista il Or. Gold- 

rtiark sembrava un po' assente. Forse 
stava cercando di sviare il soggetto 

verso i suoi nuovi concetti tecnouma- 
' nistici («Inventor turned humanist» 

scrisse il Time, «A scientist is reborn» 

, annunciò il N.Y. Times), mentre a 
1 me interessavano più gli aspetti so¬ 

cioeconomici ed i machiavellismi che 
caratterizzano lo sviluppo della TV a 
colori. Analizzando il libro autobio¬ 
grafico del Dr. Goldmark (dettato a 
Lee Edson e pubblicato dalla Satur- 
' day Review Press di N.Y.), ci si può 
rendere conto della sua caratteristica 
relazione con la GBS, o meglio, con. 
Paley. Una relazione costantemente 
precaria, molto suscettibile e irrazio¬ 
nale che forse lo scienziato non voleva 
ravvivare. La situazione lascia pensa- 
I re che riversando tutto in un volume 
' autobiografico il Dr. Goldmark ha vo- 
I luto chiudere per sempre la porta al 
periodo legato alla CBS. La mia insi¬ 
stenza è stata sicuramente considerata 
mancanza di sensibilità, forse alla so¬ 
glia delLintransigenza; ciò, comunque, 

■ è servito ad ottenere risposte piutto¬ 
sto franche. E’ chiaro, ad esempio, che 
! il Dr. Goldmark considera il libro bio¬ 
grafico del Generale Sarnoff molto im¬ 
preciso e parziale. Dalla conversazione 
registrata ho potuto notare che il ri- 
seiitimento verso l'RCA non è grande 
I quanto quello verso la CBS, comun- 
I qiie il fatto che lo scienziato non man- 
. ca di mostrare ammirazione e rispetto 
verso ì vari dirigenti della CB5, im 
eluso quello che si sposa la sua prima 
ex-moglie, lascia supporre che il risen- 
titnetito è diretto solamente verso Pa- 
I ley. La relazione Paley-Goldmark non 
! è stata rosea. Il primo non perdeva 
' occasione per rinfacciargli i cattivi iii- 
^ vestimenti da luì causati, mentre il 
I secondo lo incolpava di aver irrepa¬ 
rabilmente mutilato le sue più grandi 
invenzioni ed innovazioni. 

’ 11 Dr. Goldmark ammette la possi¬ 

bilità che SarnolT riuscì a convincere 
Paley a lasciar perdere la TVC se¬ 
quenziale in quanto poco remunera¬ 
tiva. Ben poco è stato ricavato dalle 
domande relative ai suoi rapporti con 
i altri pionieri della TV come Rosing, 
Swinton, Baird, Zworykin, ecc. Essen¬ 
zialmente so che considerava Baird 
come il suo inventore favorito c che, 
sin dai suoi primi esperimenti, il Dr. 
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Fig. 9 - La copertina dei libro autobio¬ 
grafico de! Dr. Goldmark scritto nel 1972. 


Goldmark era a conoscenza dei lavori 
di Rosing e Swinton. 

Zworykln è stato ignorato, mentre 
ci assicura che venne a conoscenza 
della TVC compatibile ideata dal fran¬ 
cese G. Valensi nel 1938, dopo la 
standardizzazione del sistema TVC 
delLiRCA (fu Valensi stesso a presen¬ 
targli il concetto). 

Il Dr. Goldmark parlava in modo 
distaccato, con una voce bassa e piut¬ 
tosto lemmoso. L'intervista non è po¬ 
tuta essere transcritta nel modo in cui 
è stata fatta. Ho notato che anche il 


settimanale «Time», ed in seguito il 
quotidiano N.Y. Times, non hanno 
riportato la conversazioni, ma piutto¬ 
sto un sunto. Il Dr Goldmark mani¬ 
festa interesse solamente quando gli 
faccio notare di essere al corrente del¬ 
la sua attività 'tecnoumanistica, co¬ 
munque si abbacchia appena ricomin¬ 
cio a «trapanare» la TVC. NelLopera 
autobiografica il Dr. Goldmark ripor¬ 
ta «anche» alcuno discrepenze con ì 
giornali del periodo a proposito delle 
dimostrazioni della TVC, della sua 
prima invenzione e delle attività mi¬ 
litari. 

Ad esempio, secondo il N-Y. Times 
del 5 Settembre 1940, il 29 Agosto il 
Dr Goldmark dimostra la sua TVC 
a James L. Fly, presidente della FCC, 
ed il 3,Settembre alla stampa. Ho no¬ 
tato, inoltre, che nelTautobiografia lo 
scienziato non fa menzione né del gior¬ 
no, né del mese di nascita, ma mette 
in risalto la famosa strada in cui nac¬ 
que, A tal proposito mi è stato fatto 
notare che molto probabilmente il Dr. 
Goldmark non è soddisfatto dell'indi¬ 
cazione data dal suo segno astrologico. 
L'autobiografìa rende evidente che il 
celebre scienziato vuol esaltare al mas¬ 
simo la sua nobile origine (lo scien¬ 
ziato ammette di ammirare 1-alta clas¬ 
se e stile di Paley). Questo è uno dei 
motivi per cui la sua «società rurale» 
non mi ha colpito. In apparenza il Dr. 
Goldmark può essere giudicato come 
un «liberal», ciò, comunque, deve es¬ 
sere una veste in quanto lo scienziato 
è sempre stato uno strumento del mo¬ 
nopolio industriale. 

Negli ultimi anni presso la CBS, il 
Dr. Goldnriark aveva sotto di sè ben 
500 impiegati, tra cui 200 ingegneri 



Fig. JO - Schema a blocchi dì una telecamera TVC elettromeccanica SBS ed il relativo 
trasmettiiore monocromaiico. 
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Fig. 11 - Schema a blocchi del ricevitore monocromatico provvisto di un commutatore 
alla frequenza di campo ed un cinescopio tricromico per la rappresentazione ddmmagini 
colorate con la tecnica SBS. 



e scienziati. Durante la sua carriera il 
celebre scienziato ha ottenuto 160 bre¬ 
vetti, 18 alte onorificenze internazio¬ 
nali e la nomina di membro di 11 as¬ 
sociazioni di tutte le parti del mondo. 

Il Dr. Goldmark ha tre lauree ad 
honorem ed è professore all’Universi¬ 
tà della Pennsylvania e Fairfield. 

LA TECNICA TVC 
A SEQUENZA DI CAMPO 

La telecamera impiega un solo tubo 
da ripresa. Tra le lenti (obiettivo) e 
Tanalizzatore è interposto un disco 
trasparente tinto con i colori primari 
(filtro). Il Dr. Goldmark ha trovato 
che la gente preferisce la sequenza ros¬ 
so-blu-verde e che questa successione 
di colori provvede ad una rappresen¬ 
tazione più confortevole. 

Il disco, quindi, viene diviso in tre 
settori e fatto girare in modo che un 
filtro cromatico rimanga tra la lente e 
il tubo esploratore fino a quando non 
si è terminata Tesplorazione di un 
campo, n filtro fa sì che solo i raggi 
di un particolare colore possano col¬ 
pire il tubo esploratore. Ad esempio, 
se davanti al tubo si trovasse il filtro 
rosso, solamente le porzioni rosse deh 
Timmagine da trasmettere potrebbero 
colpire il tubo da ripresa. L’insieme 
degli altri colori vengono bloccati dal 
filtro. Lo stesso vale per il filtro blu 
e verde. Quindi, affinché l’immagine 
cromatica possa essere completa, si de¬ 
vono esplorare tre campi. 

La velocità con cui il disco colo- 
. rato gira deve essere molto stabile; ciò 
dipende dal numero di settori e dalla 
durata del campo. Per assicurare la 
costanza di movimento il motore vie¬ 
ne alimentato con una tensione rica¬ 
vata dal confronto tra i segnali di sin¬ 
cronismo verticale e quelli generati 
dal disco (tachimetro). 

Oltre a ciò bisogna assicurarsi che 
l’aJternarsi o scambio dei filtri avven¬ 
ga sempre e precisamente durante il 
blanking verticale. 

L’immagine che arriva al ricevitore 
non contiene informazioni cromatiche 
per sé, bensì è formata da un segnale 
monocromatico incompleto o parziale. 
Questo segnale arriva ai catodi di un 
cinescopio trioroiuico e genera un fa¬ 
scio elettronico solamente dal cannone 
la cui griglia viene influenzata dal 
relativo sincronismo di campo. 

Se, ad esempio, si trattasse del cam¬ 
po in cui si è ripreso la porzione ros- 
sa deirimmagine, il segnale di sincro-' 
nismo presente durante la scansione 
attiverebbe il cannone del rosso, fa- 
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Fìg. 15 - Diagramma a blocchi di una telecamera TVC elettromeccanica a sequenza 
dì campo. L’immagine che colpisce la facciata del Vidicon non è cromatica, bensì 
formala solamente dalle componenti rosse dell’immagine colorata ripresa. Il circuilo 
di compensazione è richiesto in quanto il motore non gira con velocità costante. 


c&ndo riprodurre la stessa incompleta 
immagine rossa. 

Dopo tre campi, cioè dopo la rap¬ 
presentazione dei tre colori primari, 
l'osservatore sarà in grado dì ricostrui¬ 
re Tiramagine ripresa con i colori ori¬ 
ginali* Ultimamente è stata sviluppata 
una forma semplificata della TVC se¬ 
quenziale chiamata SBS o Simplified 
Bicolor System. Questo fa uso di due 
filtri, uno rosso-arancio e Taltro blu- 
verde* Fig. 10- 

In sede di ricezione impiega un te¬ 
levisore convenzionale monocromatico 
provvisto di un tubo tricromico asso¬ 
ciato ad un circuilo commutatore ope¬ 
rante alla frequenza di campo e sin¬ 
cronizzato dall’impulso verticale. Fig. 
11 e 12. 

11 sistema potrebbe semplicemente 
far uso di un cinescopio bi cromi co for¬ 
mato da tante strisce rosso-arancione 
e blu-verde che si alternano. 

Nel primi apparati del Dr. Gold- 
mark il disco delTesploratore aveva 
un diametro di 57,5 cm ed era formato 
da sei settori* Per ogni giro si avevano, 
quindi, due complete sequenze croma¬ 
tiche. Il sistema faceva uso di 545 
linee, 60 campi ed una larghezza di 
banda video di 4,5 MHz. Fig* 13* 

Dato che un campo viene esplorato 
in 1/60 di sec* (0,01667 sec.), ogni 
filtro deve permanere davanti al tubo 
da ripresa per 0,01667 sec., ciò signi¬ 
fica che un giro completo viene fatto 
io un. tempo di: 

0,01667 X 6 = 0,100 sec*, 
pertanto il disco deve ruotare a: 
f (frequenza o numero di giri) = 
1 

- - = 10 g/sec* 

(tempo) 0,100 

0 600 giri al minuto. 

Siccome la persistenza delTJmma- 
gine televisiva viene ottenuta con 30 
quadri al secondo, formati da 60 cam¬ 
pi interlacciati, in un secondo si sa¬ 
ranno formati 20 immagini cromatiche 
complete (dopo 5 campi un’immagine 
completa, dopo 60 campi, cioè in un 
secondo si avranno: 

60 : 5 — 20 immagini complete) 

Proprio al limite della persistenza 
ottica umana, pertanto la riproduzione 
non sarà caratterizzata da uno sfar- 

failio. 

Presto sarà possìbile sostituire il 
disco colorato anche in sede di tTà- 
smìssione impiegando fdtri a cristallo 
liquido attivabili dal segnale di sin¬ 
cronismo verticale Fig. 14* 

Dato che il tubo tri cromico non era 


ancora stato sviluppato, il primo rice¬ 
vitore TVC del Dr. Goldmark impie¬ 
gava un cinescopio monocromatico ed 
un disco colorato, simile a quello nel 
tubo da ripresa, interposto tra lo 
schermo e Tosservatore, Fig. 15* 

In questo caso, però, il disco era 
molto più grande ed ingombrante in 
quanto doveva essere proporzionale al¬ 
le dimensioni del cinescopio* Per tale 
motivo la CBS non fu in grado di co¬ 
struire TVC sequehziali con schermi 


di oltre 12,5 pollici. Bisogna pensare 
che un tale cinescopio ha uno scher¬ 
mo che misura circa 19 x 25 cm, per¬ 
tanto. Inchiede un disco del diametro 
di quasi un metro. 

Affinché un particolare filtro si trovi 
sia davanti al cinescopio che al tubo 
da ripresa, è necessario che i due di¬ 
schi colorati ruotino in sincronisrrio* 
Ciò assicura che quando la camera 
da ripresa invia, ad esempio, tm’im- 
magine incompleta (monocromatica) 
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Fig. 15 - Diagramma a blocchi di un ricevitore TVC eletiromeccàhicó~ à 'sequenza di 
campo. In questo caso, dato che il disco colorato gira in sincronismo con quello esplo¬ 
ratore, Fosservaiore vedrà un’immagine parziale rossa. Siccome questa immagine per¬ 
siste anche durante la scansione relativa alla porzione blu e verde, alla fine della 
sequenza Fosservatore sarà in grado di ricostruire la completa immagine ripresa con 
i colori òrìginaìi. 


a causa del filtro ro5sa> in sede di ri¬ 
cezione il filtro delio stesso colore farà 
produrre un'immagine rossa dal se- 
gnale trasmesso. L'occhio dell'osserva¬ 
tore viene cosi colpito da una rapida 
successione di raggi rossi, blu e verdi. 
Nel cervello le singole figure parziali 
si sovrappongono dando Limpressio- 
ne di un'immagine completa con i co¬ 
lorì originali (è noto che mediante un 
miscuglio dei colori fondamentali ros¬ 
so, blu e verde si può ottenere ogni 
tonalità di colore). 

Dato che la tecnica TVC a sequen¬ 
za di campo può far uso dei sensibilis¬ 
simi tubi esploratori monocromatici, 
questa può produrre brillanti imma¬ 
gini colorate anche ai bassi livelli di 
luce. Per lo stesso motivo un sistema 
TVC-a sequenza di campo non richie¬ 
de regolazioni della tinta e saturazio¬ 
ne. Queste caratteristiche, insieme al¬ 
la compattezza e semplicità, sono sta¬ 
te trovate ideali nel campo industriale 
medico e astronautico dove, in pratica 
la TVC sequenziale si è sviluppala 
durante questi anni. 


1936 Franco Moretti I4FP 1976 
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DALLA STAMPA ESTERA 


a cura dì L. BIANCOLI 


I lettori possono chiedere alla 
nòstra redazione le fotocopie degli 
articoli originali citati nella ru¬ 
brica « Rassegna della stampa 
estera », 

Per gli abbonati, ^importo è dì 
L. 2,000; per i non abbonati di 
L. 3.000. 

Non si spedisce contro assegno. 
Consigliamo di versare l’importo 
sul e/c 3/56420 intestato a J.C.E. 
Milano, specificando a tergo del 
certificato di allibramenlo l’artì¬ 
colo desiderato, nonché il numero 
della rivista e la pagina in cui è 
citato. 


TELEVISIONE A COLORI 
CON CINESCOPI ALTOCONVERGENTI 
(Da «Electronique Professtonnclle» - 
13 Maggio 1976) 

Un cinescopio a colori è costituito essen¬ 
zialmente da uno schermo, da una masche¬ 
ra forata con relativo telaio e molle di fis¬ 
saggio, nonché dal collo e dal sistema dì 


proiezione del (fascio calodico, proveniente 
da tre cannoni elettronici montati c siste¬ 
mati aH'interno del collo stesso. 

Questi cannoni elettronici canalizzano i 
tre fasci comandati dai tre segnali croma¬ 
tici rosso verde e blu, e lì proiettano sullo 
schermo fluorescente. 

Sulla faccia interna del tubo, migliaia di 
piccole particelle di fosforo disposte ìn 


pTiosphor 

stripes 


Anneiiu 
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Fig. ì • Si mi tura esterno cd interna di un moderno cinescopio 
del tipo P!L (<^Precision In Line»). 


location ridge for 
deflection unit 


3 canona en (igne 

3 guns in-line 
quick heating cothódes 


— temperature 
compensotiorì 


Fig. 2 ' Principio di junzionamento dei cinese apio a colori Philips modello 20 AX. In 
alto a sinistra sono evidenziati i particolari della maschera jorata e del sistema di 
distribuzione delle sostanze fluorescenti sulla superficie interna dello schermo. I tre 
cannoni sonò allineati sudo stesso piano. 


gruppi di trìadi si illuminano reagendo al¬ 
l’ampiezza dei segnali dei Ire colori pri¬ 
mari. 

1 primi tipi di cinescopi a colori preve¬ 
devano la disposizione dei tre cannoni in 
corrispondenza dei vertici di un triangolo, 
che risultava capovolto rispetto ai punti 
corrispondenti di fosforo applicati sulla su¬ 
perfìcie interna dello schermo. Una versione 
più moderna prevede invece la sistemazio¬ 
ne dei Ire cannoni sullo stesso piano oriz¬ 
zontale: tra questi cannoni e lo schermo, 
la maschera — a fessure verticali — per¬ 
mette di dirìgere i raggi catodici sulle 
strisce di fosiforo disposte anch esse verti¬ 
calmente, allo scopo di selezionare i colori 
con maggiore facilità che non col sistema 
detto a «delta». 

Questa nuova concezione facilita enor¬ 
memente la sistemazione dei raggi catodici, 
e ] ottenimento della gamma completa dei 
colori. 
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Fig. 5 - Caratteristiche costruiiive di un 
cinescopio realizzabile secondo Ìl sistema 
detto «Indine »., 


Per quanto concerne i lubi di grosse 
dimensioni, con angolo di deflessione di W 
e con \ tre cannoni disposti sul medesimo 
piano orizzoniale, la messa in loco deli- 
nitiva del doflcssorc e dei componenti as¬ 
sociati viene effettuata dallo stesso fab¬ 
bricante del cinescopio. Si tratta del pro¬ 
cedimento adottato con i cinescopi che ap¬ 
partengono alla categoria ^Precision In- 


Line», la cui struttura è schematizzata alla 
figura 1. 

Un altro sistema ad auto-convergenza è 
stato sviluppato dalla GTE Sylvanìa: l’e¬ 
sperienza tecnologica raggiunta da questa 
Fabbrica sui cinescopi classici da 110“ e 
con cannoni disposti a triangolo si è ri¬ 
velata in questo nuovo esemplare, nel qua¬ 
le la forma dei cannoni e la distanza tra 
di essi, o per meglio dire tra ì centri (8 
mm) sono state mantenute anche nella ver¬ 
sione con cannoni in lìnea. 

11 sistema dì deflessione ad auto-conver¬ 
genza della Philips (vedi figura 2) si basa 
su di un altro principio: l’auio-convergenza 
è dovuta ad un deviatore a sella a sezioni 
multiple, destinato all’impiego con il nuovo 
cinescopio tipo 20 AX MO'', munito di can¬ 
noni in linea (coplanarì). di una masche¬ 
ra a fessura, e di luminofori a strisce. 

La realizzazione di una deflessione auto- 
convergente lungo le mediane orizzontale e 
verticale dello schermo non presenta difTi- 
coltà gravi, ma viene effettuata per ottene¬ 
re i medesimi risultati anche negli angoli. 

Un esemplare tipico di cinescopio di 
questo genere è quello rappresentato alla 
figura 3, che — oltre alla struttura interna 
del cinescopio, ed alla forma tipica del 
giogo e del collo, mette in evidenza anche 
la traiettoria seguita da^lj elettroni durante 
il loro percorso tra le sorgenti e la super¬ 
ficie fluorescente dello schermo. 

Tra le realizzazioni piu recenti in questo 
campo sono da segnalare il cinescopio 
Toshiba da 47 cm, con angolo di defles¬ 
sione di 90“, totalmente auto-convergente, 
ohe non necessita di. alcun circuito dì con¬ 
vergenza dinamica. E’ infatti sufficiente so¬ 
stituirlo al tubo presente nel ricevitore por¬ 
tatile di produzione commerciale, la cui de¬ 
scrizione verrà però pubblicata in una suc¬ 
cessiva puntata delEarticolo al quale ci 
siamo riferiti. 


1 CRISTALLI LIQUIDI 

(Da «Electronique Professionnelle» - 
13 Maggio 1976) 

Nonostante il loro nome, i cristalli li¬ 
quidi non possono realmente essere con¬ 
siderati dei cristalli, a causa della fluidità: 
inoltre, la qualifica di «liquido>> è anch’essa 
impropria, ìn quanto alcuni di essi si pre¬ 
sentano allo stalo solido. G. Friedel pro¬ 
pone di sostituire I espressione dì «cristalli 
]iquidi>> con quella di «sostanza mesomorfa 
o mese fase». In realtà, il termine di «cri¬ 
stalli liquidi» venne adottato verso il 1900 
da O. Lehmaiin, poiché le sostanze sulle 
quali essi si basavano presentavano allo 
stato liquido una struttura omogenea, che 
corrispondeva ai criteri di definizione dello 
stato cristallino. 

A priscìndej'e comunque dall'esattezza de] 
nome che viene conferito a queste sostanze, 
il loro impiego è oggi enormemente dif¬ 
fuso in numerosi campi, ma so p rat tutto in 
quello della riproduzione numerica, grazie 
alle eccellenti proprietà di durata, dì stabi¬ 
lità, di luminosità c di insensibilità alle 
variazioni termiche. 

Per chiarire i princìpi sui quali si basa 
il loro impiego, la figura 4 riproduce in 
(a) la struttura delle sostanze dette ne- 
maliche, ìn (b) quella delle sostanze smec- 
lìche, ed in (cì la spirale tìpica coleste 
rica. 

Le molecole dì una sostanza eolesierica 
adottano infatti una configurazione a spi¬ 
rale: su quest'ultima le molecole posso¬ 
no convogliarsi 'a destra o a sinistra ed 
il passo delTelica è abbastanza grande 
rispetto alle dimensioni molecolari. 

Dal mornento che questa struttura risul 
ta periodica, una luce incìdente può subire 
delle riflessioni selettive; una sostanza co- 
leslerica illuminata con luce bianca appare 
infatli colorata per riflessione, con colore 
variante a seconda dell’angolo di osserva¬ 
zione. 

Si rammenti inoltre che il passo ideH'elica 
varia molto rapidamente col variare della 
temperatura, e questo fenomeno viene sfrut¬ 
tato nel campo della termometria visiva. 

Dopo un paragrafo nel quale vengono 
chiariti con una certa profondità concet¬ 
tuale i fenomeni relativi all’insta'bìlità elei- 
troidro-dinamica, l’arlicolo esamina gli ef¬ 
fetti dei campì esterni, e passa poi alla de¬ 
scrizione degli schermi a cristalli liquidi, 
per la rappresentazione alfa-numerica, ci¬ 
tando alcune tipiche applicazioni nel cam¬ 
po appunto degli indicatori destinati al¬ 
l’osservazione a media disianza. 

La figura 5 illustra alcuni modelli di 
unità impiegate comunemente negli indi¬ 
catori a cristalli liquidi; a sinistra (al so¬ 
no ìjlusiratì alcuni esemplari di simboli 
per indicazione oraria, mentre a destra (bl 
si osserva un’applicazione tìpica per ìl cam¬ 
po della strunìentazione e deH'indicazione 
industriale. 

Sotto questo aspetto, la Hiiachi ha svi¬ 
luppato uno schérmo a cristalli liquidi che 
permette di riprodurre, mediante matrici 
da 7 X 9 punti, oltre seicento caratteri 
alfanumerici e giapponesi. 

Un’altra applicazione di grande interesse 
che viene considerata nell’articolo è quella 
del principio di funzionamento del proiel- 
lore mediante sostanze colestcHche (vedi 
figura 6). in questo caso un raggio laser ad 
infrarossi (CaAs, YAG, He-Ne) viene as¬ 
orbii o dagli strati di indio, e scalda la 
fase colesterìea che diventa ìsotrppìca c 
fortemente diffondente. Questo è appunto 



Fig. 4 - Struttura molecolare tipica di alcune sostanze usate per l'allestimento dei cri¬ 
stalli liquidi: in (a) disposizione degli elementi nelle sostanze nemaiiche: in (b) dispo¬ 
sizione degli elementi nelle sostanze smectiche, ed in (c) rappresentazione grafica delVan- 
damento della spirale colesierica. 
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Pig. 5 - Esempi di grafismi impiegati negli indicatori a cristalli liquidi: a sinistra (a) sistema di indicazione delFora, e a destra 
(b) shienti di riproduzione per strumenti ed indicatori industriali. 



Fig. 6 - Principio di funzionamento del proiettore di tipo colesierico: un raggio laser infrarosso viene assorbito dagli siraii di 
iridio, e scalda la fase colesterica, che diventa isotropica fortemente dìfjondenie. 


il principio che viene sfruttato per ottenere 
la riproduzione mediante radiazioni lumi¬ 
nose di simboli grafici di varia natura, tra 
cui lettere, numeri, segni dì punteggiatura, 
eccetera. 

L'ultimo paragrafo dell’articolo descrive 
alcuni tipi di termometri ultra-sensibili, che 
sono stali appunto realizzati sfruttando i 
principi riscontrali nei confronti delle so¬ 
stanze colesteriche. 


SISTEMA DI RICE-TRASMISSIONE 
MEDIANTE FOTOTRANSISTOR! 

E DIODI FOTOEMITTENTI 
(Da «Eìementary £lectronics}> - 
Marzo-Aprile 1976) 

Attualmente è possibile comunicare lungo 
un raggio di luce con un costo modesto. 
Impiegando due semiconduttori elettro-ottici 
che fino a pochi anni fa erano disponibili 
soltanto in laboratori specializzati, essendo 
ancora in fase sperimentale. 

11 sistema di comunicazione mediante la 
luce si serve infatti dì un foto-transistore 
per convertire le variazioni di luce in va¬ 
riazioni di intensità di una corrente, e di un 
diodo fotoemiliente. che ritrasforma i se¬ 
gnali elettrici in variazioni di intensità 
luminosa. 

La Rgura 7 rappresenta due esempi di 
circuiti adatti per ottenere la trasmissione: 
nel primo caso (schema superiore), il rac¬ 
cordo Il serve per il collegamento del mi- 



Fig. 7-11 circuito superiore fa uso di un trasformatore per ottenere una maggiore am¬ 
piezza del segnali di uscita, ed un buon adaiiamenio deirimpedenza. Il circuito illustrato 
in basso è analogo, ma fa a meno del trasformatore in guanto è riferito alPimpiego 
di un microfono ad afta impedenza. 
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fig, 8 - Struttura del dispositivo di ricezióne: gii impulsi luminosi che controllano 
il funzionamento del jototransistore tramite il sistema a fibre ottiche producono un 
segnale che, tramite C2, viene applicato atringresso deltampliftcaiore propriamente detto. 


crofono, tiamiie un 'trasformiiiore-adallatore 
di impedenza, il cui primario presenta un’ 
impedenza compresa tra 3,2 e 16 fi. mentre 
il secondario presenta un’impedenza di va¬ 
lore compreso Ira 500 e 2.000 fi. Lungo 
la linea del secondario da un lato è pre¬ 
sente un gruppo RC in parallelo, costituito 
da un resistorc da 1.000 fi e da un con¬ 
densatore da 25 i^iF, Dal lato opposto 
viene inserita la batteria di alimentazione, 
che deve e^jsere in grado di fornire una 
tensione di 9 V. 


La doppia linea fa infine capo ad un 
diodo foloemittcnte, il cui catodo è colle¬ 
gato al gruppo RC in parallelo, mentre La- 
nodo è collegato dirottamente al polo posi¬ 
tivo della batteria di alimentazione. 

E’ chiaro che, a causa della corrente for¬ 
nita dalla batteria, il diodo fotoemittentc 
viene percorso da una certa corrente, la 
cui intensità varia — tu itavi a — per eL 
fello della tensione trasformata proveniente 
dalle correnti Ioniche prodotte dal micro¬ 
fono. 


Nel secondo caso (schema inferiore) Tap- 
plicazione è del tutto analoga; la sola dif¬ 
ferenza consiste nel latto che il microfono 
viene collegato direttamente alla lìnea del 
diodo fotoemiitente, in quanto c già di per 
sé stesso caratterizzato da un'impedenza 
adeguata alte esigenze del circuito. 

Ne deriva quindi che il dìodo fotoemtt- 
tonte, naturalmente a bassa inerzia, tra¬ 
sforma le córrenti Ioniche in impulsi lu¬ 
minosi, che — tramite un sistema a fibre 
ottiche — permette di inoltrare i treni 
di impulsi ad una distanza sufTicience per 
rendere praticamente interessante l’applica^ 
zjone. 

La figura 8 rappresenta il circuito molto 
semplice del ricevitore; la fibra di vetro 
rende disponibile airestremiià opposta una 
luce di intensità variabile conlormemente 
alle correnti foniche: se questa luce viene 
sfruttata per eccitare un fototransisiore. 
nel modo illustrafo nello schema, si ot¬ 
tiene praticamente il medesimo risultato 
che si otterrebbe applicando alla base un 
segnale di bassa frequenza di ampiezza ade¬ 
guata. 

A causa delle variazioni di intensità del¬ 
la luce applicata tramite il sistema a libre 
ottiche, viene fatta variare conformemente 
allo modulazione la polarizzazione di base, 
per cui le medesime variazioni si rìpercuo- 
[ono anche nel circuito di collettore, nel 
quale c presente 11 resistore di carico R2, 
del valore di 47 kH. 

Tramite una capacità (C2), il segnale vie¬ 
ne prelevato tra il collettore del fotoiransi- 
store e la massa, per essere applicato ad 
un amplificatore supplementare, all’uscita 
del -quale è naturalmente disponibile un 
altoparlante di potenza adeguata. 

Ecco quindi chiarito il semplice sistema 
mediante il quale è possibile sfruttare un 
fascio di 'fibre ottiche per comunicare ad 
una distanza apprezzabile, evitando putii 
gli inconvenienti che normalmente vi ngono 
riscontrati negl] impianli di questo , enere. 
dovuti ad esempio alle interfeienz . alla 
presenza di campì magnetici esiern’, ecu. 

La figura 9 rappresenta infine LaiJplica- 
zione realizzata a tìtolo sperimentale, nel 
senso che le due unità, di trasmissione c di 
ricezione, sono state installate sulla mede¬ 
sima basetta di supporto, in modo da per¬ 
mettere la sperimentazione dei dispositivo 
rilevandone eveniualmente le caranerìsti¬ 
che di sensibilità, di stabilità, tee. 

Sì notino gli spezzoni di fibre ottiche pre¬ 
sentì tra le due unità, che servono appunto 
per l'accoppiamento oitico tra il trasmet¬ 
titore ed il ricevitore. 

Chiunque può sperimentare questa tipica 
applicazione, procurandosi un fotoiransisto- 
re a.bbaslanza sensibile, due batterie dì ali¬ 
mentazione da 9 V, ed eventualmente un 
amplificatore supplementare con ingresso 
a bassa impedenza, per ottenere con suf¬ 
ficiente potenza la riproduzione dei suoni 
inoltrali lungo la lìnea a libre ottiche. 

UN [NTERESSANTE DISPOSITIVO 
PER LA CAMERA OSCURA 
(Da «Elementary Electronics» ■ 
Marzo-Aprile 1976) 

Il controllo qualitativo ò importante in 
camera oscura. Tra i diversi strurrienti dei 
quali il fotografo solitamente si serve, come 
gli esposimetri, i temporizzatori, ecc. — il 
pili utile è certamente il lotometro. 

Questo strumento è in grado di indicare 
con sistema numerico l’intensità della luce 


9V TRANSWITTER 9V RECElV£R 

LED BATTERY BATTERY 



Fig. 9 - Tecnica realizzotiva del sistema di rice-irasmissione mediante fibre ottiche: 
le due unita sono installate sulla medesima basetta di supporto, realizzata in fase 
sperimentale. 
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Fig. W - Schema eleiirico del disposilivo per Vindicazione numerica direna dei fattori 
in base al quali viene coni rollata Vapertura del diaframma di un ingranditore fotografico. 


che esce daM’obieUivo di un ingranditore, 
e che colpisce la carta sensibile per ef* 
fettnare la .stampa. 

Di solito, questi strumenti si basano sul¬ 
l’impiego dì un dispositivo fotosensibile per 
produrre o per regolare un segnale elet¬ 
trico. che — a sua volta — viene ampli¬ 
ficato e misuralo tramile un in dicalore. 

Dopo aver eseguito la lettura, si regola 
il diaframma, si stabilisce il tempo di espo¬ 
sizione, ed è cosi possiibile stampare la 
negativa. 

Tra i diversi sistemi che fino ad ora 
sono stati proposti, quello qui descnllo 
presenta il vantaggio di consentire un’indi¬ 
cazione numerica mediante diodi foloemìt- 
lenti, con un circuito economico e sicuro: 
la prerogativa ■più importante consiste pro¬ 
prio nel fatto che — in sostituzione di uno 
strumento a indice o di un indicatore nu- 
irienco — si fa uso di cinque diodi foto* 
emittenti, che permettono di stabilire il 
grado e la direzione di apertura del dia¬ 
framma per proiellare una quantità presta¬ 
bilita di luce, ed impressionare adeguata- 
mente la carta sensibile. 

Lo schema elettrico del dispositivo è rb 
lustrato alla figura 10, ed il cuore dello 
strumento è un semplice convertitore A/'D, 
al quale viene abbinato il sistema di indi¬ 
cazione mediante diodi fotoemiuentu 

11 convertitore impiega quattro amplifi¬ 
catori operazionali come comparatori di 
tensione, ed un *ladder» a divisione di 
tensione, costituito dai resisiori compresi 
tra R5 ed R7, 

Questo divisore fornisce tensioni positive 
di riferimento con rapporti di 0J8, 0.68, 
0,58 e 0,47, con un totale di 14, 12,2, 10,4 
éd 8,5 V, rispettivamente, adottando una 
sorgente di alimentazione di 18 V per ali¬ 
mentare gli ingressi invertenti negativi dei 
comparatori A, B. C e D, 

La fotocellula RI ed il potenziometro 
|R2 costituiscono un secondo divisore di 
tensione, la cui presa intermedia fornisce 
una tensione che dipende dalla luce per¬ 
cepita dalla fotocellulb, nonché dalla po¬ 
sizione del cursore di R2. 

■L'uscita di questo divisore viene applicata 
agli ingressi positivi non invertenti di tutti 
i comparatori, 

I diodi ed i rispettivi resistori di limita* 
zione della corrente sono collegati infine 
tra le uscite dei comparatori e le linee posi¬ 
tiva e negativa di alimentazione, "come si 
osserva nello schema. 

Supponiamo che la fotocellula percepisca 
una luce dì intensità sufficiente affinché la 
sua resistenza risulti pari a 518 kH. 

II potenziometro R2 viene regolato sul 
valore approssimativo di 0,5 Mfi, il che 
permette di disporre di una tensione inter¬ 
media dì 11 V, che viene applicala agli 
ingressi positivi dei comparatori. 

Sugli ingressi negativi il comparatore A 
riceve una tensione di 14 V, la sezione B 
una tensione dì 12.2 V, la sezione C rice¬ 
ve una tensione di 10,4 V e la sezione D 
riceve infine una tensione di 8.5 V. Queste 
tensioni provengono dai resistori del primo 
divisore, come già sì è detto in precedenza. 

Nei confronti di ciascun comparatore, se 
il livello di tensione all'ingresso positivo è 
maggiore di queMo applicato aH'ingresso 
negativo, l'uscita assume il potenziale V + . 
Tuttavia, se gli ingressi negativi «^vedono» 
una tensione inferiore, l’uscita cade al po¬ 
tenziale V-, pari a quella di massa. 

Tenendo presente quanto sopra, ritor¬ 
niamo all'esempio fatto: i comparatori A 


e B presentano una tensione dì 11 V agli 
ingressi positivi, ma comportano una ten¬ 
sione di 14 e di 12,2 V, rispettivamente 
agli ingressi negativi. Dal momento che 
gli ingressi negativi sono più positivi di 
quelli effettivamente positivi, l'uscita dei 
comparatori risii II a nulla: tuttavia, mentre 
i comparatori C e D mantengono il poten¬ 
ziale comune di I I V agli ingressi positivi, 
agli altri ingressi* vengono inviati soltanto 
dei potenziali di 10,4 e di 8.5 V. Dal mo¬ 
mento che questi ingressi positivi sono più 
positivi degli altri, le uscite a,ssumono il 
potenziale V-f. pari a 18 V. 

£ vediamo ora cosa accade per i dìodi 
fotoemittenti. Il catodo di LEDI è colle¬ 
gato alla linea negativa di alimentazione, 
mentre l’anodo fa capo all’uscita del com¬ 
paratore A. Come abbiamo visto prima, 
il potenziale presente In questo punto è 
pari a V-, per cui quel diodo non può 
essere percorso da alcuna corrente, e ri¬ 
mane spento. I resistori dì limitazione com¬ 
presi tra R8 ed RI2 possono essere tra¬ 
scurati in questo esempio, in quanto ser¬ 
vono soltanto per limitare la corrente che 
scorre attraverso i diodi, e non esercitano 
alcuna influenza sul funzionamento del 
convertitore o delLindìcatore, 

Il catodo dei secondo diodo fotoemit- 
tente è collegato all’uscita del comparatore 
A tal potenziale V — ), mentre Tanodo fa 
capo al comparatore B, che presenta il 
medesimo livello di tensione. Anche in 
questo caso non si ottiene alcun passaggio 
di corrente attraverso il diodo, che rimane 
così spento. 

11 terzo diodo fotoemittente è collegato 
tra il comparatore B (V — ) ed il compa¬ 
ratore C La differenza di potenziale 


tra queste due uscite determina un passag¬ 
gio di corrente attraverso il terzo diodo 
fotoemitlente, che si accende, 

LED4 si trova tra le uscite dei compara 
tori C e D. entrambe al potenziale V-h. 
Anche questo diodo non viene percorso 
da alcuna corrente, per cui non si accende. 
Infine, il diodo LED5 si trova tra il po¬ 
tenziale Vq- del comparatore D e la stes¬ 
sa linea positiva di alimentazione, e rimane 
ugualmente spento. 

Di conseguenza, nelle condizioni citale 
sì accende un unico diodo fotoemitlente, 
ma, non appena viene modificata l’intensità 
della luce che colpisce U fotocellula, op¬ 
pure non appena viene variata la posizione 
del potenziometro R2, si presentano delle 
modifiche nelle condizioni di funzionamento 
del circuito, attraverso le quali si determina 
l’accensione dì un altro diodo fotoemitlente. 

Un breve periodo di pratica, durame il 
quale vengono eseguite numerose prove 
con diversi tipi di negativi e con divonsi 
tipi di carta sensibile, permette di inter¬ 
pretare correttamente l’indicazione fornita 
dai diodi fotoemittenti, e dì regolare quindi 
con sufficiente precisione l’apertura del 
diaframma. 

L’arlicolo riporta anche la descrizione dì 
alcuni dettagli costruttivi, tra cui il metodo 
di allestimento del dispositivo su di una 
normale basetta a circuito stampato, se¬ 
condo la sistemazione illustrata alla figu¬ 
ra 11; la basetta prevede al centro 1 due 
circuiti integrati, ai lati dei quali sono 
disposti tutti i resistor] incolonnati e fìssati 
in posizione reciprocamente parallela, men 
tre sulla sinistra sono disponibili cinque 
coppie di contatti, per il collegamento dei 
dìodi foioemiiienti 
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Fig. lì - Metodo tealizzaiivo su basetta a circuito stampato del dispositivo il cui 
schema è illustrato alla figura IO. 



Fig. J2-A ' Schema a blocchi dell’attenuatore elettronico che consente la sovrapposizione 
di messaggi ad un programma musicale, con bilanciamento automatico dei livelli. 


La presa per la fotocellula è visibile 
destra, ed i soli componenti cstemi consi¬ 
stono nelle due ibatierie da 9 V, nelLinterrut- 
tore generale SI e nel potenziometro R2. 

Dopo aver descritto la tecnica realizzati 
va, con l'aiuto di una fotografia che illustra 
la struttura esterna dell'apparecchio, l'arti- 
colo conclude descrivendo dettagliatamente 
il sistenrta pratico di impiego. 

Per quanto riguarda i comF>onenti è op¬ 
portuno precisare che tutti i resisiori pos¬ 
sono essere da 0,5 W, che il potenziometro 
R2 da 2 MO deve essere a variazione linea¬ 
re, e che i diodi fotoemittenti devono essere 
in grado di funzionare con una tensione 
compresa tra 1,6 ed 1,75 V, con una cor¬ 
rente massima di 20 mA. 11 contenitore 
può essere in materiale plastico, e può pre¬ 
sentare le dimensioni di mm 80 dì profon¬ 
dità. 50 di altezza e 50 dì larghezza. 


UN ATTENUATORE ELETTRONECO 
(Da «Le Haut-Parleur» - 15 Aprile 1976) 

L'attenuatore elettronico «Fader» è un 
dispositivo spesso impiegato nel campo del¬ 
la sonorizzazione. 

Ad esempio, in un grande magazzino in 
cui viene diffuso un programma musicale 
durante Finterà giornata lavorativa, occorre 
sovente sovrapporre un secondo segnale per 
effettuare annunci pubblìcilari, oppure per 
la chiamata del personale. Questo- secondo 
segnale deve quindi avere la priorità sulla 
musica, affinché si possa ottenere una per¬ 
fetta comprensione del messaggio. 

In questi casi, e in malti altri, si può 
ricorrere ad una realizzazione come quella 
illustrata nello schema a blocchi A di figu¬ 
ra 12: 1 ■attenuatore elettronico rappresen¬ 
talo al centro prevede due ingressi, E1 per 
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Fig. 13 ' Semplice metodo di allestimento su circuito stampato delFaiienuatore eìeiiromco dx cui alla figura 12-H: a sinistra tAj il 
Iato rame della basetta di supporto, e a destra (B) metodo di installazione dei componenti del circuito. 


il registralore ed E2 per il microfono. Al- 
riiscita, il segnale S viene appljcafo airam- 
plifìcalore propriamente dello, al quale vie¬ 
ne direUamente applicato anche il segnale 
proveniente dal microfono che» quando è 
presente, tramite Tingresso E2 detemnina 
automaticamente l’attenuazione de! segnale 
inviato tramite il canale Et. 

La figura 12-B rappresenta invece lo 
schema complèto dèi dispositivo: Q1 e 
Q2 costituiscono un amplificatore difieren- 
ziale del ^tipo aulo-sfasante. I segnali in 
opposizione di fase vengono prelevati sui 
collettori -ài questi stadi, tramite C2 e 04. 

Quando alla base dì Ql viene applicato 
un segnai^ attravei'so RI e Gl, risultano 
disponìbili due segnali identici tra loro 
ma in opposizione di fase, sui collettori 
degli stadi citati. 

R7 serve per attenuare il segnale di Q2, 
mentre R8 e Q3 provocano un'attenuazione 
variabile del segnale dì Qt. 

In assenza di modulazione ai secondo in¬ 
gresso (per il microfono), la porta di Q3 
va a massa attraverso la resistenza RIO, e 
■la resistenza tra sorgente e «drain» di Q3 
provoca una differenza dì potenziale di 
-I- 2 V, che viene applicata attraverso 

RII ed RVl alla sorgente di Q3, Questa 
disposizione permette un accoppiamento di¬ 
retto dell'ingresso 2 (porta di Q3). 

Q5 permette il raccordo del secondo 
ingresso, e CI2, che controlla la tensione 
sulla porta di Q3, si scarica ràpidamente 
attraverso Q5 non appena si presenta un 
segnale di modulazione sulla sua base. 

Quando la voce attraverso il microfono 
viene meno, C2 si carica nuovamente per 
mezzo di Ri7» ed il livello del segnale mu‘ 
sleale ritorna al valore normale nel vol¬ 
gere di 1,5 s. 

La tecnica realtzzativa di questo dispo¬ 
sitivo si basa naturalmente suirimpiego di 
un circuito stampato, visibile da entrambi 
i lati nelle sezioni A e B di figura 13. 


Per quanto riguarda i componenti, i va¬ 
lori sono stati tutti indicati nello schema 
completo dì figura 12-B, ed a tale riguardo 
è necessario soltanto precisare che tutti j 
resistori sono da 0,5 W, con tolleranza 
del 5%, mentre i condensatori elettrolitici 
possono essere tutti da 16 V di lavoro, ad 
eccezione di C4 e di C8, che devono in¬ 
vece presentare una tensione nominale di 
lavoro di 35 V, 

AMPUFTGATORE DI POTEN2A 
DA 100 W 

(Da «Le Haut-Parleur» - 15 Aprile 1976) 

Lo scopo deiranticolo consiste nel de¬ 
scrivere un amplificatore di notevole po¬ 
tenza, che possa essere adottato diretta¬ 


mente all’uscita del banco di missaggio per 
microfoni o strumenti, descritto in un nu¬ 
mero precedente. 

La realizzazione si basa suirimpiego di 
unità «Darlington», del tipo illustrato a 
sinistra alla figura 14: le due unità sono 
naturalmente identiche tra -loro, con la sola 
differenza dellopposia polarità tra il tipo 
T5 ed il tipo T6, rispettivamente «n-p-n» 
e «p-n-p». 

Questi due stadi «Darlington» sono di- 
sponiibili in commercio in appositi contenL 
tori, c presentano tre terminali di uscita, 
come i transistori di tipo convenzionale, 
vale a dire uno per la base, uno per il 
collettore ed uno per l'emettitore. Costitui¬ 
scono praticamente gli stadi T5 e T6 dello 
schema completo illustrato a destra, sem¬ 
pre alia figura i4. 



Fig. 14 - A sinistra le due versioni complemeniai'i ma identiche delle unità «DarìingtOìi^, 
che costituiscono gli stadi T5 e T6 dello schema completo Uluslrato a destra, per 
l'amplificatore di potenza da 100 W. 
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Fig. Ì6-A Schema deirosciUatore realìzza- 
io con un iTansisiore a giunzione singola, 
per la produzione di (^uàlsìasì numero di 
note musicali, mediante il contatto diretto 
tra il terminale libero di PT, ed uno 
dei poli'dei diversi potenziometri, ciascuna 
dei quali serve per regolare con esattezza 
la frequenza del segnale che desidera pro¬ 
durre. 


////'///.. 


PT 


Fig. 16-B - Metodo di allestimento di una 
tastiera del tipo da pianoforte, per rea¬ 
lizzare in veste pratica toscillatore musi¬ 
cale di cui alla figura 16-A. 


E veniamo ora al funzionamenlo del 
circuito: il segnale di ingresso viene ap¬ 
plicato al terminale numero 6^ e. tramite 
la capacità C, raggiunge direttamente la 
base di T2, collegata contemporaneamente 
ai cursore del resistore variabile RV, per 
la messa a punto della polarizzazione, che 
deve presentare un valore, dì —35,2 V, 

iLo stadio Tl ha il compito di regolare 
il rapporto di reazione, in quanto preleva 
una parte del segnale di uscita dal circui¬ 
to degli emettitori di T5 e T6, tramile 
R8, c regola quindi rinlensità della cor¬ 
rente che scorre attraverso il partitore co¬ 
stituito da Ti, R2, RV ed Ri. 

Il segnale, viene amplificato in cascata da 
T2, T3 e T4, che agisce da stadio pilota 
nei confronti dello stadio finale a simme¬ 
tria complementare. Con questo sistema si 
riesce ad ottenere un segnale particolar¬ 
mente esente da distorsione, e con notevole 
slabilità di funzionamento, 

11 circLLito é stato previsto per funzionare 
con una doppia tensione di alimentazione 
± 40 V rispetto a massa, facilmente otte¬ 
nibile usufruendo del circuito riprodotto 
alla figura 15, nel quale si fa uso di un 
normale trasformatore di alimentazione, se¬ 
guito al secondario da un rettificatore a 
ponte in grado di rettificare una tensione 
alternata di 80 V, con un'intensità di cor¬ 
rente mìnima di 5 A. 

Sul primario del trasformatore è presente 
una lampada spia che serve per accer¬ 
tare quando l'apparecchio viene messo sol- 
to tensione. Airuscita del rettificatore le 
due tensioni vengono filtrate mediante due 
condensatori eletlrolitici da 8,200 in 
grado di funzionare con Una tensione no¬ 
minale di lavoro compresa tra 40 e 60 V. 

Per quanto riguarda Felenco dei com¬ 
ponenti i dati vengono qui sotto elencati, 

RI = {{ ]cn ^ 0,5 w 

R2 = 100 kn - 0,5 W 

R3 = 4,7 kn - 0,5 W 

R4 = 47 kn - 0,5 W 

RS = 4,7 fcft - 0,5 tv 

ft6 = 15 kn - 0,5 w 

R7 = I Icn - 0,i w 

R8 ~ 35 kn - 0,5 W 

R9 = 910 Xl , 0,5 W 

RIO = ‘ 7.5 kn - 1 W 

RV = IO kn 

C = IO pF - 15-20 V 

T1-T2 = 2K1893 

T3 = MPS Y56 

T4 = MPS U06 

T5 = BDX 07B 

T6 = BDX 66B 


NUOVI MONTAGGI ELETTRONICI 
A SEMICONDUTTORI 

(Da «Le Haut-Parleui> - 15 Aprile 1^76) 

in un articolo di sei pagine, la Rivista 
francese descrive alcuni circuiti che ci 
sembrano interessanti. 

Dopo la sommaria descrizione di un 
circuito dì tipo opto-musicalc. e dì un 
apparecchio musicale vero e proprio, ven¬ 
gono descritti alcuni tipi di oscillatori adat¬ 
ti alla produzione di segnali a frequenza 
acustica e di timbro variabile, dal tipo 
presente negli strumenti musicali. 

La figura 16 illustra in A un dispositivo 
che permette dì ottenere, tramite un com¬ 
mutatore, tante note diverse quante si desi¬ 
dera produrne, ad esempio selle, dodici o 
più ancora, tra i punti compresi tra 1 ed 
«ny>, nell'istante in cui la punta di collega¬ 
mento PT, unita attraverso R3 alla linea 
positiva di alimentazione, entra in contatto 
col punto scelto. 

Maiuralmente, con un circuito di questo 
genere ,c possibile ottenere una sola nota 
alla volta, non la produzione di accordi: 
Luscìta è isolata dalFapparecchio tramite 
Cl, che presenta di solito il valore di t nF, 
ma può avere un valore maggiore se sì 
desidera produrre note di frequenza par¬ 
ticolarmente bassa. 

La frequenza delle oscillazioni può essere 
abbassata anche attribuendo a P2 un va¬ 
lore maggiore dì 25 kH, 

Una variante di questo circuito è illustra¬ 
ta poi alla figura 16-B e consìste in quanto 
segue. 

Sostituendo i pumi numerati di riferi- 
mento mediante una tastiera, si può otte¬ 
nete appunto la versione illustrata; in tal 
caso ciascun lasto determina la chiusura 
di un interruttore, di cui un polo è in 
comune, mentre faltro costituisce uno dei 
diversi pùnti di riferimento'. 

Oltre a ciò, è possìbile oitenere una va¬ 
riazione continua della frequenza dd suono 
mediante un unico resìstore variabile: in 
questi casi si potrà lasciare nel circuito Ì1 
potenziometro PI, dal valore di 50 kfì, 
sopprimendo lutti i punti di contatto P2. 
P3, ecc. 

Un altro circuito Interessante descritto 
nell'articolo è quello del «canllon» elettro¬ 
nico, che riproduciamo alla figura 17, fa¬ 
cente uso di un transistore a giunzione 
singola. 

Sì tratta sostanzialmente di un oscillatore 
la cui frequenza dipende da dìversi valori 
che fanno parte del circuito. 11 collega¬ 
mento di RI ed R2 viene effettuato tramile 
gli intenuttorì a pulsante 11 ed 12. IJ nu¬ 
mero dei suoni diversi che possono essere 
prodotti può però essere aumentato, preve¬ 
dendo uh numero superiore di interruttori 
a pulsante, ciascMno dei quali deve essere 
naturalmente munito di un resistere. 

Quando viene azionato soltanto 11. RI 
viene collegato in circuito, e sì ottiene 
quindi un suono la cui frequenza è appros- 
simativamente uguale al reciproco del pro¬ 
dotto tra R e C. Variando quindi il valore 
del resistore collegato in serie alPìnlerrut- 
fore a pulsante, è possibile variare la fre¬ 
quenza del segnale prodotto. 

1) costruttore deve naturalmente concepi¬ 
re un pulsante che permetta di realizzare 
i contatti 11, 12, ecc,, in modo successivo. 

E' perciò possibile modificare il circuito 
nel modo riprodotto nella parte inferiore 
della stessa figura 17, nel quale, ferme re¬ 
stando le caratteristiche circuitali sostan- 
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Fig. 17 - A sinistro, schema di principio dei «carilfonn elettronico per la produzione di due suoni di diversa frequenza. A destra, mo¬ 
difica che è possibile apportare al circuito, impiegando un commutatore a pulsante in grado di chiudere aiternativamente tre diversi 
circuiti. 


ziali, il gioco dì commutazione vSenc ot¬ 
tenuto mediante un pulsante che chiude 
in progecssione i contatti 11, J2 ed 13. Ogni 
volta che il suddetto pulsante viene pre- 
muto> la molla che si trova all’estremità 
opposta viene compressa, e determina quin¬ 
di il ritorno alla posizione di riposo non 
appena il dito viene allontanato. 

Ovviamente, da! momento che là batteria 
risulta pei mancn temente col legata al cir¬ 
cuito in condizioni normali, è allrètlanto 
possibile aggiungere un contatto supple- 
meritare al gioco dì commutazione, che 
determina anche la chiusura del circuito 
di alimentazione ogni volta che il pulsante 
viene azionato. 

L'uUimo circuito descritto nelTarticolo 
consiste neH'allarme lurhinoso, il cui sche¬ 
ma è riprodotto in alto alla figura 18: sì 
tratta di un sistema nel quale il filo che 
viene interrotto dal ladro che cerca di in¬ 


trodursi viene sostituito mediante la varia¬ 
zione di luce prodotta dallo stesso intruso. 

Il funzionamento è analogo a quello della 
maggior parte dei circuiti inerenti alla 
stessa categoria: una lampada di illumina¬ 
zione viene disposta davanti al foto-transi¬ 
store Ql, che può essere del tipo MRD-450. 
Questo semiconduttore è collegato in paral¬ 
lelo ad Ri, ed è chiaro che, se percepisce 
una luce di una certa intensità, la sua 
resistenza risulta debole, vale a dire del¬ 
l’ordine di 100 O, per cui il complesso in 
parallelo costituito da Ql e da RI pre¬ 
senta un valore ancora inferiore. 

In caso di interruzione della luce, Q2, 
che e un reilificatore controllato al silicio, 
entra automaticamente in funzione, per 
cui si ottiene il passaggio dì una corrente 
di eccitazione attraverso il relè, che stabili¬ 
sce il contatto diretto tra i punti a c b. 

Questo contatto viene utilizzato per crea¬ 


re rallarme acustico o visivo, o di qual¬ 
siasi altra natura. 

Nella parte inferiore della stessa figura 18 
è illustrata una condizione tipica di impie¬ 
go: il trasformatore che fa parte del dispo¬ 
sitivo è un comune riduttore di tensione 
per campanello, ed alimenta appunto una 
unità di questo genere con la tensione se¬ 
condaria, Il campanello può però entrare 
in funzione soltanto quando viene chiuso 
l'interruttore che si trova in serie, i cui 
terminali fanno capo contemporaneamente 
anche ai punti a e b del dispositivo elettro¬ 
nico citalo. E’ dunque evidente che, ogni 
volta che si produce 11 fenomeno di innesco, 
i contatti vengono chiusi tra i suddetti pun¬ 
ti di riferimento, anche se non viene azio^ 
nato il v-ero e proprio pulsante dei campa¬ 
nello. Si ottiene così la produzione del 
segnale di allarme, in un modo che può 
essere ritenuto semplice ed economico. 



Fig. 18 - A sinistra schema elettrico del dispositivo di allarme funzionante con l'aiuto di una lampada che eccita un fotolransistorc. 
A destra è rappresentato un esempio tipico di impiego, mediante il quale si determina il funzionamento di un campanello ogni colta 
che si chiudono i contatti a e b del circuito iìlusìrato in alto. 
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Flg. 20 - Circuito del mlsceìalore bilanciato, singolo,^ che può essere jaciìmenie alleslilo 
impiegando un amplificatore integrato tipo CA3080, 


^CIRCUrt IDEAS» 

(Da «Wireless World» - Maggio 1976) 

Anche nella Rivista inglese ci lata vengo¬ 
no descfilti nel numero di maggio diversi 
circuiti di (in certo interesse, su alciini dei 
quali riteniamo utile intrattenere i nostri 
Lettori. 

Il primo è riprodotto alla figura 19, c con¬ 
sìste in un dispositivo «sample^and-hold^ di 
tipo digitale. 

Per mantenere una tensione campionaia 
per perìodi di una certa lunghezza, il pr(?- 
cedimento con approssimazione digitale de¬ 
termina una deriva che può essere conside¬ 
rata trascurabile. 

11 circuito descritto è compatibile con 
le logiche TTL. e consente inoltre la con¬ 
versione dal sistema analogico a quello 
digitale. 

L'olemenlo fondanrientale è un contatore 
binario da 8 «bit»: esso fornisce 256 li¬ 
vèlli discreti di tensione, tramite Lamplifica- 
tore operazionale 2. La tensione di ingresso 
Gosiituisce invece una tensione variabile 
di riferimento per il comparatore Al. 

Applicando una tensione nulla alLin- 
gresso di riarmo, sì ,azzera il contatore per 
un periodo determinato dalle caratteristi¬ 
che di funzionamento delTunità monosta¬ 
bile. In tal caso il contatore ifornisce una 
forma d’onda a gradini, tramite A2. che 
viene inviata ad Al. 


Non appena la suddetta tensione equivale 
al valore di V-n oppure lo supera, il com¬ 
paratore. fornisce, un potenziale a livello 
allo, e disattiva il «clock». 


Il conteggio viene quindi mantenuto, e 
la tensione-campione si presenta in uscita. 

La figura 20 illustra invece un miscela¬ 
tore a bilanciamento singolo: la maggior 



Fig. 19 - Schema elettrico completo del dispositivo «sampte-anddiold» di tipo digitale, descritto su WW. 


1354 


NOVEMBRE — 1976 
















































































































HF TRANSCEIVERS 


□ 

FT250-FP250 - 

L. 

580.000 

□ 

FT201 

L. 

623.000 

□ 

FT277E 

L. 

900.000 

□ 

FT101X 

L. 

760.000 

□ 

FT501-FP501 - 

L. 

870.000 

□ 

FT505 

L. 

845.000 

HF RECEIVERS 



□ 

FR50 

L. 

185.000 

□ 

FR101DL 

L. 

745.00Ò 

□ 

FR101DIG 

L. 

1.100.000 

HF TRANSMITTERS 


□ 

FL50 

L. 

185.000 

□ 

FL101EE 

L. 

645.000 

□ 

FL101E 

L. 

745.000 


TEST EQUIPMENT 

□ Y0100 - L. 245.000 

□ YC355 - L. 345.000 

□ YC601 - L. 278.000 


ACCESSORIES 


□ SP277P 

□ SP277 

□ FV401 

□ FV277 


L. 

L. 

L. 

L. 


84.000 

44.000 

106.000 

144.000 


LINEAR AMPLIFIERS 

□ FL2277 - L. 523.000 
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Flg. 21 - Schema dei regolatore di Loitimutaiiotic u ìnijnugutiii: ;iiu- 

unità integrata del tipo LM109 oppure 7805. 


input ^ S'SV 


R(0-5n) T'P32A 



Fig. 22 - Circuito elettrico del regolatore di tensiorie ad elevate prestaiioni. nel quale 
la tensione di rijerimenlo viene prelevata direttamente daWuscifa ■ regolata anziché da 
quella non regolata, per evitare i fenomeni indesiderabili che si riscontrano negli ali¬ 
mentatori di tipo convenzionale, 


parte dei circuiti integrati che possono 
essere usati per questo scopo presentano 
guadagni di conversione definiti piuttosto 
scarsi, e sono inoltre suscettibili di deno¬ 
tare inconvenienti di deriva> 

L^amplìficatore tipo CA3080 può invece 
essere usalo come miscelatore di precisione 
a bilanciamento sìngolo per bassa frequenza, 
con un guadagno dì conversione che può 
essere giudicato più che soddisfacente. 

Nel circuito illustrato la frequenza del- 
roscillatore viene dimezzata dal divisore 
binario, in modo da ottenere una forma 
d'onda con rapporto ben definito tra gli 
impulsi e gli intervalli. 

Un dispositivo di questo genere può 
essere usalo per commutare l'accensione di 
un amplificatore, come sistema ad accop¬ 
piamento di tensione a guadagno unitario. 

11 condensatore di uscita determina una 
cornpensazione di frequenza, ma limila la 
frequenza per la quale la portante può 
provocare reffello di commutazione senza 
apportare peggioramenti delle prestazioni. 


La perdita dì conversione ammonta a 
4 dB. 

l.a figura 21 illustra infine lo schema di 
un regolatore commutabile a tensione va- 
riabile^ ì regolatori di tensione del tipo 
LMI09 e 7805 possono essere usati in un 
circuito che fornisce una tensione di uscita 
maggiore di quella considerata come no¬ 
minale per l'alimentazione del circuito in¬ 
tegralo. 

Lo schema illustra una sistemazione cir¬ 
cuitale adatta a combinare tra loro due cir¬ 
cuiti, per realizzare appunto un regolatore 
dì tensione di tipo commutabile. 

Una tensione «piedestallo» si sviluppa 
ai capi dì R2 ed R3, e viene aggiunta alla 
normale tensione regolata di uscita del 
circuito integrato. A sua volta, la nuova 
tensione di uscita può essere regolata fa¬ 
cendo variare il rapporto tra R4 e la 
somma di R2 e R3. 

Il circuilo prevede anche una reazione 
positiva tramite il divisore di tensione co¬ 
stituito da RI e da R3. Questa reazione 


permette la commutazione del circuilo in¬ 
tegralo e dello stesso transistore, che agi¬ 
sce da elemento in serie alla lìnea positiva 
di uscita. 

UN REGOLATORE DI TENSIONE ' 

AD ELEVATE PRESTAZIONI 

(Da «Wireless World» - Maggio 1976) 

L'artìcolo descrìve i criteri dì progetto 
dei regolatori lineari di tensione, ed i fattori 
che esercitano una certa influenza sulle 
prestazioni dei dispositivi di questa cate¬ 
goria: inoltre, torniseli lo schema di un 
circuito relativamente semplice ed econo¬ 
mico, impiegante soltanto tre (ransistorr ed 
un elemento di rlfertmento. 

In un regolatore convenzionale di ten¬ 
sione, una tensione di riferimcnlo, normal¬ 
mente ottenuta attraverso un ingresso li¬ 
vellato ma non regolato, viene confron¬ 
tata con un segnale di reazione, derivato 
dall’uscita regolata. Il segnale di errore che 
in tal *modo viene prodotto viene amplifi¬ 
cato. e sfruttato per pilotare un transistore 
bipolare che — a sua volta — regola il 
funzionamento del transistore in serie. 

1 circuiti di questo genere presentano 
però un certo fattore dì limitazione, tn 
quanto alla tensione di riferimento viene 
sovrapposta anche un’ondulazione resìdua 
che raggiunge l’uscita regolata. Inoltre, le 
eventuali variazioni della corrente di ali¬ 
mentazione rispetto alTelemento di riferi¬ 
mento possono essere causa di complicazio¬ 
ni. tanto da determinare variazioni della 
tensione di riferìmenLo. con conseguente in- 
stabilità. 

Allo scopo di rendere minimi questi pa¬ 
rametri dannosi, l’elemento di riferimento 
deve essere pilotato direttamente attraver¬ 
so la tensione regolata di uscita. 

Questo è appunto il principio che viene 
sfruttato nel circuito riprodotto alla Ogu- 
ra 22: con i componenti cd i valori preci¬ 
sati nello schema, esso prevede una tensione 
dì ingresso maggiore o pari a 5,5 V, che 
viene applicata ai capi dì un partitore di 
tensione di cui fanno parte un resistore da 
2,7 kJl, un altro da 5,6 kfi, e Tri, del 
tipo BCI09. 

Segue, in parallelo al partitore, ma par¬ 
tendo dalla lìnea positiva fino alla base 
dì Tri, un secondo divisore a caratteristica 
variabile, costiluito dalla giunzione tra e- 
niettitore e collellore di Tr4, ed il resi¬ 
store dì carico di collettore da 820 H. 

La tensione di riferimento si sviluppa 
ai capi del diodo zener da 4,3 V. presente 
tra il terminale positivo di C2 e la base 
dì Tri; tale tensione di riiferimento viene 
appunto sfruttala per regolare la tensione 
applicata alla base di Tri, con un effetto 
che si ripercuote naturalmente sulla pola¬ 
rizzazione di base di Tr2. Quest'ultimo —■ 
infine — regola automaticamente la resi¬ 
stenza interna di Tr3, che aumenta per 
ridurre la tensione di uscita, e viceversa, a 
seconda delle variazioni della tensione di 
ingresso da regolare, e delle variazioni di 
assorbimento da parte del carico applicato 
in uscita. 

1 punti «X» e «Y» evidenziati nel circuito 
servono per rendere disponibile la tensione 
di riferimento che può esser così facilmen¬ 
te controllata. Infine, una capacità al tan¬ 
talio da 22 plF, collegata in parallelo all'u¬ 
scita, sopprime quasi totalmente l'ondula¬ 
zione residua a corrente alternala. 
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I LEnORI CI SCRIVONO 

_/ 

a Cura dì P. SOATl 


In considerazione deirelevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relalive risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo bor¬ 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni de¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dairimpocto 
di lire 3.000'*' anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
st a'i o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. Non si forniscono schemi 
dì apparecchi conimercialL 

Per gli Eibbooati l’importo è 

ridotto a lire 2,000. 


Sig. D. MARCELLINI - Grosseto 
Catalogo relè 

Sul n, 29 dell'opuscolo ATTUALITÀ’ 
ELETTRONICHE. Redisl/GBC sono il¬ 
lusi rate le carafferistiche dì una vasta se^ 
rie di relè di tipò miniatura, di poien 2 a , 
eiettroineccanìci. contatti magnetici sigil¬ 
lati in bulbo di vedrò, magneti permanenti 
cilindrici, contatti per impianti di* allarme 
reed relè dual-ìndìne, a lamina bimetallica, 
confaimpulsi totaiizzalori a sei cifre, elet¬ 
tromagneti a trazione, ecc. 

Probabilmente le sarà possibile trovare 
il n. 29 di ATTUALITÀ’ ELETTRONT 
CHE presso Ìl punto di vendita delta 
GBC di Grosseto in via Oberdan. 47 
altrimenti provi a richiederlo alla GBC 
Italiana. Redisi division, Casella Postale 
ms. 20100 Milano, (fig. I e 2). 


Sig. G. FOSSATI - Brescia 
Propagazione onde millimetriche 

La formula classica relativa alla propa¬ 
gazione delle onde millimetriche è la se¬ 
guente: 

Ati.n^ = 32,5 -t- 20 log F f 20 log D 
in cui D indica la lunghezza del percorso 
in chilometri e F la frequenza di lavoro 
in megahertz. Queste condizioni ottimali si 
riscontrano soltanto nello spazio libero, ad 
esempio per comunicazioni fra saielìiti. 

Quando la propagazione deve avvenire 
n et Pa fmosfera, le co se cain biono sens ibil- 
mente. In tal caso la suddetta relazione 
deve essere modificata nel seguente modo: 

Alt./iB 92y45 -\- 20 log Felli A- 
-h 20 log D a b -\- c (i ^ e 


in cui: 

a = perdite (dB) dovute al vapore acqueo 
b = perdite (dB) dovute alla nebbia 
c = perdite dovale alLossigeno (Od 
d =i Pinsieme delle perdite dovute ad al¬ 
tri gas 

e == perdite (dB) dovute alla pioggia 

Il fattore a ovviamente varia in funzione 
delPuinfdìtà, della temperatura, della pres¬ 
sione e delV alt azza. 

La fg. S Si riferisce ad un grafeo in clù 
si osserva Vottenuazione dovuta alfa piog¬ 
gia, (rain), alla nebbia acquosa (niist) al 
vapore acqueo (water vapor) e alPossigeno 
(oxygen), deflTstituto delle Telecomunica¬ 
zioni degli Stati Uniti e pubblicato dal 
Freeman. 



Frequency (GHz) 

Fig. 3 - Attenuazione in funzione della frequenza dovuta ad effetti di pioggia (rain)y 
nebbia acquosa (misi}, vapore acqueo (water vapor) e ossigeno (oxygen) in una località 
marittima, a livello del suolo. 



Fig. 1 - Collegamento in serie di un relè a lamina metallica per Fig. 2 - Lo stesso relè di figura 1 disposto per collegamento in 
funzionamento intermittente a bassa tensione. serie. 
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Sjg. N. BARBERI - Novara 

Misura della riposta su apparecchi radio 

Per eseguire le curve di risposta, nel 
campo professiona/e, mi sembra particolar¬ 
mente adatta l’unità di misura della Briiel 
& Kjaer, tipo 4416, la cui foto è visibile 
in figura 4. Essa è particolarmente indicata 
per misurare la risposta in frequenza dei 
«pick-up», in unione a dei registratori di 
livello, e per l'esecuzione di misure sui re¬ 
gistratori magnetici o qualsiasi altra ap¬ 
parecchiatura il cui compito sia quello di 
registrare o riprodurre dei segnali. 

L'unità risponde alle esigenze delle hor- 


Fìg. 4 Unità di controllo della curva 
'di risposta di apparecchiature BF, modello 
4416 della Briiel & Kjaer. 


me Ri A A. BS 1928, DIN 45 547 e lEC 
R98, essa è provvista di un dispositivo che 
assicura in partenza il perfetto sincronismo 
tra i segnali del disco di prova o il se¬ 
gnale registrato su nastro magnetico, con 
la carta calibrata in frequenza dei regi¬ 
stratori di li V et lo. 

Qualora si debbano eseguire delle mi¬ 
sure bilanciate in sistemi stereo è prevista 
l’inserzione di un circuito chopper allo 
stato solido. 

Come mostra lì circuito a blocchi di fi¬ 
gura 5, Vunità di prova 4416 dispone di 
amplificatori d'ingresso a basso rumore 
oltre ad un amplificatore di uscita che 


permette di pilotare direttamente un regi¬ 
stratore di livello. Agendo sulla pulsantie¬ 
ra frontale è possibile scegliere fra quattro 
diverse curve di deenfasi come mostra 
il grafico di figura 6. 

Gli ingressi disponibili sono ire: uno 
per registratori magnetici 47 kft, max 
5 8^i ^^tri due per i pick-up e rispet¬ 

tivamente 47 kfL, max 15 mVp per pick 
elettrodomestici e 1 MCi. max 1 Vp, per 
fonorivelatori piezoelettrici. E' possibile 
la misura dei rumble dei giradischi in fun¬ 
zione dei due filtri di pesatura A e B. La 
distorsione, sia essa armonica che di in 
termod ulaz ion e, è estremamen te bassa, 



Fig. 6 - Quattro curve di deenfasi, ricavate mediante Ftmpiego delFunità di cui alla 
figura 6. 




Fig. 5 - Schema a blocchi delFunità di controllo B & K modi 4416. 
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mentre il campo di jreqnenia si estende 
da 5 Hz fino a 50 kHi, ± 0,3 dB, in 
modo da consentire controlli anche sui 
s isie.mi quadrifonici, 

Sìg, D: CACACÉ ^ Napoli 
Schema apparecchio surplus AM-26 

O rigi n a riamen te. Vap parecch lo AM-26! 
Aie era un ampli ficaio re Ini er fonico malto 
usato a bordo degli aerei. Molto proba- 
bibnenie nel modello in suo possesso è 
staio effettuato un tentativo per trasfor' 
maria in un amplificatore di uso generale. 


Per sua comodità in figura 7 riporto 
lo schema originale e in figura 8 le modi¬ 
fiche che occorre eseguire per fare di que¬ 
sto apparecchio un buon amplificatore per 
radio a fono. 

Sig. G, RUSSO - Bari 
Ecoscandaglio per pesca 

fa figura 9 riproduce le caratteristiche 
di '.due modernissimi ecoscandagli, il mo¬ 
dello MF 300 ed i! modello MF 600 della 
Fuso Ind. di Osaka (Generalmare dì Ge¬ 
nova) a ven t i ca rat t eristich e prof essi o n ali 


Fìg 7 - Schema originale del¬ 
iba mplifi calore interfonico del sur¬ 
plus AM-26/AIC. 

Fig* 8 - Modifiche da apportare 
all'apparecchio di figura 7 per ot¬ 
tenere un amplifcalore dì BF, 


Fig. 7 


tJOTE- PAier Numbe/zs 

AE£ Ur^D£iSL/h/£D AS 
APPEAP Oh! CHASSIS. 


eo-i 





/o PM Spire 


PppTS List 

T-ì. I 

Pi/^yp yÉMP. ; 550\/./7Oma , 5\/. .B ve 

T-l 

, O^EPi/T XPMP. /20ÙÙ 

L-y 

P/LTEP CHOCE 12 H^/./60 ma 

C-i 

F/ltep Cono. 

C-2,.^ 
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Fig- 9 - Ecoscaadaglio per la navigazione 
da diporto e da pesca Fuso (Generalmare) 
modelli MF-500 e MF^600» per profondità 
fino a 520 m. 


essendo del tipo combinalo, cioè ottico 
e scrivente. Questi ecoscandagli sono sta¬ 
ti costruiti secondo la più avanzata tec¬ 
nologia e sono particolarmente adatti, ol¬ 
ire che per la navigazione da diporto e 
commerciale, anche per la pesca. 

Entrambi sono aumentabili tramite, 8 
batterie interne oppure con alimentazione 
esterna 11 15 Vcc con un assorbimento 

massimo di 2 W. Il peso, che non supera 
i J kg (trasduttore escluso) ne consente 
il rapido spostamento. 

Le caratteristiche delUMF 300 sono le 
seguenti: 

Quattro scale basse: 0 ^ 40 m, 30 ^ 
70 m, 60 JOO rn, 90 130 m. Quat¬ 
tro scale alte: 0 — 80 m, 60 140 m, 

120 ^ 200 m, 180 260 m. Frequenza: 

200 kNz. Angolo di proiezione: 14''. Tra¬ 
sduttore: titanato di Bario o piezoelettrico. 
Cavo: 6 m. Numero impulsi: 600 min op¬ 
pure 500 min. Velocità di avanzamento del¬ 
la carta: 30 mmjmin oppure 15 mm/mìn. 



Fig. io - Flash elettronici della Philips 
modelli 525B e 525BC. Alimentazione con 
quattro ibatterie da 1,5 V. 


Le caratteristiche dell'MF 600 sono in¬ 
vece: 

Quattro scale basse: 0 s- SO m, 60 
140 m, 120 200 m., 180 260 m. Quat¬ 
tro scale alte: 0 160 m, 120 280 m, 

240 -- 400 m, 560 520 m. Frequenza: 

50 kHz. Angolo idi iproìezione: 55'\ Tra¬ 
sduttore: piezoelettrico. Cavo: 6 m. Nume¬ 
ro degli impulsi: 300 min oppure 150 min. 
Velocità di avanzamento della carta; 15 
mmjmin oppure 7,5 mmjmin. 

Un apposito pulsante, Marker, serve a 
tracciare sulla caria una linea continua, 
dall’alto al basso, quale punto di nferi¬ 
mento 0 di particolare importanza del 
fondo rharino esplorato. 


Sig. F. CANEPA - Genova 
Sig. D. ARNOLDI - Milano 
Sig. F. CONSIGLIO - Roma 

Lettera i u ra tcco ica 

Sulla costruzione delle casse acustiche 
consiglio il volume in lingua francese 
CO'MMENT OONSTRUIRE BAFFLBS ET 
ENCEINTBS ACOUSTIQUES di R. Drault 
in cui sono iraiiaii a fondo tutti gli argo¬ 
menti inerenti a questo genere di costru¬ 
zione, filtri compresi . Il volume è edito 
dalla Librairie Parisìenne de la Radio, 43, 
me de Ounqiierpue - 75010 Paris, 

Un ottimo volume sulle trasmissioni per 
le telecomunicazioni è quello di Roger 
L Freeman TELBCOMMUNICATION 
TRANSMIiSSION HAiNDBOOK, edito da 
John Wiley and Sons Ltd di Baffins Lane, 
fn dodici capitoli, più alcune appendici, 
sono passali in rassegna tutti i problemi 
tecnici che interessano le telecomunicazio¬ 
ni compresa la propagazione delle onde 
em su tutte le gamme di frequenza, i siste¬ 
mi PCM, i collegamenti tramite ponte ra¬ 
dio e così via. 

il volume a cui fa riferimento, il signor 
Arnaldi si intitola REFBRENCE DATA 
RADIO ENGINEERS di cui è uscita re¬ 
centemente la sesta edizione ad opera della 
fTT. In esso è trattala tutta la materia 
che interessa i Lecntei prefessionisti dai 
circuiti microminiatura alla fìsica nucleare, 
agli optoelettronici, comprese le comuni¬ 
cazioni ottiche, tutti i tipi di antenna e 
così via. Questo volume è edito dalla 
Prentice-Hali International di Hemel Hem- 
psieaà. 

Le richieste possono essere fatte tramite 
qualsiasi libreria internazionale oppure, a 
mio nome, alla Liibreria Internazionale 
A.E.I.O.U., Via Meraivigli 16, Milano, per 
posta. 

Sig. D. gagliardi ■ Sorrento 
Flash elettronici Philips 

Effettivamente la Philips costruisce due 
nuovi tipi di flash elettronici, il modeìlo 
525 B, visibile in figura 10 ed il modello 
525 BC. 

Le caratteristiche comuni sono le 'se¬ 
guenti: 

Numero guida: 25 per 21 DIN (100 ASAL 
Inserendo Vadotlatore, che fa parte del 
corredo, e che allarga Vangalo di illumi¬ 
nazione a 7Q‘' // numero guida è 18 per 
21 DIN, L'intervallo tra lampi successivi, 
con batterie cariche è di 5 secondi. Angolo 
di illuminazione verticale: 60‘' orizzontale: 
50"* con adattatore: 70P. Il contatto è sin¬ 


cronizzato e diretto. Un apposito contatto 
mobile permette Vorientamento del flash 
sulla fotocamera. 

Per Valimentazione si utilizzano quattro 
batterie a secco da 1,5 V, oppure batterie 
a! Nickel-Cadmio ricaricabili, mediante Vii- 
nita di ricarica PRU 010, di cui ho già 
parlato in una precedente risposta. 

Il modello 525 BC differisce dal model¬ 
lo 525 B per essere dotato di. computer 
a due diaframmi con i seguenti valori: 
f4 (settore verde): 0,5 ^ 4,5 m, f S 
(settore rosso) : 0,5 ^ 2.2 m. 

Sig. S. SOLARI - Genova 
La professione di programmatore 

Rispondo a Lei e a quanti in passalo 
mi hanno scritto per avere consigli circa 
l’eventuale frequenza delle tante scuole di 
programmatore con guanto leggo in una 
memoria che mi è stata inviata dalla IBM 
ohe riporto integralmente. 

Una volta coloro che aspiravano alla \ 
professione di programmatore si sentiva¬ 
no chiedere per prima cosa se amassero 
gii scacchi, se avessero Vhobby delie parole 
incrociate, se si divertissero a disegnare 
mappe e crittogrammi. Il programmatore 
ideale era Vindividuo ingegnoso e abile 
che passava le ore libere ad inventare ed 
a costituire i più vari congegni. Doti di 
questo genere erano ritenute indispensabili 
per chi si occupava di programmazione 
venti anni fa. Nel 1954, quando John 
Backus, alla testa di un piccolo gruppo di i 
ricercatori, si accinse allo studio di un 
linguaggio destinato agli scienziati e inge- ! 
gnert si sentì come un antico navigatore i 
in partenza per terra ignota. Mancava an- | 
cova qualsiasi esempio di organizzazione di 
gruppi complessi di programmazione e c’e¬ 
rano da affrontare, ex novo, tutti i pro¬ 
blemi di suddivisione dei compiti e di gra¬ 
dualità delle realizzazioni. Nonostante ciò 
il suo lavoro diede un frutto valido ancor 
oggi: il FORTRAN che, con la sua va¬ 
stissima: diffusione è il vero esperanto dei 
moderni sistemi elettronici. 

Da allora, nel modo di programmare è 
cambiato quasi tutto. Al lavoro isolato di 
specialisti che hanno avuto in passato la 
soddisfazione di scrivere da cima a fon¬ 
do brevi ed eleganti programmi perfet¬ 
tamente efficienti, si è sostituito il lavoro 
di gruppo in cut il contributo del singolo 
ha un rilievo proporzionalmente minore. 

Oggi in un programmatore si apprezza 
la capacità di comunicare, di gestire una 
parie di un progetto più vasto, di pianifi¬ 
care, analizzare e prevedere le conseguen¬ 
ze del proprio lavoro: tutto ciò è più im¬ 
portante dell’abilità di descrivere una 
procedura con 100 istruzioni anziché 101. 
Programmi così brevi, concisi erano mol¬ 
to apprezzati; infatti risparmiare dello spa¬ 
zio nella memoria del calcolatore o del 
tempo di elaborazione era molto importan¬ 
te, Ma questi stessi programmi erano spes¬ 
so difficili da gestire da chi non U aveva 
concepiti e scritti, perché avevano un 
loro siile esclusivo. 

Non pochi programmatori ammettono 
che a disianza di mesi non riescono più 
a leggere i propri programmi. La revisione 
dei programmi, la loro correzione, la messa 
a punto e il suo continuo aggiornamento 
diventavano perciò operazioni lunghe ed 
onerose. Per superare questo problema si 
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andate sviluppando alcune tecniche 
— la programmazione si r ut lumi a, la do¬ 
cumentazione per funzioni, il lavoro di 
gruppo — che nascono da un profondo 
ripensamento dei procedimenti tradizionali 
e dei principi che li sorreggevano. 

J programmi strutturati, per esempio, 
sono suddivisi in elementi logicamente di¬ 
pendenti e subordinati gli uni agli altri co¬ 
me scatole cinesi: questi moduli hanno ri¬ 
spetto al programma la stessa funzione che 
i capoversi, i paragrafi, i capitoli hanno ri¬ 
spetto ad un libro, cioè quella di facilitar- 
rìB la lettura o, se è il caso, la decifra¬ 
zione. Questo tipo di jormulazione permet¬ 
te di ridurre al minimo gli errori di codi¬ 
fica e quindi riduce i tempi di revisione 
e messa a punto. Non solo ma data la 
sua facilità di lettura, diventa più facile 
intervenire con modifiche ed aggiorna¬ 
menti. 

Lo sviluppo dalLalto al basso (top down 
àevelopment) interessa il momento della 
progettazione e si presta soprattutto quan¬ 
do si debbano affrontare problemi molto 
complessi Con i metodi tradizionali ac¬ 
cade spesso che un errore d'impostazione 
venga riconosciuto solo alla fine di un ci¬ 
clo di programmazione: ipotesi errate fini¬ 
scono con il condizionare ampie fasi di_ 
la vorù e van ifica re s posso sforzi creai i v i 
impùrtanti. Lo sviluppo dalVaìto verso il 
basso richiede invece la verifica graduale 
di ogni fase di lavoro in modo che essa 
sìa conclusa in sé e non comprometta, con 
jaki assunti, le fasi successive. 

Queste tecniche, la stessa organizzazione 
del lavoro di gruppo, tendono dunque a 
trasformare la programmazione da arte 
un po' singolare ad attività sistematica, 
a disciplina nella quale il lavoro e la bra¬ 
vura del singolo specialista sfiniegrano con 
quella di altri operatori in un processo di 
continuo reciproco affinamento del proprio 
mestiere e del proprio prodotto. 

Di ciò dunque dovranno tenere conto 
gii aspiranti programmatori. 


Sig. G. BARTOLl - Bergamo 
Sig. F. 'DE SANTI - Torino 
Stazioni di radio diffusione e TV 

La stazione in lingua araba che trasmette 
sulla frequenza di 559 kHz è Tripoli (Li¬ 
bia) con una potenza di 500 kW, su 
5S4 kHz trasmette invece Gafs (Tunisia) 
potenza 550 !<W, La stazione su 827 kHz 
è Deìt-el-Zor (Sìria) con potenza di 60 kW. 

in questi ultimi mesi si sono verificati al¬ 
cuni notevoli aumenti di potenza, cosi la 
stazione Europa T (Saarlouis) trasmette 
attualmente con una potenza di 2000 kW, 
Belgrado 683 kHz, WOO kW, Ljubljana, 
9/7 kHz, 600 kW. 


La figura 17 si riferisce alla situazione 
delle stazioni nella gamma delle onde lun¬ 
ghe a tutto il 1^ maggio del corrente anno. 
Le stazioni indicate hanno quasi tutte una 
potenza superiore ai 100 kW eccetto quel¬ 
le in cui il trattino nero è più corto. 

Nelle figure 12, 13, 14 e 15 sono illu¬ 
strate alcune immagini di prova e preci¬ 
samente: figura 12 Radiotelevisivo Poriu- 
guesa, de Madeira, Rua das Maravllhas 14, 
FunchaL fig. 13 People’s Revolution Broad¬ 
cast ing-TV della Libia, P.O. Box 333 Tri¬ 
poli, Figura 14 Radio-la! e Luxembourg 
(Compagnie Luxembourgeoise de Télédifju- 
sion. Villa Louvigny, Luxembourg. Fig. 15 
altra immagine di Télé-Luxembourg. 

Sig, G, MANFREDINI - Milano 
Misure su un ricevitore FM 

Secondo le norme della C.E.l. (Comitato 
Elettrotecnico Italiano), le carati eristiche 
da misurare in un ricevitore FM, di aha 


classe, sono parecchie: ad esse anni or 
sono ho dedicato anche nua serie di arti¬ 
coli nella rubrica Servizio tecnico radìo-tv. 
Comunque per sua comodità le elenco 
brevemente. 

Risposta acustica globale, risposta acu¬ 
stica di bassa frequenza, direttività acusti¬ 
ca o caratteristica direzionale acustica, di¬ 
storsione non lineare acustica, sovraccarico 
di bassa-frequenza, risposta elettrica di bas¬ 
sa frequenza, caralierisiica di variazione 
del regolatore manuale d'intensità, influen¬ 
za del regolatore manuale d'intensilà sulla 
risposta elettrica, azione dei regolatori di 
tono, risposta elettrica globale, distorsione 
non lineare elettrica complessiva alla rive¬ 
lazione. 

Stabilità dell'accordo, stabilità acustica, 
dislivello fra segnale e rumore alVuscita, 
sensibilità utile, sensibilità massima, ca¬ 
raneristica e cifra di merito del regolatore 
automatico di guadagno. 

Selettività con due segnali, interferenza 
su canali adiacenti, interferenza sulla fre- 



Fig. 12 ' Immagine televisiva delle stazioni 
di Madeira (Radiotelevisao Portuguesa). 



Fig. Ì4 - Immagine delle stazioni del Lu- 
xernhourg (Radio Télé Luxemibourg). 



Fig. 13 - Immagine televisiva di staziono 
libica (People's Revolution Broadcasting). 



Fig. 15 - Altra immagine televisiva delle 
stazioni del Lussemburgo. 
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Fig. ;16 - Termometro elettronico profes¬ 
sionale modello 290A della RFL Industries 
(Tng. Vianello, Milano). 


quenza inicrmadia, interjerenza sulla fre¬ 
quenza immagine, soppressione della modu¬ 
lai ione di a in p iena, caratteristica di ac¬ 
cordo, interferenza dovuta a frequenze ar- 
m on ich e, ini e rf crema d i segn ali a radio¬ 
frequenza nella riproduzione fonografica. 

Efficienza deIVantenna interna, diteliivi- 
tà delVantenna interna, carailerisilche del 
dispositivo di accordo (sintonia), polema 


col regolatore d*mtensiià al minimo, po¬ 
tenza e corrente di alimentazione, valore 
del carico fiUìzio. Sono molte è vero ma 
Lei pensa che tutti ì radìocùsiruitort si at¬ 
tengano a queste nonne? Nonni soit qui 
mal y pense! 

Circa la sens i b Hi tù va det io eh c fa 
sensibilità utile è definita dalla tensione 
ap plicai a aW ingresso ai tra verso Van tenti a 
fiilizia normale, necessaria per ottenere un 
dislivello di 30 dB fra segnale e rumore 
con una potenza di segnale di 500 mW 
su carico fittizio. Il segnale applicato al- 




Fig. 17 - (Scala relativa al termometro elet¬ 
tronico di figura 16. 


Ventraia deve essere modulato in frequen¬ 
za al 30%, 400 Nz, la sensibilità massima 
è invece definita dalla tensione applicata 
alVingresso aUroverso Vqntenna fittizia 
normale necessaria per ottenere alVuscita, 
su carico fittizio, un valore normale della 
potenza, con il regolatore di volume al 
massimo ed i regolatori di tono predispo¬ 
sti per la massima banda passante. 


Sig. F. CANTELLI - Roma 1 

Termometri elettrici 

Il termometro a resistenza elettrica si | 

basa sul fatto che la resistenza ohmica di 
qualsiasi materiale varia, generalmente in 
modo uniforme, con il variare della tem¬ 
peratura, pertanto se si conosce la legge 
di variazione basta misurare la resistenza 
per conoscere la temperatura. 

Un termometro del genere è formato da ' 

un rivelatore termometrico, da un disposi- [ 

tivo di collegamento e da un sistema di , 

proiezione esterna. Il rivelatore termome- i 

irico può essere costituito da un filo di pia- | 

lino, nei tipi più economici di bronzo fo- i 

sforoso, avvolto su due lamine di mica o | 

ina t e rial e sim ilare d isposi e in croce, il ] 

tutto racchiuso in un ampolla di vetro. 

Il filo pup anche essere avvolto su un 
bastoncino di quarzo ed introdotto in un 
tubicino dello stesso materiale. J 

Comunque tenga presente che in com- 1 
inercio si trovano degli ottimi termometri j 
elettronici particolarmente utili per misti- v 
re di temperatura nel campo dei macchi- } 
nari industriali, applicazioni medicali, fo¬ 
tografia, impianti di refrigerazione ed oltre li 
numerose applicazionL ,1 

Lo figura 16 si riferisce al termometro 
elettronico, della RFL Ine, rappresentata 'j 

in Italia dalla ditta Vianello, modello 
290A. Come mostra la riproduzione della 
scala di figura 17 le letture possono essere 
fatte insianianeamente tanto in gradi cen- \ 
tigradi quanto in gradi Fahrenheit, da ; 
^60 "C a 130 ^C (cioè da ^76 I 

a 266 ""F) con una precisione maggiore di ) 
± 1,5 '’C, Tre probi differenti consentono 
di controllare materiali diversi, liquidi com- ' 
presi. i 





InformiatnQ i nostri lettori di Busto Arsizio che è operante il nuovo punto di distribuzione dei prodotti GBC nella loro 
città. Sì trova in via Cesare Correnti 3. telefono 679045 e, per chi chiama in tele selezione, prefisso 0331. I tecnici 
bustesi possono quindi contare, d'ora in poi, sulla presenza della massima organizzazione italiana nel campo dei com¬ 
ponenti elettronici. 


LA QBC A BUSTO ARSIZIO 


I 
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! contatori a misura in reti 

tensione devon^BHKfare particolari e 
affidabilità, poiché i valori d^ingresso sor 
notevoli variazioni. 1 contatori elettroni( 
migliorato tra l'altro la precisione di mi 
contribuito in particolar modo un molljj 
Ijgecuzìone integrata funzionante 
[m^^ivisione di tempo, _ 


ad alta 
igenze di 
ì soggetti a 
hanno 
ura, cuf ha 
batore In 
il principio 















CERCO - OFFRO - CAMBIO 


• OFFRO Stmmenti MEGA:. Oscilloscopio mpd. 220. Ge-neratore 
di segnali TV mod. 222. Voltmetro elettronicx) mod. 115. Sonde 
dei vari strumenti. Il tutto per 200.000 lire. 

Roberto Lato - Via G. Portararo 12 - 74016 Massafra. 

• OFFRO Organo elettronico IntercontinentaJ M70 * 2 tastiere. 
Effetti: pianoforte * violini - lesile elettronico - amplificatore 50 W 
incorporato. Acquistato a luglio 76 e pagato L. 1.600.000 cedo 
a L. 1.200.000 trattabili. 

Telefonare allo 0362 - 505.302 nelle ore serali. 

• OFFRO 22 integrati nuovi T scelta assortiti a sole lire 7.800 
spese di spedizione comprese. Vendo sintonizzatore PMnMW-LW 
da tarare MW-LW a sole 28.000 mobile compreso; Vendo auto- 
ladio - La voce del Padrone * LWiMW-SW a valvole funzionante 
mancante solo della valvola X79 pezzo per amatore a sole L. 25.000 
Adalberto De Gregorj - Via Fusaro 54 - 80070 Baia. 

• OFFRO Pianoforte professionale elettronico ' 61 tasti - poli¬ 
fonico * effetti di: piano, Harpsichord - Spinet - Sustain. Il tutto 
è compreso di mobile e tastiera. Separatamente vendo anche parti 
staccate. Disponibile anche in scatola dì montaggio a prezzo con¬ 
venientissimo. Caratteristiche tecniche gratis a richiesta. Unire 
francolbollo per 1a risposta. 

P. Scocco - Via Stoppani 2 - 62012 Ctvitanova Marche. 

• OFFRO scopo immediato realizzo - complesso stereo HhFì 
comprendente: Piastra registrazione stereo con circuito DNL 
Philips Mod. 2515, Amplificatore stereo Hi-iF] con filtri fisiologici, 
Scratch e rumble, Philips mod. AM 561 potenza 30 W. 2 Casse 
acustiche 3 vie 3 altoparlanti 12 dB per ottava 40 W. iPhilips mod. 
RM 456. Tu'tti gii apparecchi sono perfettamente funzionanti, in 
ottimo stato di conservazione e con garanzìa. 

Adrìano Bettega - Via Scarena 41 - 38050 fmer. 

• OFFRO per motivi familiari linea Heathkit nuova, montata e 
collaudata, completa a L. 2.800.000; i singoli elementi al se¬ 
guente prezzo: Ricetrans SB104 digitai lQ/80 m, nessun accordo 
da fare L. 1.480,000 (con Noise BlanJcer) ; Alimentatore più alto- 
parlante L. 170.000; Lineare SB230, 1200 W, raffreddato a condu¬ 
zione L. 580.000; VFO SB644 a L. 170.000; Monitorscope SB614 
(in ricezione e trasmissione) L. 270,000; Consolle SB 634 (wat- 
tmetro-SWlR^Orologìo 24 ore-contaminuti-phone patch) L. 330.000. 
Francesco Bergamo - P.zza S. Cuore 23 - 65100 Pescara 

Tel. 085-23.217. 


• OFFRO Calcolatore 4 operazioni risultato 12 cifre a L. 20.000. 
Enciclopedia geografica 4 volumi L. 40,000. Allarme S. R. E. 
L. 8.000 da sistemare. Amplificatore Europhon 10 -I- 10 W a 
L. 40.000. 

Massimo Moretto - Via Principe Amedeo 12 - 10123 Torino 

• OFFRO Oscilloscopio CHINAGLI A mod. P73 seminuovo con 

istruzioni 8 MHz - 3 dB impedenza d'ingresso 1 MXi 45 pF a 
L. 140.000 trattabili. Voltmetro elettronico a valvola seminuovo 
CHINAGLI A mod. VTVM 2002 cc.aa 1,5 1500 V. - 7 portate 

dB —^20 a 65 Ohmmetro da 0,2 O a 1.000 M^2. Precisione 2,5% 
ampia scala con istruzioni L. 50.000 trattabili. 

Antonio Gavotto - Via XXX luglio 5 - 12029 S. Damiano M. 

• OFFRO Baracchino fuori “uso ma riparabile. Lafayette Comstat 
25 B a L. 30.000. Antenna in buono stato direttiva a 3 elementi 
senza rotore L. 20.000. Microfono preamplifìcato della Gold Line 
nuovo L, 15.000. Il tutto per L. 50,000. 

Franco Strano - Via Nicolò Tommaseo 187 - 95014 Giarre. 

• OFFRO registratore stereo Hi^Fi AKAI M-10 3 testine - 3 mo¬ 
tori 3 velocità auto reveise - amplificatore incluso 30 -f 30 W 
usato solo 6 mesi vendo per sole 350.000 lire; Offro per sole 
80.000 lire o cambio con sintonizzatore FM stereo registratore 
SHARP a bobine 3 velocità Hìd^i. 

Adalberto De Gregori - Via Fusaro 54 ^ 80070 Baia. 

• OFFRO Al miglior offerente francobolli nuoviyillinguellatì - 
Italia dell’anno 1964-65-66-67-68-69-70 - SAN MARINO delFanno 
1965-66-67 - Vaticano delFanno 1966-67. 

Luigi Zìppo - Via Marchese di Montrone 103 - 70122 Bari, 

• CAMBIO Tester digitale Danameter modello 2000 nuovo, 
usato solo un mese, con Oscilloscopio possibilmeate doppia trac¬ 
cia anche vecchio modello o vendo per 120.000. 

Adalberto De Gregorj - Via Fusaro 54 - 80070 Baia. 

• CAMBIO con RTX portatile per i 144 MHz, non autocostruito, 
trasmettitore 3 moduli, alimentatore, modulatore e trasmettitore 
appartenuto a llCW. Solo da revisionare. 

I3XOB Franco Balzarìui - Via Marconi 2 - 31025 S, Lucia di Piave. 
Tel, 0438 - 20.155 (dalle 12 alle 12,30 e dalle 22,30 alle 24). 

• CAMBIO vasca di pesci tropicali ornamentale con oscilloscopio 
usato di qualsiasi marca. 

Stella Bruno - Via Pacinì 66 - 20131 Milano - Td. 02-297988. 



Giuseppe 
PAstorelIi 
Roma 00154 


giupar 


Via dei Conciatori, 36 - 40 
Tel. 57.87.34 - 57.78.502 


Componenti semicond. 

PNIUPS PCA 

FArRCHJtO sosmw 
8 . 0 . 3 , ITT 

SEJMART N.C.I. 

MOTOROLA 


Elettronici strumenf. 

m Mrmeo 

IJCS. CASSIWEIII 

PHfLtPS TES 

ERREPI STAfl . UnàolMv. 


Professionali comp. 

C 1 K 
NAnOHAL 
SIEMENS 
MAUOfìV 

CAVI COASSIALI PAOfESSIONALI 
ITT 


FOMiitURK PER ISTITUTI PROFESSIOHALI - ELETTRONICI - DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PHILIPS 
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le calcolatrici costruite con la tradizionale 

serietà inglese 


ZZ ^99 Si-10 


Cambridge % 

Display ^ Q cifre. Esegue ke qualtra 
operazioni fondamentali e il calcolo 
delle percentuali. 

Costante aiitomatica, virgola fluttuante. 
Dimensioni: 110 x 51 x 17 


Scientific Programma 

Display a 8 cifre di cui due di 
esponente. Prestazioni illinnitafe 
grazie alla programmabilità totale 
Operazioni preimpostate: calcoli 
aritmetici, algebrici, funzioni 
trigonometriche, lo 9 aritrni'*e 
antilogaritmi naturali, radici 
e rsciproci. 

L. 49.500 ZZ/9948“40 


L. 14.500 L. 14.500 


Cambridge memory 

Display a 8 Cifre. Esogue le quattro 
operazioni fondameniali o il calcolo 
delle percentuali. Ha una memoria, fa 
costante automatica e la virgola 
fluttuante. 

Dimensioni; nO x S1 x 17 


Oxford 200 

Display a 0 cllro. Esegue le quattro 
operazioni fondamentali q il calcolo 
delta percentuali. Ha una memoria, la 
costante automatica e la virgola 
Fluttuante. 

Dimensioni; 152 x 78 x 82 


Oxford 150 

Display e Q cifre. Esegue le quattro 
Operazioni fondamentali e il calcolo 
delie percentuali. Costante 
aulomatica, virgola fluttuante, 
Dimensioni: 152 x 7fi x 32 


Cambridge scientific 

Display a 8 cifre, due dì 
esponente 

Esegue calcoli aritmetici, 
algebrici, funzioni 
trigonometriche dirette e inverse, 
con angoli in gradi o radianti, 
logaritmi e antilogaritmi naturali. 
Radici quadre. Memoria. 
Dimensioni; 110 x 51 x 17 

L. 25.900 ™ 


L. 13.500 


siriczlair' 

Radionics Limited distribuite in Italia dalla G B.C. 


Oxford 300 


L. 24.900 


Display a 8 cifre, 
di cui due di esponente 
Esegue calcoli aritmetici, algebrici, 
funzioni trigonometriche dirette e 
inverse con angoli in gradi o radianti, 
logaritmi e antilogaritmi naturali. 

Rad lei quadrate. Memoria 
Dimensioni; 152 x 78 x 32 

L. 29.900 


ZZy 9905-10 


































Distribuita da: 
F.lll DE MARCHI 
Torino 




Alimentatore stabjJIssato 
Mod. ttMlCRO» 

Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Uscita: 12,5 V fissa 

Carico: max 2 A. Toliera picchi da 3 A 
Rl'Ppte: inferiore a 10 mV 
Stabilità: miglibre dei 5% 

HT/0070-00 


VARRitl2Wt 




VARPRO 




Alimentatore stabilizzato 
Mod. «VARPRO 2000» 

Ingresso: rete 220 V ■ 50 Hz 
Uscita: 0 15 Vox- 

Carico: max 2 A 
Rippie: inferiore a 1 mV 
Stabilità: migliore dello 0,5% 

2000 NT/0430-00 3000 NT/0440-00 


In vendita presso tutte ie sedi 


Costruzioni Apparecchiature Elettroniche 
di Silvano Rolando 

Via Francesco Costa, 1-3 - 12037 Saluzzo (CN) 
Tel. (0175} 42797 


FORNITURE ALL’ORIGINE DEI MIGLIORI IMPORTATORI 














Pptenza-nominaie^ tO-W- - 
Frequenza- 30 15.00.Q-Hz 
ijttpedenza. S>i 
Àìtoparlanti impiegatii 
'1: woofer 1 tweeter 
Dimensioni: 498x278x152 
AD/1070-00 


|ot e n za 'ti o m i n a l e : -A 0.- W ; 
| re.q Li e n m : ■20;. 2 0 ; 00p H z 
liTipeciènz'.ài-^i) 
popiaHaqti-'impiagati:. 

É wópter-^®j^óeter' 
foinnensióni:. 565x300x285 
■ftD/1310"00 


Poterà nommale: 15 W . 
Frequenza 3Ò 15.000-Hz 
Irnpèdenza: Avi 
À11 o p a ri a nt f jm p i eq à-tF;;. .. 
1 woofer -1'twe-eter/- ^ 

D i m e Ti s f Q ri i •2S2x:5Gèx:195;- 
AD/ 06 SO-ÓQ 


l’utenza norninalè: 7 W., 
‘sequenza: 6 0 '13.000 - H z;- 

Impedenza: 6'> ,■ 

Dim e n s i ò n i 400x 280x230^ 

4D/0950-00 



STANDARD 

Alimentazione: 220 V c.a. 
Tensioni dì uscita: 6-12 V c.a. 
Corrente di uscita: 1,5 A a 6 V 
3 A a 12 V 

Segnalatore luminoso dello 
stato di carica della batteria. 
Codice: HT/4315-00 


CON AMPEROMETRO 
INCORPORATO 

Alimentazione: 220 V c.a, 
Tensioni di uscita: 6-12 V c.c. 
Corrente di uscita: 1,5 A a 6 V 
3 A a 12 V 

Segnalatore luminoso dello 
stato dì carica della batterla. 
Codice: HT/ 4315-10 


I carieabatterie TEREL, costruiti con componenti di ottima 
qualità, garantiscono un funzionamento regolare in ogni 
condizipne d’impiego. 

moro uso è semplicissimo, con un Terel chiunque è in grado di 
mantenere la sua batteria in perfetta efficienza. 


In vendita: 
pressò tutte 
le sedi GBC 



























Televisore Sinudine mod. TV 1701 - TV 1705. 



Televisore Sìnudine mocL TV 1702 - TV 1703 
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Televisore CGE telaio TBT514 B 


















































































































































































































































































































RADIO MULTIBANDA 

TEnKO 

IL MODO PIÙ CONVENIENTE 
PER ASCOLTARE IL MONDO. 



Modello MR 1930 GB 


Gamme d’onda: 

MB1: 1,6 - 2,2 KHz 

MB2: 2,2 - 4,4 KHz 

SW1: 4-^6 KHz 

SW2: 6 -M2 KHz 

AM: 535 -S' 1605 KHz 

PB: 25 30 MHz 

FM: 88 108 MHz 

AIR: 108 148 MHz 


Indicazione della sintonia a led 
Squelch; controllo automatico 
della frequenza. 

Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
attoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 

Completo di cinghia per 
il trasporto. 

Alimentazione a pile o rete. 


KHz 

KHz 

MHz 

MHz 


Modello MR 1930 B 

Gamme d'onda: 


MB1: 

1,6 ^ 2.2 

KHz. 

MB2: 2,2 ^ 4.4 

SW1: 

4-5-6 

KHz, 

SW2: 6 ^ 12 

AM: 

535 - 1605 

KHz, 

FM; 88 108 

AIR: 

108 - 148 

MHz, 

PB2: 148-174 

WB: 

162,55 

MHz. 



Indicazione di sintonìa a led. 

Squelch; controllo automatico della frequenza. 
Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o altoparlante esterno. 
Antenne: una in ferrite e una telescopica. 
Completo di cinghia per il trasporto. 
Alimentazione a pile o rete. 


Modello MR 1930 

Gamme d'onda: 

AM: 535 1605 KHz 

PB1: 30 - 50 MHz 

FM: 88-108 MHz 

AIR: 108 -J- 140 MHz 

PB2: 140 - 174 MHz 

WB: 165,55 MHz 

UHF: 450 470 MHz 


Indicazione di sintonia a led 
Squelch; controllo automatico 
della frequenza. 

Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 

Completo di cinghia per 
il trasporto. 

Alimentazione a pile o rete. 


ZD/0774-10 


ZD/0774-12 


ZD/0774'14 
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W H MinillNI A nVHTAIIE "BU^ 

Noi. La Scuola Radio Elettra. La più importante Organizzazione Europea di Studi per 
Corrispondenza. Noi vi aiutiamo a diventare «qualcuno» insegnandovi, a casa vostra, 
una di queste professioni (tutte tra le meglio pagate del momento): 




Lq sopra llluslrale sonò Ira lo più 

affascinanti e meglio pagale: la Scuola Ra¬ 
dia Eletira, la più grande Organizzazione 
di Studi per Corrispondenza in £uropa> ue le 
Insegna con I suoi 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA (con maleHall) 

RADIO STEREO A TRANSISTORI - TE¬ 
LEVISIONE BIANCO-NERO E COLORI - 
ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INDU¬ 
STRIALE - HLFI STEREO - FOTOGRAFIA 
' ELETTRAUTO. 

Iscrivendovi ad uno di questi còr^l ricevo- 
rete, ccn le lezioni. 1 materiali necea&arl alla 
creazione di un laboratorio di livello profos- 
sjonalo. In piò. al termine di alcuni con^l. 
potreie Irequentare gratuliamente i labora¬ 


tòri della Scuola, a Torino, per un periodo 
■di perfezionamento. 

CORSI DI OUALLFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE 
DEI DATI - DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA - ESPERTO COMMERCIA¬ 
LE - IMPIEGATA D'AZIENDA - TECNICO 
D'OFFICINA - MOTORISTA AUTOfllPARA- 
TOfìE - ASSISTENTE E DISEGNATORE 
EDILE e i mòdernE&&lmE corsi dJ LINGUE. 
Imparerete in poco tempo, grazie anche 
alle attrezzature dldalilchs che completano 
[ corsi, ed avreie oHime pps^IbllEtà d'Empio- 
go e di guadagno. 

CORSO ORIENTATIVO PRATICO 


(con rrtaterlall) 

SPERIMENTATORE ELETTRONICO 
particolarmcnle adatto per I giovani dal 12 
al 1 5 anni. 

CORSO NOVITÀ (con materiali} 

ELETTRAUTO 

Un corso nuovissimo dedicato allo studio 
delle parti elettriche dell'automobile e ar- 
rlcchlio da sirumenti proieesioneti di alia 
precisione. 


IMPORTANTE: al termine di ogni cor¬ 
ea la Scuòla Radio Eletira rtla&cJa un 
atto sialo da cui risulta la vostra prepa- 
razione. 


Inviateci la bartollna qui riprodotta (rita¬ 
gliatela e imbucatela senza francobollo}, 
oppure una semplice cartolina poetala, 
aegnalando il vostro nome cognome e 
indirizzo, e il corso che vi interessa. Noi 
vi forniremo, gratuitamente e senza al¬ 
cun Impegno da parte vostra,-una splendi¬ 
da e dettagliata documentezione a colori, 

SS I 

Scuola Radio Elettra 

Via Stellone. 5/405 
10126 Torino 
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Francatura a carico 
del de&t inalarlo da 
addebitarsi sul conto 
credito n. )26 presso 
I Qflicio PJ. di Torino 
A. D. - Aut. Dir. Prov. 
P.T. di Torino n. 23616 
1048 del 23^3-1855 



Scuola Radio Elettra 

10100 Torino AD 



























































































































via Torre Alessandrina, 1 
00054 FIUMICINO (Roma) 


T> De Carolis 

AGENZIA DI ROMA: via Etruria, 79 
TEL. 06/774106 - dalle ore 15,30 alle 19,30 


TUTTI I TRASFORMATORI 
SONO CALOiaAT] PER USO 
OONTINVO • SONO IMPREGNATI 
m SPEG^UÈ VÈRNIOE ISOLANTE 
FUNGHIGIDA • SM!) 0OMPLETI 
DI CALOTTÉ LATERALI 
ANtlFLUSi^PMSPERSO 


Orologio digitale MA 1001 B 

□ Visualizzazione ore minuti secondi O 
comando sveglia □ possibilità di ripetere 
l'allarme ogni 10 minuti □ display 05" 

□ indicazione mancanza alimentazione □ 
indicazione predisposizione allarme □ con- 
trolJo luminosità □ possibilità preselezio¬ 
ne tempi uscita comando radio televisione 
apparecchiature elettriche varie ecc. □ 
Alimentazione 220 Ve.a. oppure 12 Vc.c. 
con batterla In tampone. 

Modulo premontato + trasformatore + 
modulo premontato per batteria in tam¬ 
pone -h istruzioni L. 18.000 

Apparecchiature per impiantì dì allarme 
Segnalatore automatico 
di allarme teiefonlco 

Trasmette fino a 10 messaggi telefonici 
(polizia - carabinieri - vigili del fuoco 
ecc). Aziona direttamente sirene elettro¬ 
niche e tramite un relè ausiliario sirene 
elettromeccaniche di qualsiasi tipo. Può 
alimentare, più rivelatori a microonde ad 
ultrasuoni rivelatori di incendio di gas e 
di fumo, direttamente collegati. 

□ 3 temporizzazìoni □ rivelatori normah 
mente aperti o chiusi 

□ teleìnserzlone per comando a distanza 
n alimentatore stabilizzato 12 V. 

Q nastri magnetici Philips CC3-OC9-TDK 
EC6 o musicassette 

□ approvazione ministeriale Sett. 1972. 

Completo di nastro Philips CC3 senza 
batteria L. 140.000 

Scheda completa per la realizzazione 
dì centrali di allarme ALCE-X2 ' 

O Alimentatore incorporato stabilizzato 
variabile 11 V.a 14,5 V, 1 A □ 3 temporiz¬ 
zatori regolabili (Useita-Entrata-Durata al¬ 
larme) □ Contatti normalmente aperti e 
chiusi istantanei □ Contatti normalmente 
aperti e chiusi temporizzati Q teleinserl- 
tore per comando a distanza Q visualiz¬ 
zatori Led per temporizzatori e carica bat¬ 
terìa n 2 contatti uscita relè 10 A per 
sirene a 12 V e 220 V O Generatore in¬ 
corporato per sirene elettroniche da 30 W 
ad effetto speciale (brevettato) che Imita 
]\ passaggio delle pattuglie mobili della 
polizia. 

senza batterle L. 37.000 
Sirena elettronica Autoalìmentata 30 W 
(vedi sopra). L, 15.000 

Contatti magnetici da incasso e per ester¬ 
no L. 1,600 


TRASFORMATORI 
DI AUMENTAZIONE 

SERIE EXPORT 


20 W 220 V 0-6-9-12-24 V 

u. 

3.900 

30 W 220 V 0-6-9-12-24 V 

L. 

4.000 

40 W 220 V 0-6^9-12-24 V 

L. 

5.700 

50 W 220 V O-fi-12-24-36 V 

L. 

6.400 

70 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V 

L. 

7.000 

9Q W 220 V 0-6-12-24-36-41 V 

L. 

7.70D 

110 W 220 V 0-6-12-24-36-4il V 

L. 

8.300 

130 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

9.600 

160 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

10.700 

200 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

11.800 

250 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

14.300 

300 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-60 V 

L. 

17.600 

400 W 220 V 0-6-12-24-36-41 ■50-60 V 

L. 

21.500 


SERIE GOLD 


Primario 220 V, Secondarlo con o senza zero centrale 
6-0-6: 0-6: 12-0^12: 0-12; 15-0-15: 0-15; 18-0-18: 

D-18: 20-0-20: P-2D; 24-0-24; 0-24; 25-0-25; 0-25; 

28-0-28: 0-2B: 30-0-30 : 0-30 : 32-0-32; D-32; 35-0-35: 
0-35; 38-0-38: 0-38; 40-0-40; 0-40; 45-0-45: 0-45; 


50-0-50; 

0-50: 

55-0 

-55: 0-55; 60-0-60: 0-60; 70-0-70: 

0-70: 80-I 

0-80; 

0-80. 





0-12-15; 

0-15- 

18; C 

1-18-20: 

0-20-25; 

0-25-30: 0 

-30-35: 

0-35-40; 

0-40- 

45: 0-45-50; 

0-50-55: 

0-55-60. 


20 W 


L. 

3.600 

130 W 

L. 

8.800 

30 W 


L. 

4.400 

160 W 

L. 

9.800 

40 W 


L. 

5.200 

200 W 

L. 

10.800 

50 W 


L. 

5.800 

250 W 

L. 

13.000 

70 W 


L. 

6.400 

300 W 

L. 

16.000 

90 W 


L. 

7.000 

400 W 

L. 

19.600 

no w 


L. 

7.600 







SERIE 

MEC 



Primario 

220 

V - 

Secondario: 



0-12-15-20-24^0: 

0-19-25-33-40-50,: 

0-24-30^0^8-60 

50 W 


L, 

6.400 

160 W 

L. 

10.700 

70 W 


L. 

7.000 

200 W 

L. 

11.800 

90 W 


L. 

7.700 

250 W 

L. 

14.300 

110 W 


L. 

8.3DD 

300 W 

L. 

17.600 

130 W 


L. 

9.600 

400 W 

L. 

21.500 


CONDENSATORI ELETTROLITICI 


4000 (ìF 5D V 

L. 

90D 

2000 P.F 100 V 

L. 

1.100 

3300 viF 25 V 

L. 

600 

IDOO M.F 100 V 

L. 

700 

3000 \iF 50 V 

L. 

650 

IDOO ìlF 50 V 

L- 

450 

3000 m-F 16 V 

L. 

350 

1000 m-F 2S V 

L. 

300 

2500 ^F 35 V 

L. 

550 

loco mF 16 V 

L. 

180 

2000 M.F 50 V 

L. 

550 

500 uF 50 V 

L. 

290 

SCR 



TRI AC 



200 V 3 A 

L. 

550 

400 V 3 A 

L. 

1,000 

400 V 3 A 

L. 

700 

400 V 6.5 A 

L. 

1.200 

400 V 10 A 

L. 

1.400 

500 V 4.5 A 

L, 

1.2D0 


AMPEROMETRI 

ELETTROMAGNETICI 

5 A / 10 A / 20 A / 30 A - 54 X 50 mm L. 3.000 


VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI ; 

15 A / 20 A / 30 V / 50 V - 54 X 50 mm L. 3.200 | 


Cordoni alimentazione L. 250 

Portafusibile miniatura L. 350 

Pinze Isolate per batterle roeso nero 
40 A L. 400; 60 A L. 5M: 120 A L. 600 
Interruttori levette 250 V - 3 A L. 300 

Morsetto isoldta 15 A rosso nero L. 5SD 


PONTI RADDRIZZATORI 


1N4004 

1.N4007 

Diodi LED rossi 
LED verdi-fl1a1l] 


L. 100 
L. 120 
L. 180 
L. 400 












Desidero informazioni sugli ^ 
apparecchi Philips por il controllo del TVC 


NOME 


CITTA' ( 


.p.A. ■ Sezione Sr:ienza Industrio (PITI 
2 Viale Elvezia - IW'SA Mnnza ^ 

ToS. (039] 361.441 


PRONTA CONSEGNA 


I nuovi assistenti Philips per il TVC. 

PHILIPS 


Strumenti 

Elettronici di Misura 





































SUPERVELOCITY 


DINAMICHE 


CUFFIE 


Cufffe del peso df uno piuma 
per pn maggior confort 


Forma bilanciata 


Prestaìionl .superiori 
punto di vista 


Modulo DR7 

Tipo: dinamico "Super Vélodt^^^^ 

Impedenza: 200 ohm 

Risposta di frequenza: 20^20.000 Hz 

Sensibilità: .98 dB/mV 

Tensione d'ingresso nominale: 1 mV 

Peso completa dì cavo: 210 g 

Codice: PP/0464-00 


Modello DR8 

Tipo: dinamico "Supér VeiocFty'^ 

impédehza: 200 ohm 

Risposta di frequenza: 20“20.000 Hz 

Sensibilità: 98 dB/mV 

Tensione d^ingrésso nominale: T mV 

Peso corti pietà di cavo: 210 g 

Codice: PP/04B2‘-00 


Modellò DR9 

Tipo: djnàtmiéo "Super Veiocity- 

impedenza: 200 ohm 

Risposta dì frequenza: 20-^20.000 Hz 

Sensibilità: 98 dB/mV 

Tensione dì ingresso nominàlé: 1 rfiV 

Peso completa dì. cavo: 170 g 

Codìcei PP/0460-ÒÒ 










Cassette BASF, migliori su tutti i registratori. 
Non lo diciamo noi. Lo dice il vostro orecchio. 

Cassette BASF: un aùtentìco evento musicale. Perché le cassette BASF 
vi danno decisamente di più in fatto di dinamica. E su ogni recorder. 

È il risultato della costante ricerca scientifica condotta dalla BASF. 
Cassette di classe con caratteristiche che vanno dalla ben nota 
qualità LH al prodotto HI-FI ferrochrom. E tutte di assoluta perfezione 
meccanica: la loro meccanica speciale (SM) assicura un perfetto 
scorrimento del nastro. Cassette BASF per ogni esigenza - e per i più esigenti. 



HL rt io DIN 4$ 6Ò0 pdjtiy HI ft mch 45 50Q mit Dolby. 


chromdbxid 

SM casiatti 


Compact-Cassetta BASF 
fenrochroiri con meccanica 
speciale (SM): 

^ II vertice. Qualità di riproduzione 

insuperata grazie al nastro 
/ i multistrato. Alle basse 

frequenze questo nastro offre un output 
ottimale grazie allo strato inferiore di ossido 
di ferro. Lo strato superiore di biossido 
di cromo agisce sulia gamma delle aite e 
altissime frequenze. Con questa cassetta 
ottenete cospicui risultati HI-FI ~ 

su recorder normali o di alto livello anche 
senza commutazione. Ne! nuòvo C-BOX. 


della qualità 


Là spirale 


@bólK 


SAS.E,A. S,p.A: 

20161 Milano 

Via Vincenzo da Seregno, 44 


Compact-Cassetta BASF LH 
super con meccanica 
speciale (SM): 

La maggior densità e il miglior 
orientamento delle particelle 
di ossido ’ di nuova concezione, 
arricchito con pura maghemite - offrono 
ancora più output dalle basse alle alte 
frequenze. Aumento della dinamica: 50%! 

Nel nuovo, praticissimo C-BOX. 


BASF 


Vr-' ' . “ Vict 


Compact-Cassetta BASF LH con meccanica 
speciale (SM): 

L = Lownoise 
H = High Output 

Sicurezza contro la sovramodulazione grazie 
airimpiego di ossidi ad alta modulabìlità. 


mrn 


Compact-Cassetta BASF Cro^ 
con meccanica speciale (SM): 

L’elevatissima modulabìlità riduce 
ulteriormente le distorsioni. E sì sente! 
È un nastro speciale che porta 
le cassette a livello HFFL Con un 
buon recorder si raggiungono livelli 
di qualità fino a ieri ottenìbili solo 
a velocità più elevate. 
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